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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

液氨充装过程中车辆安全阀起跳应急操作卡    编号：TCLL-044
	事故
名称
	液氨充装过程中车辆安全阀起跳应急处理

	工艺
流程
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液氨槽车



	事故
现象
	液氨槽车在充装过程中关安全阀起跳，车辆上部可见雾状气氨，可听见哧哧的跑气声，下风向有刺鼻的氨味。

	危害
描述
	1、充装人员或司机、押运员发生氨气中毒，灼伤，空间爆炸或着火。

2、如液氨泄漏量大，对周边植物和环境造成影响。

	注意
事项
	1、处理人员正确佩戴好防护用具

2、关闭充装阀停止充装。

3、注意现场风向，人员疏散时要向上风向或侧风向撤离。

4、消防水进行喷水稀释。

	报警
响应

程序
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	应急

处置
程序
	1、充装工：立即关闭管道充装阀门，通知车间值班主任、生产调度。

2、司机或押运人员：关闭车上充装阀门，对充装臂液相进行泄压。

3、充装工：开启气相泄压阀门，给液氨槽车泄压，将压力降至安全指标，
如安全阀不复位，关闭充装阀门，将槽车上液氨倒至其它事故储罐或其他车辆。

4、班长：佩戴防护面具，开启充装鹤管处喷淋，消防水对安全阀处进行稀释。处理完毕后，电话汇报车间值班主任、生产调度，如果事态扩大无法处理，报分公司应急救援指挥部，启动泄漏应急专项预案进行处置。
























































































































































































































































































































































































































































































































































































事态扩大，启动公司应级预案





周围岗位人员应急准备或疏散





相关岗位


应急处理





调度室


9255





岗位班长、操作工进行处理





车间值班主任


9253








充装工发现


泄  漏








现场充装工


处  理








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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