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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	岗位名称
	冶炼岗位

	序号
	本岗位存在危险性分析
	应急处置措施

	1
	塌料、喷火，穿炉
	电炉紧急分闸停电，通知值班电工切断高压隔离开关，同时采取围挡措施防止高温液态物流入积水及潮湿区域，对起火设备断电灭火。出现紧急情况时所有人员立即撤离现场。

	2
	出铁口跑眼
	观察流量大小，利用狼牙棒控制流量，看准时机堵眼。如遇流量难以控制，立即通知配电工停电，并紧急疏散炉前及炉台相关人员。

	3
	灼伤
	发生烫伤，应立即用大量清洁冷水冲洗伤处，然后送往医院进行处理。

	4
	触电
	立即切断电源或使伤员脱离危险源，如伤员发生休克，做心脏按压和人工呼吸，送医院救治。

	5
	起重伤害
	立即停止起重作业，向周围人员呼救，受伤人员流血，使用酒精棉团将伤口处清理干净，用纱布将伤口包扎止血。肢体骨折的，将骨折处固定好，避免过多的移动。呼吸、心跳停止，立即进行心脏按压和人工呼吸。

	配备的劳动保护用品
	应急物资

	工作鞋、阻燃服、安全帽、面罩、手套、防尘口罩
	消毒液、烫伤膏、纱布等急救药品，担架，灭火器等

	应急联系方式

	内部
	厂长电话
	副厂长电话
	工段（炉）负责人电话
	安全员电话

	
	13873281204
	13907321993
	13973225280
13407320410
	13875271406

13973286612

	外部
	火警电话
	急救电话
	报警电话
	

	
	119
	120
	
	


岗位应急处置卡

[image: image1.png]







































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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