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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

应急操作卡

版本号：                                              发布日期：

	事故名称
	机泵检修机械伤害事故

	工艺流程
	无

	事故现象
	在催化检修P2209A泵时发生人身伤害险情，伤势不重

	危害描述
	机械伤害

	事故原因
	无

	事故确认
	现场第一发现人迅速查明事故大致情况，检查伤者受伤程度，作出初步伤情判断

	报警响应程序
	报警响应程序图（标明应急响应部门及联系电话）
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钳二班在催化检修P2209A泵时发生人身伤害险情，伤势不重的情况下，由现场第一发现人迅速查明事故大致情况，检查伤者受伤程度，作出初步伤情判断，立即向机修队队长报告。

队长接到消息后安排人员带应急药箱到现场，根据伤情判断迅速制定现场第一抢救方案进行现场抢救，简单包扎后，送伤者到医院，并向上级汇报情况
防静电服装、劳保手套、安全帽、劳保鞋


5.1、假设钳二班在催化检修P2209A泵时发生人身伤害险情，伤势不重的情况下，由现场第一发现人迅速查明事故大致情况，检查伤者受伤程度，作出初步伤情判断，立即向机修队队长报告，队长接到消息后安排人员带应急药箱到现场，根据伤情判断迅速制定现场第一抢救方案（如止血、包扎等初步急救见附件）进行现场抢救，简单包扎后，送伤者到医院，并向上级汇报情况。

    如果伤情严重，现场人员第一时间拨打调度电话，再上报队长所发生的情况。队长再上报上级；（由调度室负责调动医疗等有关部门、人员；同时打开本厂大门做好接车准备，争取以最快速度将伤者送出抢救）。

5.2、伤者送救途中密切注意伤情变化，出现伤情恶化时迅速采取进一步抢救措施。值班干部必须守侯在伤者左右。

伤者送达最近的医疗救护机构后，负责人要随时掌握伤者情况，配合医疗机构实施急救并做好下步转院的准备工作。


     事故抢救结束后，由队长宣布应急处理实施状态结束，所有人员回到原岗位。


1、 队长清点参与抢险人员，确认全部在场后安排人员撤离；

2、 队长通知相关人员回收急救包等救援物资
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5.应急恢复             








4.险情消除             








3.险情控制








2．个体防护








1.初期险情控制











更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

