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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位停汽应急处置操作卡

	重点设备设施
	加热炉

	事 故 现 象
	1. 蒸汽压力低报警；

2. 炉出温度升高，燃烧器向下趟燃料油；

	风 险 提 示
	1. 大量的未完全燃烧的燃料油喷射至加热炉炉膛内，可能发生闪爆的事故；

2. 炉出温度过高，炉管结焦，还有可能导致产品质量不合格，严重时可能发生冲塔。

	健 康 危 害
	1. 油品泄漏导致烫伤、烧伤；

	注 意 事 项
	装置温度变化过程，加强设备的巡回检查工作；

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	控制好加热炉，必要时可以熄火降温；

	事故处置程序
	1. 内操作发现炉出温度高报警，蒸汽压力出现低报警，蒸汽压力趋势线向下，立即将问题上报给班长，另一名司炉岗人员迅速对加热炉炉出温度进行调整；

2. 班长联系调度，询问蒸汽压力迅速下降的原因，及恢复蒸汽压力所需要的时间；

3. 炉岗准备加热炉重新点火的准备工作，包括点火棒、柴油、棉纱等；

4. 若为锅炉熄灭，或单台锅炉故障，20分钟左右能及时恢复供汽，炉岗人员加强调节，维持加热炉运行，当蒸汽压力低于0.3Mpa时，这时蒸汽压力已经低于燃料油压力，加热炉燃烧情况不佳，容易发生结焦问题，此时加热炉熄火；

5. 若2台锅炉均出现故障，短时无法恢复，或蒸汽管线破损，短段时间无法维修，装置降温降量，装置改开路或闭路循环；

6. 装置循环时，加热炉熄火，燃料油改自身循环，用蒸汽将燃料油末端存油吹扫干净；
7. 装置降温降量过程，加强设备的巡回检查工作；
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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