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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	常减压岗位热油泵严重漏油应急处置操作卡

	重点设备设施
	塔底机泵、侧线机泵

	事 故 现 象
	机泵着火、冒烟

	风 险 提 示
	1. 火灾损坏设备，造成人员的烧伤，烫伤甚至死亡；
2. 泵房内油气浓度达到一定值时，可能发生闪爆事故。

	健 康 危 害
	1. 泵房内着火，有毒有害气体浓度超标，可能致使救援人员中毒；

	注 意 事 项
	1. 注意石脑油油水分离罐内的石脑油储量，尽量将石脑油抽出装置，若无法出装置，将容-1罐进行隔离；

2. 油品温度较高，防止喷溅的油品烫伤，穿戴好劳动保护用品；

加强装置的巡回检查，防止次生事故的发生。

	报 警 电 话
	7590871、7590690、7592198、 500、501

	应急处置原则
	要坚持先救人后救物，先重点后一般，先控制后消灭

	事故处置程序
	1. 外操巡检过程中发现热油泵严重漏油着火，立即用对讲机通知班长、操作人员处理；

2. 内操上报车间、调度，通知电工班停装置着火泵房内的所有机泵电源，并要求调度联系相关的维修工种到现场进行配合处理；

3. 内操通知调度室，报火警，装置按照紧急停工处理；
4. 外操关闭泵房门窗、轴流风机挡板，外操打开泵房的消防蒸汽；

5. 外操将与泵房连接的污水井用沙袋进行隔离；

6. 炉岗人员加热炉熄火，加热炉降温；

7. 外操关闭与着火机泵相连接的工艺管线，关闭泵房外着火源的上下游阀门。

8. 在保证安全的前提下，按照保证装置内储存最少油品的原则，抽空装置内的油品；

9. 消防人员赶到现场，外操人员配合消防人员，其余人员撤离现场；
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在泵房外将机泵隔离





在泵房外将机泵隔离





着火








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

