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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

信号把钩工应急处置卡

	岗位名称
	信号拥罐（把钩）工

	存在危险因素及可能引发的事故
	1、装载货物对货物进行捆绑，货物超重、超高、超宽、超长，导致车辆损坏碰伤。

2、未固定货物或固定不牢固，货物滚动伤人,货物掉落伤人。

3、开车前，没有进行车辆检查，发生事故。

4、未检查货物超重、超高、超宽、超长，货物超重、超高、超宽.超长行驶中刮伤人或设施，造成车辆损坏。

	岗位应急职责
	1、在发生事故后，及时汇报给调度室、机电部及本区队值班人员。

2、控制事态的发展，将事件损失程度降至最低。

3、如需开启备用设备，要在最短事件内完成。

4、协助判断事故发生原因，并及时汇报调度室、机电部及本区队值班人员。

	应急处置要点
	1、及时向调度室、机电部及本区队值班人员汇报事件的详细信息。

2、初步判断事故的原因，并进行汇报。

3、应急措施：①信号把钩工在下超尺寸货物时必须制定专项措施。②信号把钩工在下设备材料时要把货物捆绑牢固，行驶时要均速，确保运送设备材料无损坏。③信号把钩工在下大型材料时，运送物料时必须捆绑牢靠。

	注意事项
	1、发生事故后要及时进行戒严，闲杂人员不得入内。

2、现场人员需佩带人防护器具，不得缺少。

3、严格遵守现场自救及互救的原则。

4、确保现场救援器材合格，符合标准。

5、如矿方不能解决，要及时通知鑫龙煤业救护队。

6、救援结束后要对现场进行全面排查。

	应急联系方式

	联系人员
	值班调度员
	区队值班人员
	机电运输部值班

	内部电话
	9、8888
	
	6020

	固话
	0372-2889116
	
	

	手机
	18240648301
	
	18860265218


































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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