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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

注浆工应急处置卡

	岗位名称
	注浆工

	存在危险因素及可能引发的事故
	1.对注浆站的设备、设施和与其配套的各种仪表等的结构、性能和维护方法不能熟练操作。

2.注浆后不对管路进行冲洗，造成管路不畅通。

3.观察不到位吗，导致工作面或下顺槽渗水，渗浆。

4.擅自脱离工作岗位。

5.认真填写注（洒）浆记录。

	岗位应急职责
	1. 严格按照规章制度进行操作。

2. 井下跑浆、漏浆时能够第一时间停止注浆。

3. 不脱岗、离岗。

	应急处置要点
	1.熟悉注浆站的设备、设施和与其配套的各种仪表等的结构、性能和维护方法，并能熟练地操作使用。
2.注浆时，合理配制浆液浓度，并将杂物清理干净；注浆前后，注15min的清水冲洗管路，以确保管路畅通，达到注浆目的。

3.严格执行注浆过程中巡回检查制度，要及时观察工作面和下顺槽渗水、渗浆情况，发现问题及时汇报处理。
4. 严禁注浆工上班期间脱岗，一经发现，按照三违进行处理。

5.对各地点注浆情况进行详细记录，并汇报至队部。

	注意事项
	1.每班注浆完毕，要及时清洗注浆泵、连接件及其管路，用抹布将注浆机擦拭干净并上油维护。

2.将施工地点杂物清理干净，施工工具清洗干净，摆放整齐，确保施工地点环境整洁。

3.认真填写注浆记录、工作日志，对机器运转情况和存在问题要向下一班交接清楚。

	应急联系方式

	联系人员
	值班调度员
	通防队值班
	通风防突部值班

	内部电话
	9、8888
	6054
	6026

	固话
	0372-2889116
	
	0372-3329416

	手机
	18240648301
	13803920480
	13937272103
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