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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

二甲醚泄漏应急处置卡

	适用岗位
	二甲醚岗位、二甲醚装车岗位
	危险目标
	二甲醚储罐、二甲醚装车台、二甲醚现场

	执行依据
	东能化工有限公司有限公司危险化学品应急预案
	事故预测
	管道泄漏、阀门泄漏

	危险性质
	【燃烧和爆炸危险性】易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。气体比空气重，沿地面扩散并易积存于低洼处，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
【健康危害】对中枢神经系统有抑制作用，麻醉作用弱。吸入后可引起麻醉、窒息感。对皮肤有刺激性，引起发红、水肿、起疱，长期反复接触，可使皮肤敏感性增加。

	防范措施
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
皮肤和身体防护：穿防静电工作服。

手 防 护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。


	应急常识
	皮肤接触：用大量流动清水冲洗20～30分钟。如有不适感，就医。
眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感，就医。
吸　　入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏术。就医。
食　　入：饮足量温水，催吐、就医。
	现场处

置通则
	切断气源，迅速撤离泄漏污染区。高温可使容器内压急剧升高直至爆炸。应用水冷却火场中的容器。

	一般事故处置程序
	1． 进入事故现场应该戴正压自给式呼吸器，穿防静电服。

	重大事故处置程序
	1. 人员撤离至上风处，清点人数。2.启动公司级应急预案。3.陈旗安监局、环保局、消防队报告。

4.公司总调度室外线电话：0470-2387807    内线电话：8002    公司消防队电话：0470-2387119 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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