[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

试油气现场事件分类及重要岗位识别

	序号
	风险事件
	重要岗位

	1
	溢流
	坐岗人员

	
	
	司钻

	
	
	司机/司助

	
	
	试油（气）一岗、二岗、三岗

	
	
	副司钻

	
	
	驻井干部

	2
	火灾
	发现人

	
	
	司钻

	
	
	驻井干部

	
	
	卫生员

	3
	人员伤害（高处坠落、触电、机械伤害、烧烫伤、气体中毒）
	发现人

	
	
	司钻

	
	
	驻井干部

	
	
	卫生员

	4
	食物中毒
	发现人

	
	
	司钻

	
	
	驻井干部

	
	
	卫生员

	5
	自然灾害
	发现人

	
	
	司钻

	
	
	驻井干部

	6
	有毒有害气体泄漏
	发现人

	
	
	司钻


	
	
	驻井干部

	7
	环境污染
	发现人

	
	
	司钻

	
	
	驻井干部


长庆井下技术公司试油（气）现场应急处置卡（一）

	事件名称
	溢流

	事件位置
	试油气现场

	危害描述
	井喷、井喷失控、火灾、中毒、环境污染

	处置流程
	报告→报警→抢装井口装置(关井)→观察压力→汇报

	应急电话
	公司：029-86021845、029-86596779；陇东：0934-8380650；靖边：029-86505044；乌审旗：0477-7225209；靖安：029-86572090；姬塬：029-86503437；对外：0477-7225240。

	报警电话
	报警：110；火警：119；急救：120；交通报警：122。

	处置要点
	[image: image1.png]          流程
岗位
	报告
	报警
	抢装井口装置（关井）
	观察压力
	汇报

	
	坐岗人员
	报告司钻
	到岗位
	按岗位关井程序操作
	待令
	待令

	
	司钻
	
	发出报警信号
	
	待令
	待令

	
	副司钻
	
	到岗位
	
	待令
	待令

	
	司机/司助
	
	到岗位
	
	待令
	待令

	
	试油（气）一岗、二岗
	
	到岗位
	
	待令
	待令

	
	试油（气）三岗
	
	到岗位
	
	观察记录油套压力
	汇报驻井干部

	
	驻井干部
	
	了解情况
	监护指导
	安排人员
	汇报项目部应急值班室

	注意事项
	1.气井井架工下至地面过程中防坠落；2.有毒有害气体检测出现报警，必须佩戴好空气呼吸器；3.卫生员做好受伤人员急救准备； 4.有毒有害气体达到三级报警时，组织人员撤离。


	试油气现场主要风险
	重点岗位
	处置措施

	试油气现场主要风险
	重点岗位
	处置措施

	溢流
	司钻
	1.立即发出长鸣信号（连续信号不少于15s）；
2.停止当前工况作业；
3.操作动力设备抢装井口装置；
4.井口得到控制后，紧急集合点集合，清点人数；
5.得到指令后，发出解除警报（一短）。

	
	副司钻
	1.报警信号发出后，快速就位到液压防喷控制箱；
2.根据司钻信号，操作液压控制系统；
3.井口得到控制后，协助井口操作。

	
	司机/司助
	1.报警信号发出后，关停现场非抢险设备、电源；
2.协助抢装井口装置；
3.进行外围警戒，做好急救物资准备。

	
	试油（气）一岗
	1.报警信号发出后，停止当前作业；
2.确认防喷井口处于开启状态；
3.挂防喷井口，对扣，主钳紧扣；
4.穿螺栓，座井口，主钳紧固井口螺栓；
5.关防喷井口、关套管阀门。

	溢流
	试油（气）二岗
	1.报警信号发出后，停止当前作业；
2.确认套放管线处于开启状态 ；
3.挂防喷井口，对扣，打背钳紧扣；
4.穿螺栓，座井口，打背钳紧固井口螺栓；
5.关防喷井口、关套管阀门。

	
	试油（气）三岗
	1.报警信号发出后，停止当前作业；
2.确认开口合适管钳、钢圈、螺栓、扳手、牵引绳等抢险工具；
3.拉牵引绳，座钢圈；
4.递井口螺栓和抢险工具；
5.观察、记录油套压并汇报。

	
	值班干部/技术员
	1.报警信号发出后，赶到井口；
2.监护指导抢装井口装置；
3.安排人员安装压力表；
4.向项目部应急办公室汇报。

	
	坐岗人员
	1.发现溢流，立即报告司钻；
2.检测有毒有害气体，并记录；
3.有毒有害气体超标，立即报告司钻。


长庆井下技术公司试油（气）现场应急处置卡（二）

	事件名称
	火灾

	事件位置
	试油气现场

	危害描述
	人员伤亡、设备财产损失、环境污染。

	处置流程
	报警→切断危险源（电源、易燃物、关井等）→灭火→撤离（现场火情失控）→清点人数→警戒→观察→汇报

	应急电话
	公司：029-86021845、029-86596779；陇东：0934-8380650；靖边：029-86505044；乌审旗：0477-7225209；靖安：029-86572090；姬塬：029-86503437；对外：0477-7225240。

	报警电话
	报警：110；火警：119；急救：120；交通报警：122。

	处置要点
	流程
岗位
	报警
	切断危险源（电源、易燃物、关井等）
	灭火
	撤离
（现场火情失控）
	清点人数
	警戒
	汇报

	
	发现人
	报告驻井干部
	参与
	参与
	参与
	
	参与
	

	
	司钻
	发出报警信号
	组织人员
	组织扑救
	组织撤离
	清点人数
	组织搜救
负责现场警戒
	

	
	驻井干部
	报告项目部应急值班室
	指挥、参与
	指挥、参与
	发出撤离指令拨打119
	发出指令
	指挥、参与
发出指令
	续报

	
	卫生员
	
	
	急救准备
	参与
	
	
	

	注意事项
	1.火灾发生时，应尽快切断电源，隔离易燃物；

2.选择正确的灭火器；

3.选择正确的逃生路线。


长庆井下技术公司试油（气）现场应急处置卡（三）

	事件名称
	人员伤害（高处坠落、触电、机械伤害、烧烫伤、气体中毒等）

	事件位置
	试油气现场

	危害描述
	1.出血；2骨折；3.休克；4.昏迷；5.化学品灼伤；6.触电；7其他。

	处置流程
	报警→观察→切断危险源→初期施救→转移→汇报

	应急电话
	公司：029-86021845、029-86596779；陇东：0934-8380650；靖边：029-86505044；乌审旗：0477-7225209；靖安：029-86572090；姬塬：029-86503437；对外：0477-7225240。

	报警电话
	报警：110；火警：119；急救：120；交通报警：122。

	处置要点
	流程
岗位
	报警
	观察
	切断危险源
	初期施救
	转移
	汇报

	
	发现人
	发出求救信号、报告司钻
	观察有无风险
	参与
	参与施救
	参与伤员转移
	

	
	司钻
	组织人员
	观察有无风险
	参与
	组织施救
	组织转移伤员
	

	
	驻井干部
	项目部应急值班室
	观察有无风险
	安排
	察看人员伤情变化情况，联系附近医疗机构（120）
	安排人员将伤员转移至救护车
	向项目部  汇报

	
	卫生员
	
	
	
	实施现场急救
	参与伤员转移
	

	注意事项
	1. 保持通讯畅通，便于联系；
2. 初期施救时不应导致二次伤害。


	人员伤害
（高处坠落、触电、机械伤害、烧烫伤、气体中毒）
	卫生员
	高处坠落：

迅速判断伤员有无危及生命的征象，并按以下顺序及时检查与优先处理存在的危险因素：呼吸道梗阻，出血，休克，呼吸困难，反常呼吸，骨折。

触电伤害：

1.将触电者就地放平，解开裤带、衣领。2.轻拍其肩部，呼叫其名字。3.设法找冰块制成冰袋，放在触电者头部、腋下、腹沟股下。4.若触电者伤势较重，呼吸停止时，使其平躺，清除口内异物，施行口对口人工呼吸，唇部有外伤时采用口对鼻人工呼吸，若心跳停止，施行胸外心脏按压，送医院中途不停止抢救。

机械伤害：

1.立即将伤员按正确体态摆放，使其气道保持畅通，而后询问和手摸伤员检查受伤情况。2.若出血兼职卫生员根据出血量大小和位置，选择适当止血法止血。3.若伤员骨折，视具体部位采取相应的固定手段。4.止血或固定好后，视具体情况选择相应转运方法，将伤员搬运到应急车或救护车。5.如有断肢情况，应及时用干净毛巾、手绢、布片包好，放在无裂缝的塑料袋或胶皮袋内，袋口扎紧，在口袋周围放置冰块、雪糕等降温物品。

烧烫伤：

1、烫伤的急救步骤

（1）冲：将被烫的部位用清水冲洗或是直接浸泡在水中。（2）脱：在被烫伤的部位充分浸湿后，再小心地将烫伤表面的衣物去除，还必须注意不可将伤部的水泡弄破。（3）泡：继续将烫伤的部位浸泡在冷水中，以减轻伤者的疼痛感。（4）盖：用干净的布类将伤口覆盖起来，切记千万不可自行涂抹任何药品。（5）医：尽快送医院治疗。

2、烧伤的急救步骤

（1）如果人员身上着火，应该告知其用双手尽量掩盖脸部，并让其立即倒地翻滚让火熄灭，或者立刻拿布料将伤者包住翻滚将火熄灭。（2）等到火熄灭后，再以烫伤的急救步骤来处理。

3、腐蚀性化学制剂伤害的急救步骤

（1）无以大量的清水加以冲洗，而且清洗的时间至少要维持30分钟。（2）立刻送医院治疗。

气体中毒：

1.当伤者搬运至安全地带后，立即采用呼唤、拍打肩部、拍凉水等强制办法使其保持清醒；2.用手摸颈动脉脉搏或将耳贴近伤者口鼻听有无呼吸声；3.解开胸脯以上纽扣和皮带, 用头后仰抬颈法清除气道内异物或污物，有条件时输氧；4.心脏和呼吸停止时，马上进行人工呼吸，具体依次为口对口呼吸法、牙关紧闭时用口对鼻通气法、胸外心脏按压法实施救助。


长庆井下技术公司试油气现场应急处置卡（四）

	事件名称
	食物中毒

	事件位置
	试油气现场

	危害描述
	多名员工同一时间段出现不明原因的呕吐、腹痛、腹泻等

	处置流程
	报告→初期施救→联系送医→封存食材→续报

	应急电话
	公司：029-86021845、029-86596779；陇东：0934-8380650；靖边：029-86505044；乌审旗：0477-7225209；靖安：029-86572090；姬塬：029-86503437；对外：0477-7225240。

	报警电话
	报警：110；火警：119；急救：120；交通报警：122。

	处置要点
	流程
岗位
	报告
	初期施救
	联系送医
	封存食材
	续报

	
	发现人(司钻)
	报告驻井干部
	参与
	参与
	参与
	

	
	驻井干部
	项目部应急值班室
	察看人员中毒情况
	联系附近医疗机构（120）
	安排封存食材
	送医途中持续汇报

	
	卫生员
	
	初期施救
	参与中毒员工送医、食材送检
	
	持续汇报

	注意事项
	1.保持通讯畅通，便于联系； 
2.封存一切剩余可疑食物及原料、餐具、厨具，保护好中毒现场和食品留样； 
3.在未找到中毒原因前，暂停供餐；

4. 卫生员现场实施催吐、导泻、解毒、利尿等初期救治措施。


长庆井下技术公司试油气现场应急处置卡（五）

	事件名称
	自然灾害

	事件位置
	试油气现场

	危害描述
	滑坡、山洪、塌方等自然灾害造成的人、财、物损害

	处置流程
	报告→停止作业→撤离→清点人数→设立安全警戒线→汇报

	应急电话
	公司：029-86021845、029-86596779；陇东：0934-8380650；靖边：029-86505044；乌审旗：0477-7225209；靖安：029-86572090；姬塬：029-86503437；对外：0477-7225240。

	报警电话
	报警：110；火警：119；急救：120；交通报警：122。

	处置要点
	流程
岗位
	报告
	停止作业
	撤离
	清点人数
	设立安全
警戒线
	汇报

	
	发现人
	报告司钻或驻井干部
	协助
	参与
	参与
	参与
	

	
	司钻
	发出报警信号
	组织停止相关作业
	组织人员撤离
	清点人数
	安排
	

	
	驻井干部
	项目部应急值班室
	发出指令
	发出撤离指令
	组织清点人数
	发出警戒指令
	续报

	注意事项
	1.注意撤离的路线、方向。

2.通讯失效时派人工传递消息。


长庆井下技术公司试油气现场应急处置卡（六）
	事件名称
	有毒有害气体泄漏（H2S、CO、可燃气体）

	事件位置
	井口、放喷区域、抽汲罐等

	危害描述
	中毒、爆炸

	处置流程
	当硫化氢浓度达到15mg/m3(10ppm)或一氧化碳浓度达到31.25mg/m3 (25ppm)：报警→关井、切断电源→观测风向、风速→查找泄漏点→警戒→汇报

	应急电话
	公司：029-86021845、029-86596779；陇东：0934-8380650；靖边：029-86505044；乌审旗：0477-7225209；靖安：029-86572090；姬塬：029-86503437；对外：0477-7225240。

	报警电话
	报警：110；火警：119；急救：120；交通报警：122。

	处置要点
	流程
岗位
	报警
	关井、切断电源
	观察风向、风速
	检查漏泄露点
	警戒
	向上级汇报

	
	坐岗人员
	报告司钻或驻井干部
	参与
	参与
	参与
	挂绿牌
	待令

	
	司钻
	发出报警信号
	安排专人
	安排专人
	安排专人
	非作业人员撤入安全区
	待令

	
	驻井干部
	项目部应急值班室
	发出指令
	发出指令
	发出指令
	发出指令
	项目部应急值班室

	注意事项
	1.检测、监测人员需佩戴空呼，防止有毒有害气体中毒。

2.挂牌警示；硫化氢浓度15mg/m3(10ppm)～30mg/m3 (20pp)或一氧化碳浓度31.25mg/m3～62.5mg/m3 (50ppm)应挂黄牌；

3.硫化氢泄漏浓度大于150mg/m3(100ppm)或一氧化碳浓度大于375mg/m3(300ppm)时，按“报警→撤离→疏散→汇报”处置。


	事件名称
	环境污染

	事件位置
	井口、储液罐、储液池、燃烧池、柴油罐等施工区域。

	危害描述
	废水、泥浆、施工液体、返排液、污油和有毒有害气体等泄漏，造成周边水体、土壤、空气污染。

	处置流程
	报告→检查泄漏、污染源→控制→设立警戒、观察→汇报

	应急电话
	公司：029-86021845、029-86596779；陇东：0934-8380650；靖边：029-86505044；乌审旗：0477-7225209；靖安：029-86572090；姬塬：029-86503437；对外：0477-7225240。

	报警电话
	报警：110；火警：119；急救：120；交通报警：122。

	处置要点
	流程

岗位
	报警
	检查泄露、污染源
	控制
	设立警戒、观察
	汇报

	
	发现人
	报告司钻或驻井干部
	参与
	参与
	参与
	

	
	司钻
	发出报警信号
	组织人员
	组织人员
	组织人员
	

	
	驻井干部
	项目部应急值班室
	安排检查泄露、污染源
	发出指令，处置泄露，控制污染区域继续扩散
	发出指令设立警戒
	续报

	注意事项
	1、及时关闭可能引发次生灾害的设备设施。

2、做好个人安全防护。

3、紧急状况下，及时撤离现场非相关人员。


长庆井下技术公司试油气现场应急处置卡（七）


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

