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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡
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当地应急救援单位电话


119





120





当地应急救援单位名称


经开区消防中心  





 经开区人民医院








泄漏应急处理


切断气源，迅速撤离泄漏污染区，处理泄漏事故人员戴自给�HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/2445591.htm"�正压式呼吸器�，处理液氩应配带防冻护具。若气瓶泄漏而无法堵漏时，将气瓶移至空旷安全处放空。


灭火方法：用水冷却火中容器，用着火环境相适应的灭火剂。





身体防护措施
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危险性类别





不燃


气体





危险性理化数据


沸点（℃）：-185.7℃





密 度：1.784kg/m3





危险特性


危险特征：氩本身不燃烧，但盛装氩气容器与设备遇明火高温可使器内压力急剧升高至爆炸，应用水冷却火中容器。 





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.sdwhb.com/column/sta/images/3.gif" \* MERGEFORMATINET ���





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


argon


氩气


Ar   


CAS号：7440-37-1  





现场急救措施


吸入：将患者移至空气新鲜处。呼吸停止，施行呼吸复苏术，心跳停止，施行心肺复苏术，就医。


皮肤接触：接触液氩，可形成冻伤。用水冲洗患处，就医。


眼睛接触：液氩溅入眼内，可引起炎症，翻开眼睑用水冲洗，就医。 　　





接触后健康危害


在高浓度时有窒息作用。当空气中氩气浓度高于33%时就有窒息的危险。 当氩气浓度超过50%时，出现严重症状，浓度达到75%以上时，能在数分钟内死亡。液氩可以伤皮肤，眼部接触可引起炎症。








更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

