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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

工艺工程师安全操作规程

	流程
	风险分析
	安全要点
	严禁事项

	作业前准备
	1、上班前检查：

2、按照规定穿戴劳保用品；

3、检查电脑、空调等电气设备、设施是否正常；
	操作电脑、及电器误触带电体发生触电
	防护用品正确穿戴


	1、严禁不按规定穿戴劳保用品；

2、严禁上岗前饮酒；



	作业过程
	1、 到中控室检查工艺系统运行状况，对异常问题进行指导操作；

2、 到生产现场查看系统运行是否与中控保持一致，对运行中出现的异常问题进行技术指导；

3、 排查工艺系统缺陷，制定维修计划；

4、 组织并监督工艺检修项目；
	1、违章指挥或工作失误造成人员机械伤害或设备损害

2、安全隐患排查或处理不到位造成人员伤害或设备损害
	1、对部门作业存在的安全风险进行安全告知；       

2、坚守工作岗位，不违章指挥；            

3、进入作业现场，遵守相关安全规定；
	1、严禁违章指挥；

2、严禁擅自脱岗

	收尾过程
	1、就工作完成情况及明天工作计划向主管汇报；

2、对存在的安全隐患进行组织分析、处理，并落实防范措施


	1、工作完成后检查不到位有遗留的安全隐患

2、没有对事故进行分析、处理、落实防范措施导致事故重复发生
	对于不能整改的安全隐患要制定防范措施，提出整改方案
	

	应急措施
	1、机械伤害时，应立即停止设备运行，不能立即停止运行的，要马上联系控制人员停止。不能盲目自救，应大声呼救联系其他人员并耐心等待救援。伤势严重时，必须拨打急救电话；

2、触电伤害时，应立即切断电源，或者用不导电的物体如木棍、干布等脱离电源。无法立刻脱离电源时，必须大声呼救联系其他人员，同时拨打急救电话，触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，呼叫伤员或轻拍其肩部，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。呼吸停止，立即采取人工呼吸、心肺复苏；

3、烫伤伤害时：当发生烫伤事故后，现场人员立即向周围人员呼救，迅速将烫伤人员脱离危险区域立即冷疗，面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打120。                                                                       

	劳保用品配备和使用
	劳保用品配备：一般劳保用品要求质量合格，特种劳保用品要求具有“三证”，“一标志”、

劳保用品使用：

1、工作服：穿戴要求三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧；

2、安全帽：要求必须系带子，帽内衬垫不能过低，长发或辫子要盘在安全帽内；

3、劳保鞋：带必须系牢，后跟部位要提好，不准拖拉；

4、口罩：以口罩完全遮住口、鼻为标准；

5、耳塞：取出耳塞，用食指和大拇指将其搓细，用手扶住耳塞直至耳塞在耳中完全膨胀定型，起到降低噪声的效果为最佳，在有噪声警示标志区域不允随意摘掉；
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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