[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

窑巡检岗位安全规程
	流程
	风险分析
	安全要点
	严禁事项

	作业前准备
	1.人员身体精神状态情况检查

2.穿戴劳保用品；

3.参加班前会议交接班。

4.检查工器具；

5.检修前办理停电及危险作业申请单。
	1.未正确穿戴防护用品或防护用品不合格可能会造成各类伤害；

2.未参加交接班和班前会可能造成设备、生产、人员伤亡等事故;

3.未检查工具可能造成物体打击、机械伤害等伤害事故;

4.设备检修未办理停电手续或未进行危险作业审批可能造成人员触电、机械伤害等伤害。
	1.防护用品必须正确穿戴；

2.严格执行交接班制度；

3.作业前检查工器具的完好性；

4.检修前办理危险作业申请和停电手续。


	1.严禁不按规定穿戴劳保用品；

2.严禁上岗前饮酒；

3.严禁未办理危险作业申请和停电手续进行危险作业。

	作业过程
	1.巡检回转窑、窑头、窑头罩、三次风管、主电机、主传、辅传、油站等系统机械设备；

1. 窑头点火、看火，清理燃烧器结焦，填写各设备巡检记录

4.系统安全隐患排查，重点检查柴油罐、窑头、窑尾、传动、轮带等；

5.辅助预热器巡检进行氨水进厂卸车监护；                                                                                                                                                                           6.协助预热器巡检清理预热器结皮；

7.岗位设备卫生清理；

8配合工艺、机械检修。
	1.巡检设备或查看系统物料可能产生高空坠落、滑跌、烫伤、机械伤害、噪声等各类伤害；

2.系统安全隐患排查可能造成高空坠落、滑跌、烫伤、机械伤害等伤害；

３.清理设备卫生可能造成机械伤害、触电或其它伤害；

４.工艺检查可能产生灼烫、机械伤害等伤害。


	1. 点火时人员应站在点火孔侧面，防止柴油爆燃伤人；

2. 对垫板进行润滑时要站在被动轮外方，及时清理现场油污，防止滑倒；

3. 检查托轮瓦时严禁将手伸入观察孔；

4. 观察窑内燃烧情况时应戴好防护面罩，和看火镜，不能正对观察孔，应侧身观察，以防正压伤人。


	1.严禁接触设备旋转部位；

2.严禁易燃易爆区域吸烟动火；

3.严禁受限空间内部有毒有害气体未进行检测或检测不合格而进入作业；

4.卸氨操作时严禁私自离岗和无人监护。



	收尾过程
	1.记录并上报设备缺陷及当班发现的安全隐患；

2.参加班后会，清点当班人员；

3.检修后检查、确认。
	1.未认真填写巡检记录和安全隐患可能造成设备损坏和人员伤亡；

2.未参加交接班会清点人数，可能造成人员伤亡；

3.检修后未确认人员、工器具可能造成人员伤亡、设备损坏；

4.未恢复安全防护设施可能造成人员伤亡。
	1.认真填写各类记录和安全隐患；

2.按时参加交接班会，清点人数；

3.检修后清点人员、工器具；

4.对拆除、损坏的安全防护措施进行恢复。
	

	应急措施
	1.机械伤害时，应立即停止设备运行，不能立即停止运行的，要马上联系控制人员停止。不能盲目自救，应大声呼救联系其他人员并耐心等待救援。伤势严重时，必须拨打急救电话；

2.触电伤害时，应立即切断电源，或者用不导电的物体如木棍、干布等脱离电源。无法立刻脱离电源时，必须大声呼救联系其他人员，同时拨打急救电话，触电伤员如神志不清者，应就地仰面躺平，且确保气道通畅，呼叫伤员或轻拍其肩部，禁止摇动伤员头部呼叫伤员。呼吸停止，立即采取人工呼吸、心肺复苏；

3.高处坠落伤害时，要立刻联系其他人员，应先确保止血、固定后，再搬运至其他安全地点，同时拨打急救电话。


4.中毒窒息事故发生后，应立即用湿毛巾捂住嘴、鼻，将中毒者从中毒现场转移至通风清洁处，采用人工呼吸、催吐等急救方法帮助中毒者清除体内毒物，等待医务人员治疗。也可通过排风、用水稀释等手段减轻或消除环境中有毒物质的浓度，并拨打120急救电话，保护好现场。                                                                        

５.高温烫伤（腐蚀）：当发生灼烫事故后，现场人员立即向周围人员呼救，迅速将烫伤人员脱离危险区域立即冷疗，面积较小的烫伤可用大量冷水冲洗至少30分钟，保护好烧伤创面，尽量避免污染；面积较大或程度较深的烫伤应以干净的纱布敷盖患部简单包扎，尽快转送医院或拨打120。                                                     

	劳保用品配备和使用
	劳保用品配备：一般劳保用品要求质量合格，特种劳保用品要求具有“三证”，“一标志”、

劳保用品使用：

1.工作服：穿戴要求三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧；

2.安全帽：要求必须系带子，帽内衬垫不能过低，长发或辫子要盘在安全帽内；

3.劳保鞋：带必须系牢，后跟部位要提好，不准拖拉；

4.口罩：以口罩完全遮住口、鼻为标准；

5.耳塞：取出耳塞，用食指和大拇指将其搓细，用手扶住耳塞直至耳塞在耳中完全膨胀定型，起到降低噪声的效果为最佳，在有噪声警示标志区域不允随意摘掉；

6.安全绳：安全带使用应高挂低用，防止摆动碰撞；不准低挂高用；不准将绳打结使用，或者直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上；不得身体负重时使用。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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