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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装车工岗位安全操作规程

	流程
	风险分析
	安全要点
	严禁事项

	作业前准备
	1、穿戴劳动保护用品；                                                                                                                                                                           2、交接班；
	1、未正确穿戴合格的劳动保护用品可能发生各类伤害；                                                                                                                                           2、未交接班，可能发生机械伤害；
	1、正确穿戴合格的劳动保护用品；                                                                                                                                                 2、交接班安全交底，班组长对作业注意事项进行宣贯；
	1、严禁酒后上班、疲劳上岗

	作业过程
	1、包装车辆装车；                                                                                                                                2、车道内破包清理；                                                                                                                         3、指挥车辆进入装车区域装车；                                                                                                                                 
	1、上下车辆可能发生坠落；                                                                                                                                        2、清理车道内破包、指挥车辆进入装车区域可能发生车辆伤害；                                                                                                                                                                                               3、车道下穿行可能发生物体打击；                                                                                                     4、操作装车机可能发生机械伤害；                                                                                                                                                                                                                                       
	1、上下车辆双手扶好扶手，注意滑跌；                                                                                                                      2、车道内作业或指挥车辆注意周围环境，当心落包；                                                                                                                     3、 得到转包工或岗位人员确认信息，方可开机；                                                                                                                                                         4、上车前，要求司机熄火并下车；                                                                                                  
	1、车辆装车时，严禁在下方穿行；                                                                                                                                              2、严禁未得到确认开机；                                                                                                                                                        3、严禁站在车辆护板上装车；

	收尾过程
	1、停机后，经装车机停在规定高度；
	1、未停放在规定高度可能发生车辆伤害；
	1、作业后，将车辆停放在规定高度；
	

	应急措施
	1、车辆伤害:现场人员应立即向周围人员呼救，保护好现场，并将受伤人员脱离危险区域，先包扎止血，如有骨折，应先在骨折位置临时固定，送至医院接受救治并向有关领导汇报。    

2、机械伤害:先急停设备，现场人员应立即向周围人员呼救，并将受伤人员脱离危险区域，先包扎止血，如有骨折，应先在骨折位置临时固定，送至医院接受救治并向有关领导汇报。     

3、物体打击:现场人员应立即向周围人员呼救，并将受伤人员脱离危险区域，先包扎止血，如有骨折，应先在骨折位置临时固定，送至医院接受救治并向有关领导汇报。   

	劳保用品配备和使用
	劳保用品配备：一般劳保用品要求质量合格，特种劳保用品要求具有“三证”，“一标志”、

劳保用品使用：

1、工作服：穿戴要求三紧：领口紧、袖口紧、下摆紧；

2、安全帽：要求必须系带子，帽内衬垫不能过低，长发或辫子要盘在安全帽内；

3、劳保鞋：带必须系牢，后跟部位要提好，不准拖拉； 

4、口罩：以口罩完全遮住口、鼻为标准；

5、安全带：使用应高挂低用，防止摆动碰撞；不准低挂高用；不准将绳打结使用，或者直接挂在安全绳上使用，应挂在连接环上；不得身体负重时使用。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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