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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

地下矿山安全生产检查表（爆破部分）

	序号
	检查内容和标准
	方法
	现场检查情况

	1
	井下爆破

	1.1
	井下爆破可能引起地表陷落和山坡滚石时，要在该区域道路上设置警戒、树立醒目标志。
	查现场，
	

	1.2
	用爆破法贯通井巷，应有测量图，每班都要在图上填明进度，爆破作业有专人指挥。
	查图纸、
	

	1.3
	距炸药库30m内的区域禁止爆破。
	查图纸，
	

	1.4
	起爆前必须打开所有的井盖门，与爆破无关人员必须撤离井口。
	查图纸，
	

	1.5
	地下爆破应在有关的通道上设置岗哨。回风巷应使用木板交叉钉封或设支架路障，并挂上“爆破危险区，不准入内”的标志，巷道经过充分通风后，方可拆除回风巷的木板及标志。
	查现场，
	

	1.6
	爆破后，爆破员必须按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无冒顶、危石、支护破坏和盲炮等现象，如果有应及时进行处理，只有确认爆破地点安全后，经当班爆破班长同意，才准许人员进入爆破地点。
	现场询问，
	

	1.7
	每次爆破后，爆破员应认真填写爆破记录。
	查记录，
	

	1.8
	井下爆破器材库布置、贮存、通风、照明符合《爆破安全规程》要求。
	查现场，
	

	2
	地面和井下爆破器材库

	2.1
	应有爆破器材储存和使用许可证。
	
	

	2.2
	应满足《爆破安全规程》规定的安全距离的要求。
	
	

	2.3
	应满足《爆破安全规程》规定的防灭火的要求。
	
	

	2.4
	应满足《爆破安全规程》规定的库房结构的要求。
	
	

	2.5
	地面、井下爆破材料的运输、发放、管理应健全制度。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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