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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

装、运、卸料工安全风险控制
	卸料工共有4项工作任务，11项危险源，其中一级危险源有3项，二级危险源8项，三级风险源0项

	施工工艺流程：准备工作→装料→固定运输→卸料

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险
等级
	管控措施

	准备工作
	1.确认顶板等环境安全。2.工具完好，不超重。
	1.检查顶帮安全情况。
2.确认工具完好适用。
	1.顶板掉碴伤害。
2.起吊工具不完好。
	1级
2级
	1.工作地点顶板完好。
2.起吊工具完好。

	装料
	1.掩好车辆，专车专用，不超高超宽超长超量装车。
2.阻拦好车辆。

3.互相配合，稳抬稳放，阻掩好车辆。
	1.不超量装车，特定材料用专车装。
2.装物料时阻掩好车。

3.阻好车辆，必要时前后设好警诫。
	1.物料碰伤。
2.跑车。

3.车辆碰伤。
	2级
2级

1级
	1.按规定标准要求装车，起吊工具完好。
2.作业时阻掩好车辆。

3.阻好车，作业时不让车辆活动。

	运输作业
	1.挂好保险绳、检查轨道、平稳操作。
2.设好一坡三挡，连好车辆，挂好保险绳，信号准确无误。

3.行车不行人。
	1.轨道、道叉、车辆完好，平稳运行，不急加减速。
2.设好一坡三挡及防跑车装置，挂好保险绳，连好车辆，信号准确无误。

3.人员躲到安全地点，关好挡栏。
	1.掉道。
2.跑车。

3.撞伤。
	2级
2级

2级
	1.轨道、道叉、车辆完好，平稳操作。
2.连好车辆，挂好保险绳，用好防跑车装置。

3.行车不行人，人员躲安全处，关好防护栏。

	卸料
	1.车辆停稳后再卸料。
2.卸料时协同作业，空间足够。

3.阻掩好车辆后卸料。
	1.车停稳后先上后下卸料。
2.控制好物料不幌动。

3.作业时阻掩好车辆。
	1.碰伤。
2.砸伤。

3.车辆碾压。
	2级
2级

1级
	1.车辆停稳后再卸料。
2.将物料控制好。

3.车辆阻掩好不滑动。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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