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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

输送机司机安全风险控制

	输送机司机共有4项工作任务，8项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源2项，三级风险源0项

	施工工艺流程：开机前确认安全→开机试运转→正常运转→停机

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	开机前安全确认
	1.检查工作地点顶板、支架、机头尾锚点。

2.先停电再检查。

3.检查开关、自动化、信号、各种保护。

4.检查刮板、链条、螺丝。

5.检查降尘喷雾。
	1.锚点齐全合格。

2.防护罩完好、齐全。

3.电气开关、自动化、各种保护及信号完好灵敏可靠。

4.刮板、螺丝齐全。

5.喷雾头正常喷雾。
	1.刮板输送机误伤人。

2.顶板掉碴、支架歪倒伤人。
	1级

1级
	1.严格执行岗位操作规程。

2.管理人员现场检查。

	开车试运转
	1.试机前先打信号，待5秒后再点动试车。
	1.启动前机头附近不得有人，确认无误后方可点动试运转。

2.试运转中检查运转情况，无异常时才能开车。
	1.试车伤人。
	1级
	1.严格执行岗位操作规程。

2.管理人员不定时检查。

	正常运转
	1.正式启动后注意传动装置声音是否异常。

2.观察刮板机运行情况，发现问题立即停车。

3.按规定信号开车、停车。
	1.有煤时开喷雾，无煤时必须停喷。

2.防护罩完好、齐全。

3.司机不得正对机头，坐岗开机。

4.信号不清不得开机。
	1.转动部件碰伤人员。

2.正对机头开机挤伤。

3.信号不清开机，造成事故或伤人。
	2级

2级

1级
	1.机电组长巡回检查。

2.管理人员巡回检查。

	停机
	1.检查开关停电。
	1.停机停电，开关打到零位、闭锁。

2.停机前，开空刮板输送机。
	停机不停电，误动伤人。
	1级
	1.机电组长巡回监督。

2.管理人员巡回检查。
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