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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

锚网支护巷道掘进安全风险控制—临时支护
	临时支护共有2项工作任务，6项危险源，其中一级危险源有2项，二级危险源3项，三级风险源1项

	施工工艺流程：敲帮问顶→移动前探梁

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险
等级
	管控措施

	敲帮问顶
	1.及时加固迎头支护，清理好退路，撤出无关人员，有有经验的专人观察，站在安全地点，工具长度足够。
2.绑扎固定好物料。

3.人员不靠近运转设备。
	1.掘进头支护达到支护标准要求，退路畅通无阻，无关人员撤到安全地点，有危险及时撤人，尽可能站在不被片帮冒顶及波及的地方，用长把工具，由后向前、先顶后帮处理活矸，处理时由经验老工人观察。
2.物料绑扎，可靠固定，多余物料远离茬面。

3.运转设备有护栏或防护罩,人体不靠近运转设备或部件。
	1.冒顶片帮伤人。
2.物料伤人。

3.运转设备伤人。
	1级
3级

1级
	1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。
2.对物料可靠绑扎固定，多余物料远离工作面放置。

3.人员不靠近运转设备,运转设备有护栏或防护罩。

	移动前探梁
	1.要板梁固定良好。
2.前探梁固定良好。

3.系牢固定卡。
	1.协调作业，逐个逐帮松开梁板。
2.协调工作，抓好前探梁。

3.依次将固定卡螺栓上紧。


	1.挑顶木板梁脱落砸伤人。
2.前探梁脱落砸伤人。

3.固定卡脱落砸伤人。
	2级
2级

2级


	1.协同作业，加强防范。
2.协同作业，统一指挥。

3.及时上牢固定卡。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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