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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

锚杆锚索巷道掘进安全风险控制—永久支护
	永久支护共有4项工作任务，13项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源8项，三级风险源0项

	施工工艺流程：钻眼准备→钻眼→铺连网、安装锚杆、锚索→回收工具

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险
等级
	管控措施

	钻眼
准备
	1.敲帮问顶，处理活矸，清理好退路。
2.清净杂物，注意安全。

3.协同作业，用专用卡子固定好各个接头及连接处。
	1.执行敲帮问顶制度，茬面无活矸。
2.清净杂物，加强自工防范，互保联保。

3.风水管路连接用专用卡子固定良好。
	1.顶板伤人。
2.滑到摔伤。

3.高压风水伤人。


	1级
2级

2级
	1.严格执行敲帮问顶制度，及时支护顶板。
2.清净工作地点杂物，加强自我防范。

3.风水管路等连接良好可靠，使用的风水管路完好，无破损。

	钻眼
	1.加固临时支护。
2.衣着整齐，扎紧袖口，不戴手套。

3.抓好机具，不正对孔口。

4.手接手传钎子。
	1.顶板支护完好，无活矸。
2.扎好衣袖，慢速开眼，不戴手套。

3.抓好或固定放好钻具，按“一条线，中心转，靠边站”，给谁适量打眼原则作业。

4.三人配合，一人固定钻机，一人托起并固定前端钎杆，一人续接钎子。
	1.顶帮掉碴伤人。
2.钎子卷衣服伤人。

3.机具倾倒、断钎伤人。

4.钎子滑落伤人。
	1级
1级

2级

2级
	1.及时支护顶帮，顶帮完好。
2.衣着整齐，不戴手套作业。

3.固定好机具，不正对眼孔。

4.手接手传钎子。

	铺连网、安装锚杆、锚索
	1.人体不正对眼吹孔。
2.衣服穿整齐，袖口扎紧，不戴手套。

3.固定或放好钻具。

4.平稳作业，抓牢锚杆。
	1.撤人，避开冲击方向，吹净煤岩屑。
2.衣服整齐，扎紧袖口，不戴手套 。

3.固定或放好钻具,不滑动。

4.手接手传递锚杆。
	1.吹眼时煤岩屑伤人。
2.锚杆、锚索卷衣服伤人。

3.机具倾倒伤人。

4.锚杆滑落伤人。
	1级
1级

2级

2级
	1.撤出人员，不正对眼孔。
2.衣服整齐，用力适度。

3.固定好机具。

4.手接手传递。

	回收工具
	1.关风关水。
2.清净杂物。
	1.管路连接良好，先关水后关风，关严风水阀门。
2.抬动机具配合协调，机具摆放平稳、管线盘号挂起，作业现场清理干净。
	1.高压风水伤人。
2.滑到摔伤。
	2级
2级
	1.按先风后水顺序关闭，管路连接良好，不正对管口。
2.协同作业，清净现场工业卫生。


[image: image1.png]

































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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