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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

泵站司机安全风险控制

	泵站司机共有　4项工作任务，11项危险源，其中一级危险源有6项，二级危险源2项，三级风险源3个

	施工工艺流程：开机前确认安全→开机试运转→正常运转→停机

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	开泵前安全确认
	1.检查顶板。

2.开关停电闭锁然后检查。

3.检查高压管路接头U型卡。

4.检查泵体水箱、乳化液量。
	1.顶板完好，符合开泵要求。

2.转动部件防护罩完好。

3.高压管接头U型卡齐全、完好。

4.水箱水足够，压力表压力符合规定，配比箱、量具齐全，乳化液浓度3%-5%。
	1.顶板掉碴伤人。

2.转动部件伤人。

3.高压管接头U型卡脱落伤人。

4.乳化液不足，损坏泵及支架。
	1级

1级

1级

3级
	1.严格检查顶板情况，出现预兆及时汇报处理。

2.电修工现场检查。

3.认真检查各接头保险卡情况，如有锈蚀或其它情况，禁止开泵。

4.管理人员巡回检查。

	开泵试运转
	1.检查泵附近是否有人。

2.泵吸液腔放气。
	1.防护罩完好，人员站到安全地点。

2.试车过程中将吸液腔放气处理。
	1.转动部件碰伤人员。

2.泵吸液腔不放气致泵压力不稳。
	2级

3级
	1.操作人员现场确认。

2.管理人员巡回检查。

	正常运转
	1.打开卸载阀。

2.点动开关。

3.泵启动后拧松高压腔压盖上的螺钉。

4.关闭手动阀。

5.打开供液阀正常洪液。
	1.防护罩完好，人员站到安全地点。

2.点动开关，观察电动机转向。

3.泵启动后拧松高压腔压盖上的螺钉，放尽空气拧紧，空载运行5－10min看有无异常情况。

4.不得坐岗开泵，岗位睡觉。

5.发现问题立即停泵。
	1.转动部件碰伤人。

2.管路破裂、脱开伤人。

3.坐岗开车、岗位睡觉，造成事故。

4.电机温度高，烧坏电机。
	1级

1级

2级

3级
	1.操作人员现场确认。

2.班组长及机电人员接班检查。

3.管理人员巡回检查。

	停机
	1.打开手动卸载阀。

2.关闭高压供液阀和泵吸液阀。

3.停泵。
	1.打开手动卸载阀时泵空载运行。

2.关闭高压供液阀和泵的吸液阀。

3.人员离开工作地点必须停电闭锁。
	1.不停电误动伤人。
	1级
	1.操作人员现场确认。

2.机电人员现场检查。

3.管理人员巡回检查。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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