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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

地面起重机司机安全风险控制
	地面起重机司机共有5项工作任务，21项危险源，其中一级危险源有5项，二级危险源有16项， 三级危险源有0项。

	作业流程：准备→起吊→平移→下放→收工

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	准备
	1、清理工作现场杂物。

2、合刀闸，试起重机。

3、启动起重机。

4、注意高处有无异常。

5、检查传动机构。
	1、工作场所整洁、无杂物。

2、工作中必须接触的部位应有良好绝缘。

3、着装整齐，精力集中。

4、2m以上高处无杂物。

5、2m以上高处，必须佩戴合格的保险带。
	1、走动摔伤。

2、触电。

3、设备刮伤。

4、物体下落伤人。

5、高空坠落。
	2级

1级

2级

2级

2级
	1、杂物未清除，不得进行后续工作。

2、维护工每日检查维护。

3、与运转部件保持距离。

4、清除高处杂物。

	起吊
	1、按起吊按钮，起吊重物。

2、观察起吊重物。

3、起吊时，检查钢丝绳及吊钩栓挂情况。
	1、工作中，必须接触的部位应有良好的绝缘。

2、被起吊重物附近严禁有人逗留。

3、钢丝绳必须合格，吊钩必须栓挂牢靠。
	1、触电。

2、重物刮伤。

3、重物坠落伤人。
	1级

2级

2级
	1、维护工每日检查，杜绝外壳漏电。

2、起吊时，司机发出警告信号。

3、钢丝绳不合格或重物未栓挂牢靠，严禁起吊。

	平移
	1、按平移按钮，平移重物。

2、观察起重机运行情况。

3、观察平移重物。

4、平移时，目测钢丝绳及吊钩栓挂情况。
	1、工作中，必须接触的部位应有良好的绝缘。

2、被起吊重物附近严禁有人逗留。

3、钢丝绳必须合格，吊钩必须栓挂牢靠。
	1、触电。

2、起重机刮伤。

3、重物刮伤。

4、重物坠落伤人。
	1级

2级

2级

2级
	1、维护工每日检查维护。

2、运行时司机发警告信号，运行过程中随时观察。

3、平移时司机发警告信号，运行过程中随时观察。

4、钢丝绳及吊钩栓挂异常立即停止起吊工作。

	下放
	1、按下放按钮，下放重物。

2、观察重物下放情况。

3、下放时，目视钢丝绳及吊钩栓挂情况。
	1、工作中，必须接触的部位应有良好的绝缘。

2、被起吊重物附近严禁有人逗留。

3、钢丝绳必须合格，吊钩必须栓挂牢靠。
	1、触电。

2、重物刮伤人。

3、重物坠落伤人。
	1级

2级

2级
	1、维护工每日检查维护。

2、起吊时，司机发出警告信号。

3、钢丝绳不合格或重物未栓挂牢靠，严禁起吊。

	收工
	1、清理工作现场杂物。

2、收钩，切断电源。

3、停止起重机。

4、注意高处有无异常。

5、检查传动机构。

6、将起重机开到停车位置后，停电锁车。
	1、工作场所整洁、无杂物。

2、工作中必须接触的部位应有良好绝缘。

3、着装整齐，精力集中。

4、2m以上高处无杂物。

5、2m以上高处，必须佩戴合格的保险带。

6、车要锁牢。
	1、走动摔伤。

2、触电。

3、设备刮伤。

4、物体下落伤人。

5、高空坠落。

6、风吹车跑损坏。
	2级

1级

2级

2级

2级

2级
	1、杂物未清除，不得进行后续工作。

2、维护工每日检查维护。

3、与运转部件保持距离。

4、清除高处杂物。

5、严格执行高空作业操作规程。

6、管理人员监督检查。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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