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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

矸石山底信号工安全风险控制

	矸石山底信号工共有7项工作任务，22项危险源，其中一级危险源有19项，二级危险源有3项， 三级危险源有0项。

	作业流程：接班→打点停车→放渣装载→打点开车→目视车辆→巡回检查→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	接班
	1、注意路面。

2、时刻注意环境及设备。

3、注视上方斜坡。

4、停车后下行。

5、注意防滑或踩空。
	1、路面无碎渣块、杂物。

2、走路要集中精力。

3、坡上无滚落杂物。

4、开车不行人。

5、站稳或扶牢，离开水窝边缘。
	1、摔伤。

2、撞伤。

3、砸伤。

4、钢丝绳打伤。

5、坠落。
	2级

1级

1级

1级

1级
	1、注意力集中，班班清除人行道上的散渣、杂物。

2、自主保安。

3、清除坡上活渣。

4、靠近硐口必须先联系司机停车。

5、及时清除坡底站道上的泥垢、杂物。

	打点停车
	1、信号室内操作。
	1、必须在信号室内打点。
	1、撞伤或刮伤。
	1级
	1、自主保安，严格执行开车不行人的规定。

	放渣装载
	1、人员躲开，避免伤人。

2、注意防护，劳保防护用品齐全。
	1、躲开可能溅落方向，装渣适中。

2、人员躲在操作室内。
	1、渣块溅落伤人。

2、钢丝绳打人。
	1级

1级
	1、自主保安。

2、班长现场检查。

	打点开车
	1、安全站位，传发信号。

2、远离轨道两侧。
	1、不得靠近车辆。

2、不得靠近触摸钢丝绳。
	1、撞伤或刮伤。

2、钢丝绳打人。
	1级

1级
	1、自主保安。

2、班长巡回检查。

	目视车辆
	1、站在安全位置目送或监视车辆。

2、开车后，人员躲至操作室。
	1、离开水窝边缘0.5m以上扶牢。

2、人员躲开轨道，进入安全地点。
	1、摔伤。

2、钢丝绳打伤或擦伤。
	1级

1级
	1、自主保安。

2、有远离轨道的操作室。

	巡回检查
	1、注意路面。

2、注意环境及设备。

3、注视上方斜坡。

4、停车后下行。

5、注意防滑，站稳或扶牢。
	1、路面无碎渣块、杂物。

2、走路要集中精力。

3、坡上无滚落杂物。

4、开车不行人。

5、踩实，离开水窝边缘0.5m。
	1、摔伤。

2、撞伤。

3、砸伤。

4、钢丝绳打伤。

5、坠落。
	2级

1级

1级

1级

1级
	1、注意力集中。

2、自主保安。

3、清除坡上活渣。

4、停车后进行。

5、及时清除坡底站道上的泥垢、杂物。

	交班
	1、注意路面。

2、注意环境及设备。

3、注视上方斜坡。

4、停车后上行。

5、站稳或扶牢。
	1、路面无碎渣块、杂物。

2、走路要集中精力。

3、坡上无滚落杂物。

4、开车不行人。

5、踩实，离开山坡边缘1.5m以上。
	1、摔伤。

2、撞伤。

3、砸伤。

4、钢丝绳打伤。

5、坠落。
	2级

1级

1级

1级

1级
	1、注意力集中。

2、自主保安。

3、清除坡上活渣。

4、司机与坡底信号工配合监督。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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