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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

斜井上把钩（信号）工安全风险控制

	共有 7项工作任务，14项危险源 其中一级危险源有  10 项，二级危险源有 4 项， 三级危险源有 0 项。

	作业流程：接班检查与安全确认→准备开钩→空车操作→重车操作→运送特殊物料操作→复轨→交班

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	安全确认
	1、 检查矿车。

2、 检查绳、钩头。

3、 检查信号通信。


	1、 把钩工逐个检查各项设施。

2、 不交接带“病”工具与连接装置等。

3、 开车期间不得交接班。


	1、 车辆碰伤。


	1级


	1、 停车后检查并向区（队）汇报，区（队）返回电话确认。

2、 班组长在抽查。

3、 每班对把钩工考核。

	准备开钩
	1、 使用劳动保护。

2、 准备好连接销，备好连接装置。

3、 动车前，拨开道岔，开启挡车器。
	1、 备用专用连接工具。

2、 备用安全环连接装置。

3、 把钩工、司机要联系说明准备开钩情况。


	1、 磕手碰脚。

2、 引起掉道、跑车。


	1级

2级


	1、安全环，防止丢失、损坏及时补换。

2、停车时或坡头车停后，关闭挡车器。



	空车操作
	1、 挂上绳、销。

2、 顶车、下放车。
	1、 插安全销子、挂好安全环，挂好安全绳。

2、 缓慢顶车、下放下回矿车。
	1、 空车掉道。

2、 掉道跑车。
	2级

1级
	1、 挂钩时严禁动车。

2、 安全硐发信号，动车前，启动红灯语音报警。

	重车操作
	1、 目接重车停稳。

2、 摘绳。

3、 推出重车。


	1、监视重车进入坡头，及时打点停止运行，放进空车并停止运行。

2、摘去安全绳放置到空车上。

3、将重车缓慢推出坡头车场。
	1、重车伤害。

2、放车伤人。

3、撞车。


	1级

1级

1级


	1、 重车停稳后再关闭坡头挡车装置。

2、 把钩确认安全。

3、 车停稳后在操作。



	特殊物料运输
	1、 检查装载情况。

2、 检查连接情况。

3、 发信号开回车。
	1、 核对装置情况、捆绑牢固。

2、 使用合格的连接装置。

3、 按规定速度斜坡运输。
	1、 跑车。

2、 物料散落。


	1级

2级


	1、 连接装置符合规定。

2、 观察物料下方，有情况及时停车。

3、 采取专项安全措施。

	复轨
	1、 进坡。

2、 现场检查。

3、 上道。
	1、 从掉道上方进入斜坡。

2、 检查工作环境，消除隐患。

3、 及时传递信号，按规定躲避人员。
	1、 掉道车下窜。

2、 车上物料掉落。

3、 开车伤人。
	1级

1级

1级
	1、“3人小组”到场。

2、安监员负责安全监督工作。

3、现场监督管理。

	交班
	1、 交接各项设施。

2、 接班人复查交接内容。

3、 交接并汇报。
	1、逐项检查交接现场各项设施。

2、按交接内容进行逐项验收签字。

3、同时向运输区（队）值班班长汇报。
	1、 遗留隐患伤人。


	2级


	1、不遗留安全隐患。

2、隐患处理后操作。

3、当班班长监督检查。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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