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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

拆除矿井轨道安全风险控制

	共有 6项工作任务，10项危险源 其中一级危险源有 3项，二级危险源有7 项， 三级危险源有0   项。

	作业流程：安全确认→准备工作→拆除轨道→回收材料→清理→收工

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	安全确认
	1、 确认环境。

2、 检查工具。

3、 现场巡视。
	1、 顶帮无开裂现象。

2、 支护良好。

3、 工具合格。
	1、 顶帮掉渣。


	1级


	1、 确保顶板完好。

2、 执行工作票制。

3、 问题及时处理。

	准备工作
	1、 与调车员联系。

2、 准备工具。

3、 佩带劳保用品。
	1、 该水平调车员同意。

2、 所有工具完好，尖锐工具带护套。

3、 佩带劳保用品齐全有效。
	1、 碰伤。

2、 行车事故。


	2级

1级


	1、使用者检查。

2、组长检查。



	拆除轨道
	1、 砸剁扣件。

2、 选择位置。

3、 起道、支牢。

4、 砸枕木。
	1、 正确使用工具。

2、 严格执行操作程序。

3、 工具严禁正对人员。

4、 现场无杂物。
	1、 碰伤。

2、 物料飞溅。


	2级

2级


	1、 撬棍等完好。

2、 人员相互照应。

3、 配合施工。

4、 杂物清净。

	回收材料
	1、 选择料场。

2、 先小件再大件。

3、 集中码放。

4、 清理现场。
	1、 扣件、道钉清理干净并回收。

2、 轨道、道枕码放一头齐。

3、 材料距轨道不小于0.5m。

4、 材料排列整齐。
	1、 碰伤。

2、 顶板伤人。

3、 物料碰人。


	2级

1级

2级


	1、 听班长指挥。

2、 正确抬道。

3、 存放符合要求。

4、 现场清净。

	清理
	1、 分别清理。

2、 先小后大。

3、 与调车联系。
	1、 巷道平整。

2、 无积水，无杂物。

3、 保持水沟畅通无阻。
	1、 工具碰人。


	2级


	1、 班长认真巡查。

2、 现场物料清净。

3、 与调车员联系，

	收工
	1、 收拾工具。

2、 清理现场。

3、 收工汇报。
	1、 工作人员相互核对、清点。

2、 工作地点不留下任何障碍物。


	1、 滑倒摔伤。


	2级


	1、 通知恢复运输。

2、 不留障碍物。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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