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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

运送轨道安全风险控制

	共有 6项工作任务，12项危险源 其中一级危险源有 4项，二级危险源有8项， 三级危险源有0   项。

	作业流程：安全确认→备道→装道→运道→卸道→收工

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	安全确认
	1、 选好车辆。

2、 检查工具、撬棍。

3、 巡查巷道。
	1、 顶帮无开裂。

2、 车辆与轨道良好。

3、 使用撬棍、绳子等工具完好。
	1、 顶帮掉渣。

2、 车辆伤害。

3、 摔伤。
	1级

1级

2级
	1、 确保支护完整。

2、 不用坏矿车。

3、 及时处理坏道。

	备道
	1、 与调车联系。

2、 佩戴垫肩等。

3、 抬道、放道。
	1、 调车员同意并安排路线。

2、 佩戴劳保用品符合要求。

3、 工具与矿车完好。
	1、 滑倒。

2、 行车事故。


	2级

1级


	1、 专线运输。

2、 戴手套、垫肩。

3、 不使用坏矿车。

	装道
	1、 车到位掩牢。

2、 车上放木垫。

3、 装道。

4、 捆绑固定。
	1、 矿车不得滑行。

2、 前后木垫厚度相同。

3、 先装长道，后装断道。

4、 捆绑牢固。
	1、 挤压。

2、 碰伤。


	2级

2级


	1、 统一指挥。

2、 质量不超1.2t。

3、 重心不偏移。

4、 用钢钳子刹牢。

	运道
	1、 清理路线。

2、 与调车联系。

3、 检查设备。

4、 安排运道。
	1、 轨道畅通。

2、 调车员同意运输。

3、 发现行人，及时喊号。

4、 注意行人与车辆。
	1、 碰伤。

2、 掉道事故。


	2级

1级


	1、 使用阻车器。

2、 统一指挥。

3、 整齐划一。



	卸道
	1、 固定矿车。

2、 解开封车链。

3、 轨道码放整齐。
	1、 矿车外力作用下不滑行。

2、 码放支垫整齐。

3、 距道不小于0.5m。
	1、挤压。

2、碰伤。


	2级

2级


	1、 统一指挥。

2、 整齐统一。



	收工
	1、 收拾工具。

2、 清理现场。

3、 收工汇报。
	1、 工作人员相互核对、清点。

2、 不留下任何障碍物。

3、工作地点不遗留任何杂物。
	1、滑倒摔伤。


	2级


	1、 通知调车员。

2、 物料距轨道0.5m。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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