[image: image2.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

清理斜坡安全风险控制

	共有 4项工作任务，10项危险源 其中一级危险源有 5项，二级危险源有5项， 三级危险源有0项。

	作业流程：安全确认→清理准备→清理操作→收工

	工序
	操作程序
	操作标准
	危险源名称
	风险

等级
	管控措施

	安全确认
	1、 确认环境。

2、 查看人员

3、 检查矿车等。

4、 检查工种配合。
	1、 检查巷道支护完好。

2、 检查矿车、轨道等完好。

3、 挂牢矿车及保险装置。

4、 互相确认配合。
	1、 掉渣伤人。

2、 行车伤害。

3、 跑车伤害。

4、 工具碰伤。
	1级

1级

1级

2级
	1、 巡查确保安全。

2、 查处隐患。

3、 执行钩钩检查。

4、 相互配合。

	清理准备
	1、 检查通信。

2、 检查轨道。

3、 佩戴劳保用品。

4、 开始清坡。
	1、 所需工具都要齐全、完好。

2、 与把钩工和绞车司机联系。

3、 佩戴劳保用品符合要求。

4、 上车场备好矿车，每班三钩
	1、磕手碰脚。

2、行车事故。


	2级

1级


	1、 有施工负责人。

2、 未同意不清理。

3、 着装整齐。

4、 谁使用谁负责。

	清理操作
	1、 停车。

2、 清理。
	1、 严格控制位置，标记绳号。

2、 到位停好，压好闸严禁动车。
	1、 运搬砸伤。

2、 跑车伤人。
	2级

1级
	1、 工具不对人体。

2、 车运行时人到躲避硐内。

	收工
	1、 收拾工具。

2、 清理。

3、 收工汇报。
	1、 工作人员相互核对、清点。

2、 坡上不留下任何运输障碍物。

3、 集体升入井。
	1、 滑倒摔伤。

2、 工具碰伤。


	2级

2级


	1、 收工通知把钩工。

2、 负责人验收。

3、 班长领队升入井。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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