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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位安全风险告知卡

	风险点名称
	编号
	主要的危险因素
	易发生的事故类型

	铣床
	
	1.工件或切削飞出伤人；

2.旋转部件伤人；
	机械伤害

物体打击

	此处设备图片

	采取的主要管控措施

	
	1. 建立健全、执行规章制度和操作规程；
2. 设置明显的安全警示标识；
3. 对操作人员加强培训；
4. 完善安全防护装置，加强现场检查，发现隐患及时整改；
5. 配备、正确使用合适的劳护用品。

	
	应急处置措施

	
	（1）触电事故处理要领

拉闸断电。如触电附近有电源开关，立即切断触电开关。如触电地点距电源较远，可用绝缘钳或木柄利器将电源线切断。使用绝缘物品使触电人与电源脱离。当触电人是在电容器或电缆部位触电，应先切断电源，并且采取放电措施后，方可对触电人施救。

（2）伤害事故处理要领

发现有人受伤后，立即停止设备、切断电源，现场有关人员立即其他人员呼救协助，同时向单位主管报告。立即对伤者进行包扎、止血、止痛、消毒、固定等临时措施，防止伤情恶化，对人员进行救护。

火警：119医疗救护：120

	此处警示图片
	

	风险等级：D级/蓝色
	管控周期：一年
	管控责任人：
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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