[image: image3.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

 大地管桩（营口）有限公司二期厂区围墙施工

招

标

文

件
大地管桩（营口）有限公司

二零一一年十月十日
目   录
招标公告
第一章 投标须知

   一、工程概况

   二、投标人资质

   三、招标文件

   四、投标文件

   五、报价说明

第二章 合同条款
一、合同不可分割的组织部分

二、质量标准
三、中标方主要的工作：

四、合同价的确定与支付
五、其他合同条款及事宜

第三章 技术参数
大地管桩（营口）有限公司二期厂区围墙工程施工招标公告
 报名截止: 2011-10-12 

所在地区: 营口市
 招标内容
大地管桩（营口）有限公司为厂区建设需要，就以下项目进行邀请招标，欢迎有兴趣的合格投标人参加投标。 
1.项目名称：大地管桩（营口）有限公司二期厂区围墙工程 
2.项目概况：大地管桩（营口）有限公司二期厂区围墙建设总长度约1000米左右，柱为砼，南北铁艺、西为砖墙，墙体高度 2000 mm。 

3.招标编号：ZJCJ13(11)-09-004
项目计划工期：2011年10月       日至2011年10月       日 
项目实施地点：辽宁（营口）沿海产业基地冶金重装备区营滨北路东1号              
4.招标范围：大地管桩（营口）有限公司二期厂区围墙工程（按招标图纸及工程量清单所含内容），主要包括围墙基础、围墙砌筑、围墙砼柱及围墙铁艺。                               
5.资金来源：自筹                                         
6.对投标人的要求： 
(1)资质要求：必须具有房屋建筑工程施工总承包或市政工程施工总承包三级及以上 
(2)项目经理资质等级为三级及以上 
7.本招标文件规定的时间（北京时间）

(1) 本次招标的报名时间：  2011 年 10 月   日至  2011 年 7 月     13日每天上午   9:00---12:00  ，下午 14:00----17:00        
(2) 发放招标文件时间：      2011    年   10   月       日 
(3) 提交投标文件时间：  2011  年 10  月     日下午 17:00  。（暂定时间，以书面为准） 
(4) 开标时间：  2011  年 10 月    日上午9：00  。（暂定时间，以书面为准） 
8. 本次招标规定的地点： 
(1) 本次招标的报名地点：辽宁（营口）沿海产业基地冶金重装备区营滨北路东1号大地管桩筹建部。

(2) 发放招标文件地点：辽宁（营口）沿海产业基地冶金重装备区营滨北路东1号大地管桩筹建部。

(3) 提交投标文件地点：辽宁（营口）沿海产业基地冶金重装备区营滨北路东1号大地管桩筹建部。
(4) 投标文件评审地点：辽宁（营口）沿海产业基地冶金重装备区营滨北路东1号大地管桩（营口）有限公司。
9.投标人在报名时须提供以下资料： 
（1）企业营业执照复印件； 
（2）税务登记证复印件；
（3）资质证书复印件； 
（4）公司简介； 
（5）拟派驻本项目项目经理资格证书（原件对照，A4复印件加盖公章）； 
上述资料必须全部具备，打印目录并按顺序装订成册，否则不予接受。 
10.招标人须对投标申请人进行资格预审。凡具备承担招标工程项目的能力，并具备本公告第6条规定的资格条件的国内企业，均可向招标人提出资格预审申请，只有资格预审合格的投标申请人才能参加投标。 
11.联系方法：有关此次招标邀请之事宜，可按下列地址以书面或传真形式向招标单位查询。 
联系人:陈赞 
联系电话: 15840760009    传真:0417-3253829   

邮箱： yaoxiangpan@163.com
联系地址：辽宁（营口）沿海产业基地冶金重装备区营滨北路东1号营口大地              管桩筹建部
联系电话：0417-3253828 
第一章  投标须知

投标须知前附表

	项目
	内  容
	说 明 与 要 求

	1
	工程名称
	大地管桩（营口）有限公司二期厂区围墙施工

	2
	建设地点
	辽宁（营口）沿海产业基地冶金重装备区营滨北路东1号大地管桩（营口）有限公司二期场地

	3
	承包方式
	围墙材料、人工等包干形式

	4
	招标范围
	二期厂区永久性围墙含铁艺

	5
	标段划分
	待定

	6
	工期要求
	40天

	7
	资金来源
	自筹

	8
	投标资质要求
	具备相关建筑资质，独立承担安全责任事故及其他法律责任

	9
	资格审查方式
	标前资质预审

	10
	投标有限期
	投标截止日后10日内有效

	11
	投标保证金
	无

	12
	发标文件时间
	2011年10月  日

	13
	踏勘现场
	投标单位务必至现场自行实地勘察

	14
	投标文件份数
	一份正本、一份副本

	15
	投标文件的递交
	2011年10月   日

	16
	答疑、开标
	时间地点临行通知

	17
	工程报价方式
	按每米进行报价


按照《中华人民共和国招标法》和《建设工程招标投标管理试行办法》的规定，现采用邀请招标的方式择优选择施工单位，具体事宜如下：
一、工程概况：大地管桩（营口）有限公司二期厂区围墙建设总长度约1000米左右，柱为砼，南北铁艺、西为砖墙，砖墙体高度 2000 mm，柱高 2000 mm/ 370 mm* 370 mm。基础梁300mm*240mm，基梁上砌筑500mm实心砖，独立基础770mm*770mm，铁艺高度为1500mm

二、投标人资质：具备法人资质，提供相关证书。

三、招标文件

1.招标文件的组成：投标须知、合同条款、技术要求、报价要求、施工组织设计、附件组成。

2.招标人所做的一切有效书面通知、修补及补充，都是招标文件不可分割的部分。

3.招标文件的解释和澄清：

1）.招标文件的澄清和修改，采用书面形式进行。

2）.投标人要求招标人澄清的问题应在投标截止期3天前以书面形式提出。

3）.招标文件的澄清和修改，在截止期2天前完成。

4).澄清和修改均形成书面文字，并有盖章和日期。

5).招标人对招标文件的澄清和修改的内容为招标文件的组织部分，并会通知所有投标人。

四、投标文件
1、投标文件的组成：

1).投标人资质及资格。

2）.企业法人营业执照；税务登记证；组织机构代码证。

3）.安全生产许可证、有关鉴定资料。

4）.相关建筑行业承包资质。

5）.公司简介。

6）.质量保证体系及质量认证证明。

7).投标人承诺

8).投标人法定代表人授权书

9).投标人关于资质的声明

10）.施工方案

11）.报价表

  2、投标文件的编制：

    1）、一般要求:投标人应严格按照招标文件所规定的格式内容要求编制投标文件。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为介绍和同意。

    2）、投标文件的语言：投标文件使用中文编写。

    3）、投标有效期：投标有效期为投标截止日期后5天。若遇特殊情况，招标人可于投标有效期之前要求投标人同意延长有效期。

五、报价说明
   1.报价表每一页均应由投标人法定代表人代表或其被授权人的签名并盖章

   2.投标人应严格按照招标文件报价格式认真填写价格表和各项分项价格表，标的为含税价格。

   3.投标人的报价为固定单价，任何情况下固定单价不变。

   4.投标报价应注明有效期，有效期应与投标有效期一样。

5.投标所使用的货币为人民币。

6.投标报价应按照每米进行报价。

7．投标方应详细出具报价单，内容包括材料款、人工费、含税总造价等，字迹清晰并以表格形式报于招标方。

第二章    合 同 条 款

一、合同不可分割的组织部分

1、招标文件及澄清文件

2、投标文件及澄清文件

3、合同条款

4、合同附件

5、双方授权代表签字的与合同相关的其他书面文件

6、上述文件如有矛盾时，已签字时间后者为准，同时签字的以排前为准

二、质量标准：执行国家办法的现行施工及验收规范，操作规范及质量检验评定标准，并完成围墙的工程检验和验收资料

三、中标方主要的工作：

   1、接受招标方的工期、质量、安全、文明施工的管理。

   2、中标签订合同后三日内，应组织技术人员进行现场实地测量，绘制加工大样和尺寸详图提交招标方确认后进行施工。

   3、中标方应自主保管施工用料及工程设备、工具，并负责现场管理工作。

   4、中标方施工期间所产生的电费、水费及其他费用自行承担。

   5、因招标方（甲方）因现场工作问题导致中标方工期延误，中标方无过错责任，工期顺延。

四、合同价的确定与支付

  1、本合同采用固定综合单价，包含了围墙建设的毛石、砖、水泥、沙子、砼、钢材、模板、砼内预留线管、运输、铁艺、人工等全部费用，以包干形式承包工程。

2、本工程预付款10%，中标方开始施工。工程款按进度结算，修建工程量的50%后支付工程造价的40%。

3、修建工程量的80%后，支付工程造价的25%，工程整体修建完毕验收合格后支付工程造价的20%。

4、剩余工程款的5%留作质保金，质量保修期从工程竣工验收合格并交付甲方使用之日起为壹年后，质保期满一个月内扣除乙方未履行合同应扣款后付清剩余质保款，并退还履约保证金。

5、中标施工方在施工过程中承担由于安全事故所产生的法律责任（此项不仅限于安全事故）。

五、其他合同条款及事宜

1、具体事项详见正式合同。

2、中标方提供规范性合同供招标方（甲方）参考。
第三章 技 术 参 数
1、 围墙尺寸按附图所示，单位为mm。

2、 围墙长度：约1000米左右，南北为铁艺。围墙高度：正负零以上 2000mm，3600mm间隔设立砼柱，中间为铁艺，砼柱尺寸为 2000mm/370mm*370mm，砼内预留线管，基础梁为300mm*240mm，基础梁上砌筑500mm实心砖，砼采用C25，西侧为砖墙。

3、 铁艺高度1500mm，每片宽度900mm，每片20Kg。

4、 工期要求：50天。

5、 请按照每米进行报价（含铁艺）。

6、 下有附件围墙基础、地梁图纸。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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