[image: image1.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

岗位风险识别及应急处置卡

车间：电解车间         姓名：                岗位：压滤

	主要风险
	作业内容/部位/工序
	预防消减措施
	应急处置措施

	起重伤害 

 

 

 


	吊装作业
	1.  工作前进行安全交底、安全分析、风险识别。

2.  对设备、设施、机具检查完好后方可进行施工。

3. 选绳正确，吊点牢固合理，设绳牵引。

4. 执行岗位安全操作规程，禁止违章作业。
	1.  停止作业和转动设备，报告属地应急小组。

2.   根据伤情抢救伤员，拨打120急救电话或当地医院电话请求急救救援。

3.  清理和保护现场。

4. 根据指令恢复生产。

	物体打击
	机械设备使用和交叉作业
	1. 作业前检查作业区域有无危险点源；

5. 作业站位合理，操作正确，精力集中。

6. 物品放置牢固，有固定措施；

7. 禁止违章作业；

8. 严格执行安全操作规程。
	1. 避开可能发生打击的方向；

2. 发现异响和紧急情况时，快速撤离；

3. 发生打击伤害，停止作业抢救伤员；

4. 立即报告上级。

	摔伤


	湿滑作业区域
	1. 穿戴好劳动保护用品，上下楼梯扶好扶手；

2. 清理现场油污，严禁跨越管道；

3. 高处 作业须做防护措施并有专人监管。
	1. 有穿破皮肤，损伤血管、神经的危险时，对受伤部位用医用酒精消毒然后 进行创口包扎。

2. 若骨折端已戳出创口，并已污染，用医用酒精对污染部位进行消毒。未压 迫血管神经时，不应立即复位，以免将污物带进创口深处。

3. 用夹板在受伤部位固定以免第二次受伤错位。

	中毒、窒息
	受限空间作业，有毒有害气体区域作业
	1. 对气体进行置换，对气体进行检测合格；

2. 办理作业许可票；

3. 保持通风，防止有毒气体聚集；

4. 个人安全防护用品佩戴正确，两人及以上同行。
	1. 停止作业，将中毒人员移至安全区域，通知其他人员快速撤离；

2. 立即报告上级拨打120急救；

3. 保持通风，进行人工呼吸和胸外按压，帮助恢复心跳；

4. 清理和搜救现场人员。

	高处坠落
	高度超过2米的拆卸、清理、安装作业
	1. 脚手架验收合格，安全带完好，高挂低用；

2. 作业平台设置护栏，在防护区内作业；

3. 服从指挥，禁止违章作业。
	1. 停止作业，出现事故报告班组长；

2. 根据伤情抢救伤员，报告上级和拨打120急救电话；

3. 保护现场。

	触电
	用电作业
	1. 执行临时用电安全管理规定，禁止违章作业；

2. 设备、设施、机具、线路绝缘良好，接地、接零和漏电保护装置安全可靠

3. 日常检查、维护发现隐患及时整改；

4. 办理临时用电作业许可票证；

5. 雷雨天禁止室外用电作业；

6. 检修作业，做好能量隔离和监护作业。
	1. 立即切断电源；

2. 将触电人抬至台到安全地点平放；

3. 立即报告上级领导；

4. 根据伤情对触电人员进行人工呼吸和胸外按压，保持良好通风；

5. 拨打120请求急救救援。

	烫灼伤事故
	高温作业
	高温作业时穿戴好特殊防护用品，严禁触摸、跨越高温设备与管道
	1. 将被烫部位用流动的自来水冲洗或是直接浸泡在水中，确保皮肤表面 迅速降温。

1. 被烫部位充分浸湿，利用剪刀小心除去烫伤表面的衣物，如有沾黏现 象，可暂留衣物，伤部水泡切勿弄破。

2. 继续在冷水中少时浸泡被烫部位，及时送至医院治疗

3. 用干净布类覆盖伤口，切勿涂抹任何药品，以免感染伤口影响医务人 员判断与处理。

4. 尽快送医院治疗（大面积烫伤切勿饮水）。



	盐酸、硫酸腐蚀
	接触硫酸、盐酸的作业区域
	1. 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，应急处理人员戴好防毒面具，穿好耐酸防护服。

2. 紧急调集防护用品等急救物资、设施设备进入场内。准备活动扳手、防毒面具、有机玻璃面罩、耐酸防护服、耐酸胶靴、橡胶手套、铁锨、水桶、水瓢、药品等。

3. 穿好防毒面具、有机玻璃面罩、耐酸防护服、耐酸胶靴、橡胶手套。

4. 对事故坑排放口进行PH值监测
	1. 确认漏酸部位并及时维修。

2. 不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。

3. 喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。

4. 可以将地面洒上碱液，然后收集运至废物处理场所处置；也可以用水冲洗。

5. 如大量泄漏，用大量水冲洗或加碱液中和，将PH值降到5.5～7.0后方可排入生产排水系统。



	火灾、爆炸
	动火作业
	1. 动火区域清理易燃易爆品，设置防火墙、隔离带，对地沟、地井封闭和遮盖，配备消防器材；

2. 在受限空间作业必须经过可燃气体检测；

3. 焊接作业周围禁止堆放易燃易爆物品和杂物；

4. 保持消防通道畅通；

5. 消防器材定期检查完后并符合灭火条件要求。
	1. 发现易燃品着火立即用灭火器灭火；

2. 用电线路或设备着火立即切断电源，用灭火器灭火；

3. 易燃气体、油品着火立即切断气源，用灭火器灭火；

4. 火势较大，立即报告上级；

5. 火灾无法控制拨打119.

	上级领导姓名及电话：             火灾应急电话：119                急救应急电话：120          































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

[image: image1.png]