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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

双脱D-109玻璃板液位计泄漏(含H2S)应急处置

	步骤
	处　   　置
	负责人

	发现异常
	DCS画面显示现场硫化氢报警仪报警，当班班长要求岗位人员到现场确认。
	班长、内操

	现场确认、报告
	副班长、外操人员佩戴空气呼吸器到现场确认，发现双脱D109周围地面积聚大量白雾，现场没有着火。
	副班长、外操

	切断泄漏源

	采用消防雾状水稀释掩护，关闭泄漏点前后的手动阀门(穿戴空气呼吸器、防护服，带铜制扳手)。完成后要汇报情况，并联系维保单位来处理。
	副班长、后部岗位外操

	
	再次确认：封闭事故现场，立即停止现场一切作业! 确认人员撤离至安全区域。
	班长

	
	组织专业医疗救护小组抢救现场中毒人员（戴空气呼吸器将中毒人员转移到安全地点）。注意一定要在上风向位置。
	单元应急人员、外操

	
	根据现场泄漏情况决定处理方案（隔离、压空、泄压至火炬）
	班长/单元领导

	报警
	向中控室报告。（泄露位置、介质、泄露量，有无着火，有无人员受伤。）
	发现泄漏第一人

	
	向公司医疗急救86915155、86915120(手机)5155、5120(内线)报警(有人员遭遇有毒气体中毒时)。
	内操

	
	向单元领导报告，同时报告调度。
	副班长


	应急程序启动
	通知相关岗位人员增援。（通知现场外操做好现场警戒，通知现场施工人员停止动火，关闭电源，并撤离，注意风向及撤离方向）
	班长

	人员抢救
	戴空气呼吸器转移中毒人员后，施行急救。
	岗位外操

	
	持续进行急救(决不放弃)，直到专业人员到达。（持续轮流救护，直到专业人员到达）
	班长/单元应急人员

	人员疏散
	组织现场与抢险无关的人员（含施工人员）撤离。
	后部岗位外操

	警戒
	携H2S报警仪及可燃气检测仪测试，划定警戒范围。
	单元应急人员、外操

	接应救援
	打开消防通道，接应消防、气防、环境监测等车辆及外部应急增援。
	单元应急人员、外操

	带压堵漏
	具备堵漏条件时，组织维修人员进入现场带压堵漏。
	单元领导

	注　意
	1、进入可能中毒区域戴空气呼吸器，其它附近区域戴过滤式防毒面具。接触有毒介质的关阀人员、回收人员和堵漏人员须穿防护服。

2、人员疏散应根据风向标指示，撤离至上风口的紧急集合点，并清点人数。

3、施工人员疏散时，应检查关闭现场火源，切断临时用电电源。

4、报警时，须讲明泄漏地点、介质、泄漏量、人员伤亡等情况。

5、所有人员现场作业时要佩戴H2S报警仪、对讲机，保持通讯畅通。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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