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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

分馏塔底液位计破碎油浆泄漏着火事故应急操作卡

	事故名称
	分馏塔底液位计破碎油浆泄漏着火

	工艺流程
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	事故现象
	分馏塔底液位计泄漏，油浆喷出后着火。

	危害描述
	分馏塔底液位计内的介质是高温油浆，油温高于200℃。与空气接触易着火。高温油浆溅到皮肤上，会使皮肤烫伤。

	注意事项
	1、现场必须双人作业，穿好隔热服。

2、救助和控制并行；先防泄，后治理。

	处置程序
	1、分馏副操一关闭液位计引出口阀门。

2、分馏副操二使用灭火器、消防蒸汽掩护，防止火势扩大。

3、班长通知车间领导和调度室（6759500），联系相关单位处理。

4、如果着火情况严重，无法关闭液位计引出口阀，反应切断进料，各岗位按紧急，停工处理。

5、反应副操两人用操作室东侧稳高压水炮进行灭火。

6、班长报火警119。并派两人对路口进行警戒并迎接消防车。

7、装置切断进料，分馏塔底油浆送出装置。

8、防止灭火使用的消防水和泄漏污油进入污水系统，同时班长汇报调度室，消防水和泄漏污油改进入事故池。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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