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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

采矿车间凿岩爆破工、出碴工炮烟中毒事故现场处置方案

	事故特征
	事故类型和危险程度
	事故类型为中毒与窒息，危险程度高

	
	事故征兆
	眼睛流泪、胸闷、头晕、恶心等

	
	事故发生区域
	掘进工作面及采场作业区域

	
	事故发生岗位
	凿岩爆破工、出碴工

	
	事故发生季节
	无季节性

	应急组织与职责
	应急小组
	组 长：各项目部经理

副组长：班组长或安全员或施工现场负责人

成 员：现场施工人员

	
	应急小组职责
	1专业教育、日常培训。

2组织指挥实施自救行动。

3向上级汇报事故情况，发出救援请求。

	
	应急小组成员职责
	1组长负责全面协调指挥工作。

2副组长负责现场全面指挥，负责疏散引导和安全防护救护及负责协助事故应急领导小组组长对事故和营救方案的制定工作；

3部门安全员负责协助副组长实施营救及后勤物资供应。

4如有副组长因事不在现场，临时由组长指定负责人。

5根据分工进行抢险、自救和避灾。

	应急处置
	1、当发生炮烟中毒时， 首先检查和判断风向，尽量放低身体快速到无炮烟区域躲避。决不允许迎着炮烟的流向奔跑。

    2、如一时无法躲避，可趴在地板上，脸部朝下，尽可能将口罩或毛巾弄湿后捂住嘴、鼻直到无炮烟为止。在有水的地方，可侧卧在水沟里，脸朝水沟侧面沟壁，然后弄湿毛巾或口罩捂住嘴、鼻。

    3、救援小组副组长应立即向调度及单位领导汇报。同时安排人员佩戴呼吸器，起动风机，加强通风，将炮烟尽快向回风巷排出。

    4、如周围有压风管，可尽可能设法打开阀门供新鲜空气并冲散炮烟。或靠近压风管的漏气处呼吸新鲜空气。
    5、如一时无法通风将有害气体排除，应先在中毒区所有入口设置岗哨，阻止无法安排呼吸器的救护人员进入中毒区域，以防事故扩大。 

    6、烟中毒后的人员救护：

    （1）组织救护人员佩带并携带自救器立即赶往中毒区域，给中毒人员戴上自救器，将其救出。

    （2）救助中毒人员时，应防止其胸部受到压迫，迅速将伤者抬至新鲜风流处，并要注意保持温暖。轻者可直接到医院检查治疗，重者应精心临时急救，可摩擦其皮肤，使其温暖，同时进行人工呼吸。如心跳停止，要立即进行体外心脏按摩和人工呼吸，至到心跳完全恢复为止，有条件时可以给受难者输氧。

（3） 立即送医院救治。   

7、其他人员撤离危险区域。

	应急物资存放处
	各中段值班室

	联系方式
	 公司调度中心: 5535546  项目部值班电话：5535502































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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