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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

在用主通风机恢复正常通风操作顺序确认表
	序号
	操作内容
	操作
	监护
	确认
	备注

	1
	首先按下主通风机一级电机变频器停止按钮，然后按下主通风机二级电机变频器停止按钮
	
	
	
	

	2
	旋转风机制动器将风机停止运转（点刹4到5次）
	
	
	
	

	3
	旋转风机制动器将风机解除制动
	
	
	
	

	4
	将一级、二级电机变频器操作面板上的正反转旋钮旋至正转位置
	
	
	
	

	5
	将一级、二级电机变频器操作面板上的转速调至50转/分
	
	
	
	

	6
	先按下二级变频器的启动按钮，30秒后按下一级电机变频器启动按钮
	
	
	
	

	7
	待转速达到后，将两变频器的转速分别调至300/730（一级），300/680转（二级）
	
	
	
	

	8
	把防爆门压板解除
	
	
	
	

	9
	向现场负责人汇报恢复通风操作完毕
	
	
	
	


记录：                                                2010-12-10
说明：操作前先模拟操作一遍；必须在接到操作命令后方可开始操作；

操作过程中，随时执行新的操作指令；操作正确由确认人在备注栏内打∨，操作错误打×。






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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