围堰清淤专项施工方案
1、 工程概况：
大鹏西路K2+360~K2+460段设计为填方区，平均填方高度约7.5米左右，该段原地表为一鱼塘，经建设单位、监理单位与施工单位共同对现场进行踏勘、探坑量测，其淤泥深达2.5m左右。为保证路基稳定，依据设计文件塘段路基处理方案，我方建议对此路段采用围堰降水、清淤换填、局部抛石处理方案。
二、清淤换填施工工艺
	测量放样


↓
	围堰降水


↓
	清淤断面及深度测设
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	监理工程师复测


↓
	挖机清淤

	转拨运弃


↓
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	清淤情况检查


↓
	清淤后断面测设


↓
	局部抛石处理


     
	路基回填


三、工程特点：①、鱼塘地势低洼，②淤泥较深。
      施工方法：
1、 水塘清淤前，采用20KW发电机发电配合抽水泵排水，待排干后，测量放样，测设出红线，在清淤段两侧挖红线边沟，保证边沟沟底低于合格基底20cm，人工挖15m*15m井字沟与两侧红线边沟相通，降低地下水位，使淤泥含水量减少，便于施工。
2、 围堰清淤由西向东采用机械转拨占法施工，边清边填，采用分层压实的方法，材料采用土石围堰，围堰必须符合城镇道路工程施工与质量验收规范，具体做法见附图。
3、 清理主道淤泥，采用挖机转拨形式转拨至围堰之外。
4、 清淤后经地基承载力试验，报监理及甲方验收，符合要求后，铺填600MM厚片石，经20T压路机压实。压实后达到表面无明显的轮迹，表面密实，无弹簧现象。
5、 土方回填，填筑前应做好各项土工试验，填筑高度按每300mm一层，分层压实，达到设计压实度标准后，方可进行下一层的回填工作，填筑至路层标高，严格按照城镇道路工程施工与质量验收规范施工。
⑥、   劳动力使用计划（见下表）。
劳动力使用计划表
	序号
	工种/职务
	数量
	备注

	1
	施工管理
	3
	

	2
	测量人员
	3
	

	3
	挖掘机司机
	2
	

	4
	汽车司机
	8
	

	5
	压路机司机
	1
	

	6
	推土机司机
	1
	

	
	合计
	18
	


⑦、  机械设备使用计划（见下表）。
机械设备需求计划表
	序号
	机械名称
	型号/能力
	数量（台/套）
	备注

	1
	挖机
	1.35/m3
	2
	

	2
	后八轮
	
	8
	

	3
	压路机
	20t
	1
	

	4
	推土机
	350
	1
	

	
	合计
	
	12
	


4、  材料及试验
本工程所用的碎石、片石、块石都必须经过检测，检测合格后才能使用。
1、碎石:
采用5~60mm碎石。其压碎指标不大于5%；
2、块石：最 短边尺寸不小于30cm，抗压强度大于20Mpa。
五、质量控制措施
     1、材料要求：选用的抛填石料粒径20cm~60cm，小于30cm粒径含量不大于20%。
     2、开工前，进行施工测量，准确确定线路中桩、边桩的位置和高程。对于各类测量仪器，如水准仪等，按规定做好计量检定工作，在使用过程中要随时发现掌握可能出现的偏差，保证计量设备的准备。
     3、施工前，组织技术人员和施工工人做好技术交底工作。
     4、定期组织职工进行质量安全学习，使其树立“质量第一”的思想，根据不同的作业内容，学习相关的高程质量措施，使其认识到工程质量的重要性。
     5、施工过程中保证围堰清淤的宽度，清淤到位。
     6、施工时做好沉降观测，为进一步的施工、计量提供实测数据。确保检验的有效性和准确性，现场有专业测量人员负责沉降观测。把好质量关，用数据和分析图表配合和指导现场施工质量。
  六、施工安全保证措施
      建立健全安全生产管理机构，成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，全面负责并领导本项目的安全生产工，实行安全生产三级管理。
      实行逐级安全技术交底制，由经理部组织有人员对工程项目进行书面详细安全技术交底，凡参加安全技术交底的人员要履行签字手续，并保存资料。项目经理部专职安全员要对安全技术措施的执行情况进行监督检查，并做好记录。
      对于淤泥层厚度大、承载力极低的特点，施工中严格按照分单元段、从已知完成软基处理的部位向前进入未处理区域的依次推进的施工要求，分段适当减小、放慢施工速度、适当增大石料粒径等措施，防止机械陷入淤泥中。
      清理的软土堆放厚度、高度不宜大于2.0m，流质淤泥堆置厚度、高度小于1.0m，堆置地点距离施工区边界大于3.0米外的区域，防止淤泥滑动流入施工区造成意外损失。并在淤泥堆置区周围做好警戒标识，防止不相关人员踏入淤泥中。
      施工现场不允许有非相关人员逗留观看。
      机械作业时必须有专门人员指挥，严禁碾压、汽车等重型机械进入抛填工作面前沿3.0m范围内。
      成立防洪抗灾工作领导小组，制定防洪抗灾措施，接受业主的同意指挥，在洪涝季节，密切注意天气情况，加强值班，配备充足应急资源，做好一切防洪抗灾工作。
   七、文明施工保证措施
      文明施工是一个企业的形象，管理水平和整体素质的反映，也是职工队伍精神面貌具体体现。为提高施工人员的文明施工意识，制定如下文明施工措施：
      1、深入了解当地的风俗民情、民风、民俗，爱护群众，保护群众利益。坚持互助互利的原则，充分调动地方群众的积极性，发挥地方人力、物力的优势，带动当地经济发展。
      2、工地始终做到整洁有序、文明施工、工完料尽，保护当地水资源和建筑物，避免造成损失。
      3、按批准的施工组织设计平面布置图修建生产设施，合理布局。施工现场完成“三通一平”创造良好的施工环境，建设文明工地。
      4、施工现场设置各种工程标识。
      5、施工现场内排水设施通畅。各种材料堆放整齐，标牌明确，不同材料不混放。
      6、施工营地建设按批准的布置图进行施工，使其符合消防、环保和卫生要求，做到排水通畅，生活用电符合规定，生活垃圾按规定及时处理。各种娱乐设施，文化活动场所设置简朴齐全，并设专人管理，使施工人员有良好的生活环境。
八、施工计划横道图
	序号
	工程名称
	三月
	四月

	
	
	27
	29
	31
	2
	4
	6
	8
	10
	12

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	便   道
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	挖沟、排水
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	施工放样
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	围   堰
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	清   淤
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	路基填筑
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	其   它
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