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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	山东洪达化工有限公司/炼焦车间
	焦炉装煤车非计划停电应急处置卡

	编制：姚元才
	审核：穆腾飞
	批准:崔保华
	生效日期:2018年6月

	一、迅速从指定位置取出工具
	二、处置前准备
	三、处置过程

	第一步
	第一步
	第一步
	第二步
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	装煤车操作工迅速取出应急液压杆、应急手柄、应急柴油机摇把。
	装煤车操作工将装煤车操作台紧急控制开关打到手动状态，确认装煤方向。
	专人将电机端制动器松开。
	专人检查应急柴油机离合器与传动齿轮是否分离。

	

	第三步
	第四步
	第五步
	人员受伤应急处理

	[image: image5.png]



	[image: image6.png]



	[image: image7.jpg]



	1、迅速小心使伤员脱离现场并立即上报上级；2、创伤性出血时快速包扎；3、骨折时用木板固定骨折部位；4、休克时应立即进行人工呼吸等方法进行抢救；5、如触电者伤势严重，呼吸及心脏停止，应立即实行人工呼吸及胸外按压；6、运用最快的交通工具把伤员送至最近的医院进行救治。

	专人利用应急柴油机摇把手动启动应急柴油机。
	专人松开离合器使主动齿轮传动减速机
	专人顺利将托煤板拉出
	


应急联系方式：调度电话：0530-6302192   安全部电话：0530-6302057   车间主任：              工段长：












































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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