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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

(纤维材料)吊（索）具安全检查表
使用单位：                                   被检吊（索）具编号：

	序号
	检查内容
	存在问题
	采取措施
	备注

	1
	吊（索）具承载时不得超过额定起重量，严禁使用磨损超标和报废的吊（索）具进行起吊作业。
	
	
	

	2
	在使用中，纤维绳吊索软索眼两绳间夹角不得超过30°，吊带软索眼连接处夹角不得超过20°。

吊（索）具肢间夹角一般应不超过90°，最大不得超过120°。
	
	
	

	3
	作业现场的吊（索）具上应有明显、不易磨损的标记
	
	
	

	4
	起吊前，作业人员必须确认吊挂方式正确、可靠。
	
	
	

	5
	起吊有快口和尖锐棱角的物品时，作业人员应在吊（索）具与快口和棱角接触处加装衬垫物。
	
	
	

	6
	作业时，禁止歪拉斜吊和使吊（索）具在吊物边缘拉拽或滑动。
	
	
	

	7
	纤维、吊带及索眼端部固定连接及端部配件的腐蚀、塑性变形等情况。
	
	
	

	8
	载荷试验
	
	
	必要时进行

	9
	是否建立索具台账
	
	
	


检查人员：                                     时间：       年      月      日













































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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