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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

厂内交通安全检查表

	工程名称
	　
	施工单位
	　
	施工负责人
	　

	检查人员
	　
	检查日期
	　
	验证人员
	　
	验证日期
	　

	检查项目
	检查内容
	符合
	存在问题及整改要求

	人员管理
	机动车驾驶员，需经过车辆管理机关培训考试合格，领取驾驶证
	合格
	　

	
	不准将车辆交给无证人员驾驶
	合格
	　

	
	严禁酒后驾驶车辆、严禁超载
	合格
	　

	
	行车前车门、车窗必须关好，否则不准驾驶车辆
	合格
	　

	
	正确穿戴劳动保护用品，严禁穿拖鞋驾驶车辆
	合格
	　

	厂内道路
	公路路基坚实，路面平整，边坡稳定；双车道路宽不小于7m,单车道不小于4m;弯道半径不小于15m;纵坡控制在8%以内，个别短距离地段最大不得超过12%；排水设施良好
	合格
	　

	
	在急弯、陡坡等危险路段右侧应设有警告标志，叉路、施工生产场所设有指示标志
	合格
	　

	车辆
	外观完好无损，车容整洁
	合格
	　

	
	车辆转向器、制动器、灯光装置、后视镜、刮水器等机件必须符合安全要求
	合格
	　

	
	车辆每月定期进行检查、保养工作；及时维修，不得带“病”行驶
	合格
	　

	
	车辆机油、燃料、冷却水备齐，轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好
	合格
	　

	
	按规定的车速（施工现场限速15km/h,洞内限速8km/h,会车、弯道、险坡段5km/h）、车距行驶，礼貌行车，不盲目超车、会车
	合格
	　

	
	自卸车、油罐车、平板车、吊车除驾驶室外，不准乘载人；驾驶室内不准超额坐人或堆放过多的物品
	合格
	　

	
	运输易燃、易爆危险物品时，应严禁烟火，做到低中速行驶，不准随意停车，大雨、大雾天气停止行驶；警示牌齐全
	合格
	　

	
	载重车严禁人货混装，载运器材应绑扎牢固
	合格
	　

	
	按指定的地点停车，坡段、洞口、陡坡下等危险地点禁止停车
	合格
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	自卸车卸料，必须有专人指挥，距渣场边缘5m处卸料，渣场边设渣埂
	合格
	　

	查出问题处置措施
	现场立即整改下发隐患整改通知单

下发处罚单下发停工整改通知单

	备注
	检查合格在□打√，不合格在□打×。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

