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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

安全帽安全检查表

	施工单位
	甘肃平凉东方电力有限责任公司
	检查地点
	施工现场

	工程名称
	西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供)
	项目经理
	徐文斌

	使用数量
	80
	检查数量
	18
	检查时间
	2013年4月14日

	序号
	检查项目
	检   查   内   容
	检查结果

	1
	合格证及检定证书
	是否在有效期内，有无检定证书。
	表面光滑无损毁

	2
	  帽壳
	帽壳是否破损或开裂。
	否

	
	
	帽壳顶是否加强。
	是

	
	
	帽壳内外是否干净。
	是

	3
	  帽带
	帽带是否能正常调节长短。
	是

	
	
	帽带是否存在磨损或断裂。
	否

	4
	  帽箍
	帽箍前是否能吸汗。
	是

	
	
	塑料衬是否存在断裂。
	否

	
	
	化纤带是否磨损。
	否

	
	
	与帽壳间的距离是否足够。
	是

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	  检查意见：经检验合格，可以使用。

	

	    

	施工队负责人：
	项目部检查人：
	项目经理：














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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