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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

砂轮切割机安全检查表

	施工单位
	甘肃平凉东方电力有限责任公司
	检查地点
	施工现场

	工程名称
	西平铁路110KV花所牵供电线路工程(备供)
	项目经理
	徐文斌 

	使用数量
	1
	检查数量
	1
	检查时间
	2013年4月14日

	序号
	检查项目
	检   查   内   容
	检查结果

	1
	合格证
	是否在有效期内。
	是

	 2、  设备检查
	外壳、手柄
	无裂缝和破损 。
	合格

	
	手轮、丝杆、螺母
	完好，螺杆螺纹不得有滑丝、乱扣现象。
	合格

	
	防护装置
	机械防护装置完好，砂轮防护罩能挡住砂轮破碎后飞出的碎片。
	合格

	
	夹紧装置
	操纵灵活、夹紧可靠。
	合格

	
	安置
	平衡可靠，工作时不得有明显的震动。
	合格

	
	底座支撑轮
	平衡可靠，工作时不得有明显的震动。
	合格

	
	杠杆转轴
	转动灵活可靠，与杠杆装配后应用螺母锁住。
	合格

	
	砂轮
	不得有破损、裂纹，

不得使用存放超过安全期的砂轮。
	合格

	 3、  用电安全
	接地或（接零）装置
	连接正确，牢固可靠。
	正常

	
	电源线
	三芯（单相工具）或四芯（三相工具）的多股铜芯橡套软电缆，其中绿（G）/黄（Y）双色线在任何情况下只能用作保护接地或保护接零线。
	合格

	
	导线
	电源线完好无损，应使用整根导线。
	合格

	
	插头、插座
	完好无损。
	合格

	
	开关动作
	正常、灵活，有无缺陷、破裂。
	表面光滑无损坏

	
	漏电保护器
	设置额定漏电电流不大于30mA。
	合格

	  检查意见：经检验合格，可以继续使用。

	

	    

	施工队负责人：
	项目部检查人：
	项目经理：














































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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