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答疑会

招标人不集中组织现场踏勘，投标人根据投标需要自行踏勘现场。投标单位

如有任何疑问，请于书面形式提交给建设单位，建设单位将在招标答疑会后

3日内向所有投标单位给予书面招标答疑回复文件。

地点：地点：宜昌市夷陵区三峡路一号（宜昌弘洋集团有限公司“香山•凤

凰城”项目部办公室）

时间：2009年　月　日下午17时以前

递交至：三峡路一号（香山凤凰城8#楼）

接受人：宜昌弘洋置业有限公司　刘红兵　

电话：0717-

投标截至时间：2009年　月　日下午17时

地点：三峡路一号（香山凤凰城8#楼）

时间：2009年　月　日　　时

评标办法 综合评标法

工程履约保证金

中标单位向建设单位缴纳人民币伍万圆（RMB50000.00）的投标保证金在签

定承包合同自动转为工程履约保证金。

投标文件递交

开标

发放澄清修改通

知


一、总　则
（一）、工程概况

1、“香山·凤凰城”项目是宜昌弘洋集团有限公司投资开发的“香山”系列楼盘之一，本次招标的为“香山·凤凰城”大二期13-16#楼地下停车场交通设施及环氧地坪漆项目。

2、现场施工条件：具备施工条件后进场。

3、工程资金来源：自筹。

4、本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过邀请招标方式选定承包人。

（二）、投标费用

投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

（三）、合格的投标人

1、 投标人资质等级要求详见本须知前附表。

2、 投标人合格条件详见本工程投标邀请书。

3、 本招标工程项目采用本须知前附表中所述的资格审查方式确定合格投标人。

（四）、踏勘现场

1、 招标人不组织投标人到现场踏勘，投标人需要了解投标工程现场情况的，可自行到现场踏勘，但投标人不得因此要求招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用和踏勘现场的责任和风险。

本工程具体地址在：宜昌市夷陵区锦江东路。

2、招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解的结论均不负责任。
二、招 标 文 件

（五）、招标文件的组成

1、招标文件包括本文件及所有按第（六）条发出的澄清修改通知。

2、投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向招标人提出，否则，由此造成的损失由投标人自行承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

（六）、招标文件的澄清

1、投标人若对招标文件有任何疑问，请在招标答疑会上以书面形式提交给招标人，招标人将在3日内给予书面回复。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在招标答疑会后3日内向所有投标人发送回复文件。

2、投标人应及时到招标人处领取招标答疑回复。因投标人原因导致其无法获知答疑回复的，其后果将由投标人自行承担。

3、招标答疑回复文件将作为招标文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。

4、当招标文件、招标答疑回复文件内容相互矛盾时，以最后发出的文件为准。

5、书面招标答疑文件发放地点：宜昌弘洋集团有限公司“香山·凤凰城”项目部办公室。

（七）、招标文件的费用

1、招标文件的发放方式及相关费用的收取：招标文件的发放不采取邮购方式，投标人按投标邀请书中规定的时间、地点购买；招标文件售价（人民币）500元/套，由招标人收取（投标人交纳的招标文书费用无论中标与否，招标人均不退还）。

2、投标保证金的收取：投标人在投标截止日前须向招标人交纳5万元投标保证金（投标人凭银行进帐单或现金缴款单到宜昌弘洋集团有限公司财务部开具投标保证金收据，并将投标保证金收据的复印件作为商务标的附件）。在定标后未中标者，招标人在5日内无息退还投标人交纳的投标保证金。

三、投 标 报 价

（八）、投标报价

[image: image1.emf]工程名称 “香山凤凰城”大二期13-16#楼地下停车场交通设施及环氧地坪漆项目

建设地点 宜昌市夷陵区锦江东路

招标方式 公开邀请招标

1、地下停车场交通设施

2、地下停车场环氧地坪漆

承包方式 包工料、包费用、包工期、包总价、包验收合格和售后服务

工期要求 自合同生效之日起开始计算至2010年　月　日

资质等级要求 具有地下停车场交通设施及环氧地坪漆经营范围，在宜具有成功案例。

资格审查式 资格后审(投标时提供原件备查)

投标单位在投标截至日前需向建设单位缴纳人民币伍万圆（RMB50000.00）

投标保证金，并将投标保证金的复印件作为商务附件。

户　名：宜昌弘洋集团有限公司

开户行：工商银行夷陵支行营业部

账　号：1807074009024807562

标书有效期 投标截至日至中标单位与建设单位签订施工承包合同之日

投标文件数 一套正本、一套副本，电子版招标文件（光盘或U盘）一份。

地点：宜昌市夷陵区三峡路一号（宜昌弘洋集团有限公司“香山•凤凰城”

项目部办公室） 。

时间：2009年　月　日至　月　日（节假日不休息）。 上午8时至12时，

下午14时至17时。

招标范围

投标保证金

发放招标文件

1、投标报价应是招标文件所确定招标范围内全部工作内容的价格体现。其应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用，本工程投标报价采用的币种为人民币。

2、“香山·凤凰城”项目大二期13-16#楼地下停车场交通设施及环氧地坪漆项目工程报价范围及要求：

2.1、报价范围及要求： 

（1）、地下停车场交通设施项目
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（2）、环氧地坪漆施工工艺要求：
1、 环氧地坪漆颜色：环氧地坪漆采用绿色；车道线采用黄色；车位编号采用白色。

2、 施工区域：本项目主要针对于公共通道进行施工，具体施工面积为2843.6平方米，施工单位可根据图纸自行核实！车库内不考虑车位线。

3、 环氧地坪漆厚度要求达到0.6mm以上，车道线15cm宽，车位编号为300*200mm（长*宽）。
4、 环氧地坪漆光泽采用：亮光、平光、哑光（三选一）。车位线及车位编号采用专用道路标线漆。
5、 工程所用环氧地坪漆要求提供厂家质量检测报告及产品合格证明。
6、 工程所用环氧地坪漆应不低于三个以上成功案例，提供合同复印件。
7、 工程所用环氧地坪漆提供一年免费质保。
8、 施工规范及具体要求：

8.1 基层处理：打磨掉松散层、脱层及水泥残渣，使之坚硬、平整，并增加地坪涂层与地面的附着力。
8.2 底涂施工：将地表封闭，让底油充分渗透地面，增强附着力，促使面涂平整光滑。在底油施工前应进行地面含水率的测定，如果含水率高于5%，则应进行断水处理或地面应再保养，达到含水率要求后再施工。底油施工时将材料按比例充分搅拌均匀，用滚涂或用刮片刮涂于素地要均匀有光泽，不均匀处理进行第二次补涂。一般24小时后可做中涂。
8.3 中涂施工： 对地面较差或凹凸不平处进行批补施工。待底油固化后进行中涂批补,将批补材料按比例混合，并充分搅拌均匀。燥后全面砂磨，再以吸尘器吸除干净，做好面涂之准备。
8.4 面涂批补：采用面涂材料配石英细粉批涂，填补中涂较大颗粒间的空隙，待完全固化后，用无尘打磨机打磨地面，用吸尘器吸尽灰尘、打磨平整。
8.5 面涂施工：将环氧色漆及固化剂混合均匀后，可镘涂、刷涂、辊涂或喷涂，使其流平，获得平整均匀的表面涂层。
8.6 面涂保养：面涂施工完成两天内禁止上人，7天以内不可与水、酸、碱等化学物品接触，若不慎沾涂，应立即用干布擦干净。
3、投标报价补充说明
(1)、本工程项目范围是：投标人按招标文件的要求及相关的图纸结合现场实际情况，提供本工程所需要的设备、安装、调试、验收服务等。

(2)、本工程项目执行湖北省2003年相关定额标准。

(3)、各投标单位编制投标文件时应对施工期间可能出现的政策、施工环境和市场变化等可能影响工程的因素作出正确的评估，并体现到投标报价中。因政策、市场变化、施工环境等因素均不调整合同价格。否则，造成的经济风险、责任自负。

(4)、投标人在投标报价时，对上述内容发生任何遗漏和缺项，业主将认定遗漏和缺项的内容已经包含在其它内容的报价之中，不再作任何增补和调整。

四、投标文件的编制

（九）、投标文件的语言、度量衡单位及货币

1、投标文件和与投标有关的所有文件均应使用汉语。

2、除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

（十）、投标文件的组成

   投标人编写的投标文件应包括但不限于下列部分（投标文件分为商务标书和技术标书二册）

一、商务标书：

1、投标书

2、投标一览表

3、投标分项报价表

4、系统工程量报价表

5、现场因素、施工技术措施及赶工措施费用报价表

6、优惠条件、优惠金额及相应承诺

7、资格证明文件

7.1 企业法人营业执照复印件及税务登记证复印件

7.2法定代表人授权委托书

7.3 主要人员表

7.4 主要人员简历表

7.5 本工程项目经理资质证书

7.6 投标单位资质证书

7.7 近2年承建的5个以上类似工程证明文件

7.8 投标人所在开户银行所出具的有效资信证明

7.9 投标产品工程业绩说明

7.10 制造商出具的正式产品授权文件

8、 售后服务承诺

9、投标人认为需要提供的其它文件

二、技术标书

10、设计方案

11、设备配置清单及说明、设备技术资料

12、技术条款偏离表

13、施工总进度计划表或施工网络图和施工总平面布置图

14、施工组织方案及主要施工方法

15、工程投入的主要物资和施工机械设备状况、主要施工机械计划

16、劳动力安排计划

17、确保工程质量、安全生产、工期、文明施工的技术组织措施

18、技术培训计划

19、投标人的维修保养能力描述

（十一）、 投标有效期

    l、投标有效期为本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

    2、在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标保证金的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定继续适用。

（十二）、投标保证金

    1、投标人应在提交投标文件的同时，按有关规定提交本须知前附表所规定数额的投标保证金，并作为其投标文件的重要组成部分。

    2、投标人应按要求提交投标保证金到指定地点。

    3、对于未能按要求提交投保证金标的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。

    4、未中标的投标人的投标保证金将在招标人和中标人签定合同后5个工作日内退还(不计利息)。

    5、中标人的投标保证金，在中标人按本须知有关条款签定合同并按须知规定向招标人交纳工程履约保证金后，招标人在5日内予以退还中标人的投标保证金(不计利息)；中标人也可直接将投标保证金转为工程履约保证金。

    6、如投标人发生下列情况之一时，投标保证金将被没收：

    　　6.1、投标人在投标有效期内撤回投标文件；

    　　6.2、中标人未能在规定期限内交纳工程履约保证金；

   　　 6.3、中标人无正当理由拒绝签订合同。

（十三）、投标文件的份数和签署

    1、投标人必须编制一份投标文件“正本”和前附表所要求份数的“副本”及“电子文档”，并明确标明“正本”、“副本”、“电子文档”。投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件“正本”、“副本” 、“电子文档”如有不一致之处，以“正本”为准。

    2、投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

    3、全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字或盖章。

4、投标文件中正、副本营业执照、资质证印件必须加盖其单位公章。

五、投标文件的递交

(十四)、投标文件的密封与标志

    1、密封：投标人必须将投标文件密封提交，可将投标文件统一密封或将正本和每份副本分别密封，所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人印章。

2、标志：投标人在封袋上正确标明“正本”、“副本”、“电子文档”，所有封袋上都须标明招标人名称和工程名称以及投标人的名称，并注明开标时间前不得开封。
（十五）、投标截止

    l、投标人应在投标须知前附表中规定的时间之前将投标文件及投标项目经理证原件递交到指定地点。招标人在接到投标文件时将收到的日期和时间作书面记录。

    2、招标人可以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新下的投标截止时间。

    3、超过投标截止时间送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

4、到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个，招标人将依法重新组织招标。
（十六）、投标文件的修改与撤回

    1、投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。

    2、投标人的修改或撤回通知，应按本文件有关规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

3、投标截止以后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。
6、 开    标

（十七）、开标

    1、招标人按本须知前附表所规定的时间和地点开标，开标由招标人主持，并邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其委托代理人应按规定时间携带其身份证明文件准时参加并签名报到，否则视为自动弃权。

    2、开标时，由投标人推选的代表或招标人委托的公证机构检查投标文件的密封情况，投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，将作为无效投标文件，退回投标人。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和其他招标人认为有必要的内容。

    3、招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

    4、唱标顺序按各投标人送达投标文件时间先后的逆顺序进行。

    5、在开标时，投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

    5.1、投标文件未按照本须知要求装订、密封和标志的；提交的投标文件正、副本及“电子文档”份数不符合招标文件要求的；

    5.2、投标文件的关键内容(指报价、工期、质量、安全承诺)字迹模糊、无法辨认的。

6、招标人将有效投标文件，送评标小组进行评审。
7、 评    标

（十八）、评标小组与评标保密

1、评标小组由招标人依法组建，负责评标活动，由招标人代表和评委专家组成。人数为5人（含5人）以上单数，其中技术、经济等方面的评委不得少于评委总数的2/3。其中，由评委推举产生评标组长，评标组长与其他评委具有同等表决权。

2、开标结束后，开始评标，评标工作由评标小组组织进行，评标采用保密方式进行。

3、开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标小组成员施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及能未中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

（十九）、投标文件的澄清及计算错误的修正

    1、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标小组可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    2、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者修正的，评标委员会可以否决其投标。

（二十）、投标文件的初步评审

    开标后，经招标人审查符合本须知有关规定的投标文件，才能提交评标小组进行评审。

    1、评标时，评标小组将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

    2、如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标小组将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

    3、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

    3.1、没有按照招标文件要求交纳投标保证金(须在投标文件“正本”中提供投标保证金收据复印件)；

    3.2、投标文件、投标函没有投标人法定代表人或授权代表人签字和加盖公章(注：投标文件中授权委托书的法定代表人签字不作为投标文件的法定代表人签字)；企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书(原件)及委托代理人印章的；

    3.3、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

    3.4、明显不符合技术规格、技术标准的要求；

    3.5、投标文件附有招标人不能接受的条件；

    3.6、投标文件无法区分正、副本的；

    3.7、投标人未在投标截止前提交项目经理证原件或地(市)级及以上建设主管部门出具的有效证明原件(因办证、遗失、年检原因无法提交项目经理证原件的)，提交的项目经理证或证明上记载的工作单位不是投标人的；

    3.8、投标报价及主要合同条款、合同格式等招标文件规定的要求有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指下列情况之一：

    对投标的工程范围和工作内容有实质性的偏离；

对本工程质量或使用性能产生不利影响；

 对合同中规定的双方的权利和义务作实质性修改；

    纠正这种偏离或保留将会对投标人竞争产生不公正的影响。

    3.9、在投标文件中报有两个或多个总投标报价，且未书面声明以哪个报价为准；

    3.10、投标单位的投标总报价高于拦标价的；

    3.11、投标单位提供虚假证明材料的；

    3.12、其他。

（二十一）、投标文件的详细评审

    评标小组将按照本须知有关规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐1名合格的中标候选人。

    1、本工程采用综合评估法方式进行评标。

    综合评估法：是指对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较，择优选定中标人（具体细则详见第六章评标细则）。

    2、在评审过程中，评标小组可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

    3、在评审过程中，评标小组若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

    4、在评审过程中，评标小组若发现投标人的报价明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，将要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将作废标处理。

（二十二）、评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。    

不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。
8、 授 予 合 同

（二十三）、中标

    1、招标人根据评标小组提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依序确定第一中标侯选人为中标人。

    2、确定中标人后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书将成为合同的组成部分。

    3、中标人收到中标通知书后，应在3日内与招标人签订施工合同。中标人无正当理由不与招标人签订合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

（二十四）、合同签订

l、招标人及中标人须在中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行签订背离合同实质性内容的其它协议。

2、施工合同签订前，中标人必须向招标人交纳工程总造价10%的工程履约保证金(可由投标保证金转换为工程履约保证金)。
3、招标人与中标人签订合同后5日内，招标人将向中标人和未中标人退还投标保证金。

4、中标人如不按照本条第l款的规定与招标人签订施工合同，则招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

5、中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让(转包)给他人，如需要分包，须在投标文件中载明，并应符合宜昌市相关文件规定。
第二章 投标文件（格式）

（封      面）

                                   工程

投  标  文  件

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：      年    月    日

一、投  标  函

招标人：                 
    1、根据已收到的招标编号为        的                     工程的招标文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以总价（人民币）        元的价格承包此工程。按合同条件、技术规范、图纸、工程量承包上述工程的施工、竣工和保修。

    2、一旦我方中标，我方保证在  　　  天(日历日)内竣工并移交整个工程，若属我方责任造成工期延误，每逾期一天，应向建设方支付违约金     元。

    3、一旦我方中标，我方保证工程质量要求达到相关规范要求并确保公安机关验收通过。

    4、一旦我方中标，我方保证本工程安全要求杜绝发生重大安全事故，若属我方的责任，则我方须支付给建设方合同总价     ％的违约金。

    5、如果我方中标，我方将按照规定交纳合同总价10％的工程履约保证金。

    6、如果我方中标，将派出     (项目经理姓名)作为本工程的项目经理。

    7、我方接受招标文件中的工程款预付及支付条件。

    8、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”前附表规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

    9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

    10、我方金额为人民币            元的投标保证金与本投标书同时递交。

投 标 人：（盖章）

    单位地址：

    法人代表：（盖章）

    邮政编码：

    电    话：

    传    真：

    开户银行：

    银行帐号：

日期：        年    月    日
二、法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：       　 　　　　性　别：        　

年　　龄：        　　　　　职　务：

系                的法定代表人。为施工、竣工和保修      的工程，签署述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。 

投标人：(盖章)

日期：        年    月    日
三、授权委托书

    本授权委托书声明：我       （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现授权委托      为我公司代理人，参加            （招标人）的工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

    代理人无转委权。特此委托。

    代理人：           性别：               年龄：

    单  位：           部门：               职务：

    投标人：（盖章）  

    法人代表：（签字或盖章）

                                  日期：      年     月     日

第三章　图　纸
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内  容

简  图

材料及性能

规 格(mm）

单位

数量

备注

9

左转出口指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

600x400X2.0

面

4

10

右转出口指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

600x400X2.0

面

1

11

地下车库指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

600x400X2.0

面

8

12

停车场标志牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

600X600X2.0

面

4

 带铝槽及�

配件

13

限速指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

ø600X2.0

Ãæ

4

 ´øÂÁ²Û¼°

Åä¼þ

14

½ø³öË«Ïò±êÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

2mmºñ

Ãæ

4

 ´øÂÁ²Û¼°

Åä¼þ

15

ÊÒÄÚ-¹ã½Ç¾µ

Ö±¾¶:600

¸ö

3

16

ÁúÃÅ±êÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª1.5mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

3000X1000X1.5

Ãæ

4

17

ÏÞ¸ß¸Ë

²ÉÓÃÓÅÖÊ¹Ü²ÄÖÆ³É

ø1.2"X3000

¸ù

4

Ìùºì¡¢°×·´

¹âÄ¤

18

µ¥Á¢Öù

²ÉÓÃÓÅÖÊ¹Ü²ÄÖÆ³É

ø60X3000

¸ù

4

Ë¢Òø»ÒÉ«Æá

19

ÐüÅÆµõ¼Ü

²ÉÓÃÓÅÖÊ·½¸ÖÖÆ³É

600X400

¸ö

27

Ìú·½Í¨º¸½Ó

Ë¢·ÀÐâÆá

20

Ïð½º¼õËÙ´ø

¼õËÙÆÂ²ÉÓÃÓÅÖÊ¹¤³ÌÏð½º

ÖÆ×÷²»ÍËÉ«,ÈáÈÍÐÔÇ¿,¾­

¾ÃÄÍÓÃ

500X350X45

Ã×

20.5

º¬ÂÝË¿

21

Ïð½º»¤Ç½½Ç

·´¹â»¤½Ç²ÉÓÃÓÅÖÊ¹¤³ÌÏð

½ºÖÆ×÷²»ÍËÉ«,ÈáÈÍÐÔÇ¿,

¾­¾ÃÄÍÓÃ

800X160X8.0

¿é

298
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内  容

简  图

材料及性能

规 格(mm）

单位

数量

备注

1

直行指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

ø600X2.0

Ãæ

4

2

½ûÐÐÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

ø600X2.0

Ãæ

6

3

µ¼Ïò±ê

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

600X300X2.0

Ãæ

24

4

×ó×ªÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

ø600X2.0

Ãæ

3

5

ÓÒ×ªÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

ø600X2.0

Ãæ

2

6

Ö±ÐÐ×ó×ªÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

ø600X2.0

Ãæ

1

7

×óÐ¡×ªÍäÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

600X600X2.0

Ãæ

2

8

Ö±ÐÐ³ö¿ÚÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

600x400X2.0

Ãæ

4
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1

直行指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

ø600X2.0

Ãæ

4

2

½ûÐÐÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

ø600X2.0

Ãæ

6

3

µ¼Ïò±ê

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

600X300X2.0

Ãæ

24

4

×ó×ªÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

ø600X2.0

Ãæ

3

5

ÓÒ×ªÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

ø600X2.0

Ãæ

2

6

Ö±ÐÐ×ó×ªÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

ø600X2.0

Ãæ

1

7

×óÐ¡×ªÍäÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

600X600X2.0

Ãæ

2

8

Ö±ÐÐ³ö¿ÚÖ¸Ê¾ÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

600x400X2.0

Ãæ

4
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9

左转出口指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

600x400X2.0

面

4

10

右转出口指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

600x400X2.0

面

1

11

地下车库指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

600x400X2.0

面

8

12

停车场标志牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

600X600X2.0

面

4

 带铝槽及�

配件

13

限速指示牌

交通标志牌为2.0mm厚优�

质铝合金板,表面采用美�

国3M工程级反光膜

ø600X2.0

Ãæ

4

 ´øÂÁ²Û¼°

Åä¼þ

14

½ø³öË«Ïò±êÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª2.0mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

2mmºñ

Ãæ

4

 ´øÂÁ²Û¼°

Åä¼þ

15

ÊÒÄÚ-¹ã½Ç¾µ

Ö±¾¶:600

¸ö

3

16

ÁúÃÅ±êÅÆ

½»Í¨±êÖ¾ÅÆÎª1.5mmºñÓÅ

ÖÊÂÁºÏ½ð°å,±íÃæ²ÉÓÃÃÀ

¹ú3M¹¤³Ì¼¶·´¹âÄ¤

3000X1000X1.5

Ãæ

4

17

ÏÞ¸ß¸Ë

²ÉÓÃÓÅÖÊ¹Ü²ÄÖÆ³É

ø1.2"X3000

¸ù

4

Ìùºì¡¢°×·´

¹âÄ¤

18

µ¥Á¢Öù

²ÉÓÃÓÅÖÊ¹Ü²ÄÖÆ³É

ø60X3000

¸ù

4

Ë¢Òø»ÒÉ«Æá

19

ÐüÅÆµõ¼Ü

²ÉÓÃÓÅÖÊ·½¸ÖÖÆ³É

600X400

¸ö

27

Ìú·½Í¨º¸½Ó

Ë¢·ÀÐâÆá

20

Ïð½º¼õËÙ´ø

¼õËÙÆÂ²ÉÓÃÓÅÖÊ¹¤³ÌÏð½º

ÖÆ×÷²»ÍËÉ«,ÈáÈÍÐÔÇ¿,¾­

¾ÃÄÍÓÃ

500X350X45

Ã×

20.5

º¬ÂÝË¿

21

Ïð½º»¤Ç½½Ç

·´¹â»¤½Ç²ÉÓÃÓÅÖÊ¹¤³ÌÏð

½ºÖÆ×÷²»ÍËÉ«,ÈáÈÍÐÔÇ¿,

¾­¾ÃÄÍÓÃ

800X160X8.0

¿é

298

_1314223532.xls
Sheet1

		工程名称		“香山凤凰城”大二期13-16#楼地下停车场交通设施及环氧地坪漆项目

		建设地点		宜昌市夷陵区锦江东路

		招标方式		公开邀请招标

		招标范围		1、地下停车场交通设施

				2、地下停车场环氧地坪漆

		承包方式		包工料、包费用、包工期、包总价、包验收合格和售后服务

		工期要求		自合同生效之日起开始计算至2010年　月　日

		资质等级要求		具有地下停车场交通设施及环氧地坪漆经营范围，在宜具有成功案例。

		资格审查式		资格后审(投标时提供原件备查)

		投标保证金		投标单位在投标截至日前需向建设单位缴纳人民币伍万圆（RMB50000.00）投标保证金，并将投标保证金的复印件作为商务附件。

				户　名：宜昌弘洋集团有限公司

				开户行：工商银行夷陵支行营业部

				账　号：1807074009024807562

		标书有效期		投标截至日至中标单位与建设单位签订施工承包合同之日

		投标文件数		一套正本、一套副本，电子版招标文件（光盘或U盘）一份。

		发放招标文件		地点：宜昌市夷陵区三峡路一号（宜昌弘洋集团有限公司“香山•凤凰城”项目部办公室） 。

				时间：2009年　月　日至　月　日（节假日不休息）。 上午8时至12时，下午14时至17时。






_1314225152.xls
Sheet1

		序号		内  容		简  图		材料及性能		规 格(mm）		单位		数量		备注

		9		左转出口指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600x400X2.0		面		4

		10		右转出口指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600x400X2.0		面		1

		11		地下车库指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600x400X2.0		面		8

		12		停车场标志牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600X600X2.0		面		4		带铝槽及配件

		13		限速指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		ø600X2.0		面		4		带铝槽及配件

		14		进出双向标牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		2mm厚		面		4		带铝槽及配件

		15		室内-广角镜						直径:600		个		3

		16		龙门标牌				交通标志牌为1.5mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		3000X1000X1.5		面		4

		17		限高杆				采用优质管材制成		ø1.2"X3000		根		4		贴红、白反光膜

		18		单立柱				采用优质管材制成		ø60X3000		根		4		刷银灰色漆

		19		悬牌吊架				采用优质方钢制成		600X400		个		27		铁方通焊接刷防锈漆

		20		橡胶减速带				减速坡采用优质工程橡胶制作不退色,柔韧性强,经久耐用		500X350X45		米		20.5		含螺丝

		21		橡胶护墙角				反光护角采用优质工程橡胶制作不退色,柔韧性强,经久耐用		800X160X8.0		块		298
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MBD0005377A.unknown



MBD0005377B.unknown




_1314225346.xls
Sheet1

		序号		内  容		简  图		材料及性能		规 格(mm）		单位		数量		备注

		22		汽车防撞安全栏				采用优质管材制成		ø60X2000		根		151		含2个基座

		23		冷涂通道边缘线				采用马路画线专用防腐漆		线宽15cm		㎡		96

		24		导向箭头				采用马路画线专用防腐漆		线宽15cm		个		26

		25		车位导向编号				采用马路画线专用防腐漆		250x350		个		151
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_1314224749.xls
Sheet1

		序号		内  容		简  图		材料及性能		规 格(mm）		单位		数量		备注

		1		直行指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		ø600X2.0		面		4

		2		禁行指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		ø600X2.0		面		6

		3		导向标				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600X300X2.0		面		24

		4		左转指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		ø600X2.0		面		3

		5		右转指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		ø600X2.0		面		2

		6		直行左转指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		ø600X2.0		面		1

		7		左小转弯指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600X600X2.0		面		2

		8		直行出口指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600x400X2.0		面		4

		9		左转出口指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600x400X2.0		面		4

		10		右转出口指示牌				交通标志牌为2.0mm厚优质铝合金板,表面采用美国3M工程级反光膜		600x400X2.0		面		1
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MBD0004CA09.unknown




_1314163070.xls
Sheet1

		现场踏勘及招标答疑会		招标人不集中组织现场踏勘，投标人根据投标需要自行踏勘现场。投标单位如有任何疑问，请于书面形式提交给建设单位，建设单位将在招标答疑会后3日内向所有投标单位给予书面招标答疑回复文件。

		发放澄清修改通知		地点：地点：宜昌市夷陵区三峡路一号（宜昌弘洋集团有限公司“香山•凤凰城”项目部办公室）

				时间：2009年　月　日下午17时以前

		投标文件递交		递交至：三峡路一号（香山凤凰城8#楼）

				接受人：宜昌弘洋置业有限公司　刘红兵　

				电话：0717-

				投标截至时间：2009年　月　日下午17时

		开标		地点：三峡路一号（香山凤凰城8#楼）

				时间：2009年　月　日　　时

		评标办法		综合评标法

		工程履约保证金		中标单位向建设单位缴纳人民币伍万圆（RMB50000.00）的投标保证金在签定承包合同自动转为工程履约保证金。






