[image: image7.png]Y548 2A

romsafehooson



                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

危险化学品安全周知卡
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铬酸酐安全周知卡




危险化学品安全周知卡




危险化学品安全周知卡



硫化钠安全周知卡





异丙醇安全周知卡

	危险性提示词
	
	品名、英文名及分子式、CC、CAS号
	
	危险性标志

	易 燃！

刺 激！
	
	异丙醇

2-propanol
C3H8O
CAS号：67-63-0
	
	[image: image1.png]





	危险性理化数据
	
	危险特性

	性状：无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。
熔点(℃)：-88.5    相对密度(水=1)：0.79

沸点(℃)：80.3     相对蒸气密度(空气=1)：2.07         

闪点(℃)：1        引燃温度(℃)：399      
爆炸极限%(V/V)：2.0～12.7

饱和蒸气压(kPa)：4.40(20℃)

禁配物：强氧化剂、酸类、酸酐、卤素。
	
	危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

灭火方法：喷水保持火场容器冷却。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。


	接触后表现
	
	现场急救措施

	接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。
	
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。洗胃。就医。


	个体防护措施
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	泄漏处理及防火防爆措施

	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


	最高容许浓度
	
	当地应急救援单位名称
	
	当地营救救援电话

	中国MAC：200mg/m3 
	
	栾城县人民医院

栾城县消防大队
	
	急救：120
火警：119
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身体防护措施


����





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：饮足量温水，催吐。洗胃。





接触后表现


本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。





危险性类别


腐 蚀！


易 燃！





危险性理化数据


熔点（℃）：1180


沸点（℃）：无


相对密度（水＝1）：1.86


饱和蒸气压（kPa）：无





当地应急救援单位电话


市消防队：119





市人民医院：120





泄漏应急处理


隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿一般作业工作服。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中，转移至安全场所。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。





危险特性


无水物为自燃物品，其粉尘易在空气中自燃。遇酸分解, 放出剧毒的易燃气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性。100℃ 时开始蒸发，蒸气可侵蚀玻璃。





浓度


MAC（mg/m3）


无





当地应急救援单位名称








品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


硫化钠


sodium sulfide  


Na2S 


CAS号：7757-83-7





危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image226.gif" \* MERGEFORMATINET ���� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image11.gif" \* MERGEFORMATINET ���





危险性类别


有 毒


刺激性








危险性理化数据


熔点（℃）：＞300﹙分解﹚


沸点（℃）：无资料


相对密度（水＝1）：1.48








当地应急救援单位电话


市消防队：119





市人民医院：120








泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。避免扬尘，小心扫起，置于袋中转移至安全场所。若大量泄漏，用塑料布、帆布覆盖。收集回收或运至废物处理场所处置。








危险特性


具有强还原性。与强� HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/139716.htm" �氧化剂�如� HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1086312.htm" �铬酸酐�、� HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/1886402.htm" �氯酸盐�和� HYPERLINK "http://baike.baidu.com/view/846.htm" �高锰酸钾�等接触，能发生强烈反应，引起燃烧或爆炸。








浓度


MAC（mg/m3）: 





未制定标准








当地应急救援单位名称


市消防队





市人民医院














危险性标志


�





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


焦亚硫酸钠


Sodium Pyrosulfite 


Na2S2O5 


CAS号：7681-57-4   CNN:1333








现场急救措施


皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。


食入：用水漱口，给饮牛奶或单请。就医。











接触后表现


本品对皮肤、粘膜有明显的刺激作用，可引起结膜、支气管炎症状。有过敏体质或哮喘的人，对此非常敏感。皮肤直接接触可引起灼伤。








身体防护措施


� INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp\\ksohtml\\wpsAA3.tmp.png" \* MERGEFORMAT ���� INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp\\ksohtml\\wpsAA4.tmp.png" \* MERGEFORMAT ���� INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp\\ksohtml\\wpsAA5.tmp.png" \* MERGEFORMAT ���� INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp\\ksohtml\\wpsAA6.tmp.png" \* MERGEFORMAT ���� INCLUDEPICTURE "C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Local Settings\\Temp\\ksohtml\\wpsAA7.tmp.png" \* MERGEFORMAT ��� 








危险性类别


有 毒！


刺 激！





危险性理化数据


熔点（℃）：200(无水物)


沸点（℃）：无资料


相对密度（水＝1）：2.28


饱和蒸气压（kPa）：无资料








当地应急救援单位电话


市消防队：119





市人民医院：120








泄漏应急处理


隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防毒服。用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。





危险特性


未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。





浓度


MAC（mg/m3）: 





未制定标准








当地应急救援单位名称


市消防队





市人民医院














危险性标志


�





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


copper sulfate                    190


硫酸铜（蓝矾） 


CuSO4.5H2O                       7758-98-7





现场急救措施


皮肤接触：脱去污染的衣服，用大量流动清水冲洗。


眼睛接触：提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗。就医。


吸入：脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。就医。


食入：误服者用0.1%亚铁氰化钾或硫代硫酸钠洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。 





接触后表现


对胃肠道有强烈刺激作用，误服引起恶心、呕吐、口内有铜性味、胃烧灼感。严重者有腹绞痛、呕血、黑便。可造成严重肾损害和溶血，出现黄疸、贫血、肝大、血红蛋白尿、急性肾功能衰竭。对眼和皮肤有刺激性。长期接触可发生接触性皮炎和鼻、眼刺激，并出现胃肠道症状。 





身体防护措施


����





危险性类别








腐　蚀





危险性理化数据


熔点（℃）：196	


沸点（℃）：分解


相对密度（水＝1）：2.70


饱和蒸气压（kPa）：无资料





当地应急救援单位电话


火警：119





急救：120





泄漏应急处理


隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。小量泄漏：用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集、回收或运至废物处理场所处置。





危险特性


危险特性：强氧化剂。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。与还原性物质如镁粉、铝粉、硫、磷等混合后，经摩擦或撞击，能引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。





浓度


MAC（mg/m3）:无








当地应急救援单位名称


杭州市萧山区第一人民医院


联系电话：0571-83807999 83807064


联系地址：市心南路199号








危险性标志


� INCLUDEPICTURE "http://www.jxsafety.gov.cn/05news/aqxw/20041027172750.files/Image226.gif" \* MERGEFORMATINET ���





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


铬酸酐


chromium trioxide；chromic anhydride


CrO3


CAS号：1333－82－0





现场急救措施


皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。   ※眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。   ※吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。    ※食入：饮足量温水，催吐，用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。给饮牛奶或蛋清。就医。





接触后表现


急性中毒：吸入后可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。口服可刺激和腐蚀消化道，引起恶心、呕吐、腹痛、血便等；重者出现呼吸困难、紫绀、休克、肝损害及急性肾功能衰竭等。慢性影响：有接触性皮炎、铬溃疡、鼻炎、鼻中隔穿孔及呼吸道炎症等。





身体防护措施


����





当地应急救援单位名称


临海市消防队





临海市人民医院











浓度


MAC（mg/m3）: 0.5







































































当地应急救援单位电话


消防队：119





人民医院：120























泄漏应急处理


隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。





身体防护措施


����





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。





接触后表现


本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。 





危险性理化数据


熔点(℃)：318.4


沸点(℃)：1390


相对密度(水=1)：2.12


饱和蒸气压(kPa)：0.13(739℃)





危险特性


与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。





危险性标志


�INCLUDEPICTURE "http://www.kmsafety.gov.cn/back/news/Img/常用危险化学品标志.files/16.gif" \* MERGEFORMATINET ���





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


　氢氧化钠 


sodiun hydroxide 


中文别名：烧碱（片状）


CAS No.：1310-73-2 





危险性类别





腐蚀性





危险性类别


腐 蚀！


刺 激！








危险性理化数据


熔点（℃）：-42(无水)


沸点（℃）：86(无水)


相对密度（水＝1）：1.50(无水)


饱和蒸气压（kPa）：4.4(20℃)








当地应急救援单位电话


市消防队：119





市人民医院：120








泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗洗水放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。








危险特性


强氧化剂。能与多种物质如金属粉末、电石、硫化氢、松节油等猛烈反应，甚至发生爆炸。与还原剂、可燃物接触，引起燃烧并散发出剧毒的棕色烟雾。具有强腐蚀性。





浓度


MAC（mg/m3）: 





未制定标准








当地应急救援单位名称


市消防队





市人民医院














危险性标志
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品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


nitric acid                      362.2


硝酸


HNO3                                7697-37-2











现场急救措施


皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟上。就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


吸入：迅速转移到空气新鲜处。给输氧。人工呼吸。就医。


食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。








接触后表现


其蒸气有刺激作用，引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。口服引起腹部剧痛，严重者可有胃穿孔、腹膜炎、喉痉挛、肾损害、休克以及窒息。皮肤接触引起灼伤。慢性影响：长期接触可引起牙齿酸蚀症。





身体防护措施


����





浓度


MAC（mg/m3）: 


未制定标准







































































当地应急救援单位名称


峡江县消防队


峡江县人民医院














当地应急救援单位电话


消防队：119


人民医院：120




















泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。





身体防护措施


���





现场急救措施


皮肤接触：脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。


眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。严重者就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。严重者就医。


食入：饮足量温水，催吐。严重者就医。





接触后表现


本品为中枢神经系统抑制剂。急性中毒：多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 �





危险性理化数据


熔点：-114.1 ℃


沸点：78.3 ℃


相对密度(水=1)：0.79


饱和蒸气压(kPa)：5.33 (19℃)








危险特性


易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。





品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


　乙醇 


ethyl alcohol 


CAS：64-17-5 








危险性标志


�





危险性类别





易燃





最高容许浓度





当地应急救援单位名称





当地应急救援单位电话





MAC（mg/m3）：--





江阴市重大危险源预警监测与应急救援指挥中心


江阴市公安消防大队








江阴市重大危险源预警监测与应急救援指挥中心：86862599


江阴市公安消防大队：119








个体防护措施











迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。


【灭火方法】：消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。








泄漏处理与防火防爆措施





吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。





【皮肤接触】：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。


【眼睛接触】：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


【吸入】：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。


【食入】：饮足量温水，催吐。就医。








接触后表现





现场急救措施





外观与性状：白色或淡黄色细粒，微有苦杏仁气味。


熔点(℃)：103~108


沸点(℃)：分解（爆炸）


相对蒸气密度(水=1)：1.33  





爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。当加热到 100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。





危险性理化数据





危险特性





氧化剂！





双氧水（过氧化氢）


C2H2


CAS号：7722-84-1














危险性提示词





化学品标识





危险性标志





浓度


MAC（mg/m3）:0.5








当地应急救援单位名称


漳州市消防中心


漳州市人民医院


国家化学品事故应急咨询








当地应急救援单位电话


市消防中心：119


市人民医院：120


0532-83889090











泄漏处理及防火防爆措施


迅速隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具（全面罩），穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟，就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟，就医。


吸入：迅速转移到空气新鲜处，保持呼吸道通畅，给输氧，就医 。


食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。





接触后表现


本品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。





危险特性


本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。





危险性理化数据


外观与性状：白色不透明固体，易潮解。


熔点（℃）：318.4℃


沸点（℃）：1390℃


相对密度（水＝1）：1.12


饱和蒸气压（kPa）：0.13（739℃）





身体防护措施
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危险性标志








品名、英文名及分子式、CC码及CAS码


氢氧化钠


sodiun hydroxide


NaOH


CAS号：1310-73-2





危险性类别








腐蚀性





危险性理化数据


熔点（℃）：10.5


沸点（℃）：330.0


相对密度（水=1）：1.83


饱和蒸气压（kPa）：0.13（145.8℃）








当地应急救援单位电话


市消防中心：119


市人民医院：120


0532-83889090





泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入限制性空间。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗洗水放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容泵转移到专用收集器内，回收或运至废物处理场所处理。





危险特性


遇水爆溅；遇H发泡剂会引起燃烧；遇易燃物、有机物会引起燃烧；遇氰化物会产生剧毒气体；有强腐蚀性；有毒或其蒸气有毒；有吸湿性；有强氧化性 。








浓度


MAC:  2mg/m3


STEL：2mg/m3





当地应急救援单位名称


漳州市消防中心


漳州市人民医院


国家化学品事故应急咨询





危险性标志
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品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


硫酸


Sulfuric acid


H2SO4


CAS号：7664-93-9





现场急救措施


皮肤接触：立即脱去所污染的衣服，用大量流动清水冲洗至少15分钟上；就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟；就医。


吸入：迅速转移到空气新鲜处，给输氧，就医。


食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清；就医 。








接触后表现


对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。口服后引起消化道烧伤以致溃疡形成；皮肤灼伤轻者出现红斑，重者形成溃疡；溅入眼内可造成灼伤，甚至角膜穿孔、全眼炎以至失明。


慢性影响：牙齿酸蚀症、慢性支气管炎、肺气肿和肺硬化 。





身体防护措施
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危险性类别








腐蚀性





危险性类别








酸性腐蚀品





危险性理化数据


熔点（℃）：-114.8(纯)


沸点（℃）：108.6(20%)


相对密度（水＝1）：1.20


饱和蒸气压（kPa）：30.66(21℃)








当地应急救援单位电话


县消防队：119





县人民医院：120








泄漏应急处理


迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。





危险特性


对环境有危害，对水体和土壤可造成污染；本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。





浓度


MAC（mg/m3）: 15





灭火方法：





用碱性物质如碳酸氢钠、碳酸钠、消石灰等中和。也可用大量水扑救。





危险性标志
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品名、英文名及分子式、CC码及CAS号


盐酸


hydrochloric acid 


HCl  


CAS号：7647-01-0   CNN: 81013 








现场急救措施


皮肤接触：立即脱去污染的衣着并用棉布擦洗，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。


眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。


吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。就医





接触后表现


接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄、齿龈出血，气管炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。





身体防护措施
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

