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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

根据我校体育学院建设需要，现对临时足球场地修建进行公开招标，有关事项如下：
一、项目概况
1.项目名称：西校区和北校区临时足球场地三七灰土施工与围网工程项目。
2.项目规模
标段一：临时足球场地三七灰土建设工程西校区68.5米*80米=5480平方米
北校区70米*80米=5600平方米。
标段二：足球场地围网工程约720平方米。
详细数量与技术要求详见本招标文件附件。
3.项目地点：西校区、北校区院内。
4.完成时间：根据施工技术要求，在投标文件承诺的最快竣工工期与合同要求时间内完成。
二、投标要求
1.对投标单位的要求
（1）必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，且是原生产商或原生产商指定/授权的代理商。已在工商税务机关登记注册，具有合法经营资格；具备合法经营本项目涉及的产品，具备提供相应的售前、售中、售后服务能力与资格，具有相应产品的生产与再加工能力。
（2）采用的材料及生产所需装备符合国家规定的相应技术标准和环保标准。应具有国家规定的产品质量检测合格证，必须附有原始厂商的质保证书与合格证书。
（3）具有良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的资金和财务状况，可承诺履行国家关于经济合同的有关规定。没有违反有关法律、法规的不良记录。
（4）具有任何关联的两家或两家以上公司，如子母公司、同一出资人等，不得同时投标，否则视为无效标书。
（5）由投标人自行承担编制及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责，投标文件概不返还。
（6）必须派投标代表到现场述标，标段二必须提供围网主材小样。
2.资质（格）要求
法人有效授权文件，授权代理证书，营业执照（副本），税务登记证（副本），组织机构代码证（副本），产品生产许可证，以及相应的工程施工资质。
3.对投标文件的要求
（1）报价。报价书应包含报价表和报价综合说明，加盖投标单位公章，置于投标文件首页。报价应包含材料、施工、运输、装卸、利润、税金等相关内容在内的，直至验收合格交付招标方正常使用所产生的费用总和。报价表必须明确综合单价、总价。报价综合说明必须明确施工所用材料、技术参数、工艺要求、免费质保期、最快竣工工期等。若有两个或两个以上方案，应分别表述。
（2）资质（格）证明文件。可为复印件，但需加盖投标单位有效印章。
（3）近两年来的经营业绩，尤其是大中型企事业单位、高等院校的用户情况。须附合同等证明文件，复印件必须加盖有效印章。
（4）要求免费质保期不少于1年，并制定详细的售后服务方案和维护保养措施。
（5）投标文件应提供正本一本、副本四本，正本、副本不一致时，以正本为准。投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订密封，并在封袋上加盖投标单位印章。
（6）投标单位无论是否中标，投标文件概不退还；投标文件不符合本招标文件要求或未按时送达者均视为无效标书。
三、质量要求
符合招标方提供的图纸与技术要求，详见附件。
四、合同主要条款
1.价格。综合单价、总价。总价包含材料、施工、运输、装卸等相关内容在内的，直至验收合格交付招标方能正常使用所产生的费用总和。明确施工所用材料、技术参数、工艺要求、免费质保期、最快竣工工期等。
2.时间及地点。具体合同约定。在规定时间内未完成者，每延误一天扣合同总款的1%。
3.验收。招标方与中标方一起验收。中标方必须按合同规定向招标方提供工程报验手续，及有关技术资料，否则不予验收。
4.现场施工时，招标方派相关项目负责人协调解决施工过程中出现的问题。
5.付款办法。竣工并经验收合格后，凭发票在2011年 10月底支付合同总款的 95％。余款（不计息）作为质保金，如无质量及售后服务等问题，从验收合格之日起2年内一次性付清。
五、评标办法
采用综合评标法。由我校招标办负责组建的评标小组，本着公开、公平、公正的原则，根据投标方的报价、产品质量、公司规模、业绩、资质条件及售后服务承诺等因素综合评价，确定中标单位。
六、投标保证金
收取投标保证金10000元。中标单位的投标保证金自动转为合同履约保证金，合同履行完毕即等额退还。未中标单位的投标保证金在宣布中标结果后即时等额退还。
七、有关事项安排
1.勘察现场时间：即日起至2011年8月12日下午止。
2.投标书接收时间：2011年8月15日。
3.开标与评标时间：2011年8月15日14：40始，在郑州大学西亚斯国际学院行政楼七楼会议室。
4.中标人须在招标方中标通知书送达后3个工作日内与招标方签订合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标人未在规定时间内与招标方签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。
八、联系办法
联系地址：郑州大学西亚斯国际学院后勤集团
联 系 人：采亚飞、郭志勇
联系电话：0371-69972155  15936275389  15838105661
勘察现场联系人：王军涛
勘察现场联系电话：15039051116  
附件：
1、 围网主要技术要求
1.围网位置及尺寸：西校区足球场球门后2米处，高度4米，长度每边为40米；北校区足球场球门后2米处长度80米，安装准确位置由甲方现场确定。
2.立柱：钢管喷塑，壁厚5mm，直径80mm，立柱间距不大于3000mm。立柱预制混凝土基础不得小于500mm*500mm*,埋深600mm，上端封焊。
3.网框：喷塑钢管，壁厚5mm，直径60mm，高度大于2000mm增加一根横管。
4.钢丝网：网眼50*50mm，钢丝直径4mm，喷塑或套塑。
5.固定网片：用30*3mm扁钢固定。
二、三七灰土施工方案
（一）工程概况
运动场工程部分3：7灰土（现场取土），厚度为200mm；北校区西侧沿灰土边沿砌筑240mm*500mm*8000mm挡土墙。
（二）用料组成及压实标准
1、用料组成
灰土系用一定量的石灰与土拌合夯压而成，其强度随时间缓慢增长，具有一定的水稳定性和不渗水性（为原土的10~13倍），灰土体积比设计为3：7。尤其是含水量的控制是关键的一个环节，，含水量一般控制在20%~23%为宜，最大不超过24%。施工前应根据工程特点、设计压实系数、土料种类、施工条件等，合理确定土料含水量控制范围、铺灰土的厚度和夯打碾压变数等参数。
 （三）施工准备
   1、提前做好石灰储料准备工作，保证储量满足配比要求。
   2、检验、检测所需施工机械设备、机具、测量试验仪器的性能，确保施工时运行正常。
设备、仪器配备表
	序号
	名   称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	拌和机
	
	台
	1
	

	2
	平地机
	
	台
	1
	

	3
	压路机
	
	台
	1
	

	5
	装载机
	
	辆
	1
	

	6
	自动水准仪
	
	台
	1
	


（四）路拌法施工
3：7灰土施工工艺流程图
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1、施工放样：
 以现有场地订立水准点，制作标高图，控制灰土高程。
2、摊铺石灰
场地平整后，便可按要求摊铺石灰。
3、土料和石灰的拌和
⑴、石灰摊铺完成后，便可进行土料和石灰的拌和，拌和采用路拌法，拌和机必须保持匀速前进，禁止忽快忽慢。
⑵、拌和机前进时，铧犁要完全插入土层底部，保证土料能够完全翻起，拌合机至少翻犁2遍，从而保证土料和石灰拌和均匀。
4、整形：
     ⑴、三七灰土拌和均匀后，应立即用平地机初步整形。平地机进行刮平；必要时，再返回刮一遍。
     ⑵、对于局部低洼处，应用齿耙将其表层5cm以上耙松，并用新拌的混合料进行找平。
     ⑶、如需再用平地机整形一次。应将高处料直接刮出路外，不应形成薄层贴补现象。
     ⑷、每次整形都应达到规定的坡度，并应特别注意接缝必须顺适平整。
 5、碾压：
     ⑴、碾压时，灰土表面要潮湿，碾压遵循：先两侧后中间，先静压后振动再静压的操作程序压实，压路机行驶速度控制在2km/h以内，碾压分初压、复压和终压。
     ⑵、初压（即静压）采用12t中型压路机，关闭振动装置，先静压两遍，起整平和稳定混合料的作用。
     ⑶、复压时打开振动装置，当压实密度达到设计和规范要求时复压停止。
     ⑷、终压时压路机静压1~2遍。
（5）在碾压过程中，如发现土过干、表层松散，应适当洒水；如土过湿，发生“弹簧”现象，应采用挖开换灰土等措施进行处理。凡不符合设计要求的，必须根据具体情况，采取措施，使之达到规范规定的标准
6、养护
     三七灰土压实后，应按规定进行养护。
（五）技术要求及质量保证措施
1、技术要求
  ⑴、基底土质必须符合设计要求。
  ⑵、配料正确，拌合均匀，碾压夯实，表面无松散、翘皮。
2、质量保证措施
  ⑴、按设计标高尺寸，按照有关标准进行自检，合格后报方可进行灰土施工。
  ⑵、配料、拌合由试验员现场盯班，严格控制灰土的比例不超出约定标准。
（六）施工注意事项
1、找平验收：灰土最上一层完成后，应拉线检查标高和平整度，超高处用铁锹铲平，低洼处应及时补打灰土。
2、雨天不准施工。
水浸泡。
3、石灰的包装、运输和储存应保证不受潮变质，土料中不应含草根、杂物。
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]

