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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

工作安全分析表
日期：      2010 年 4 月 5 日                                                     JSA编号： 70165-
	单    位
	70165
	工作任务
	使用喷灯解冻,使用电焊

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等
级
	
	

	1
	准备工具
	点燃喷灯时伤人
	周围人员
	2
	C
	中
	正确使用喷灯、周围人员远离
	副司钻

	2
	解冻
	伤及自己或周围人员
	副司钻，其他协助人员
	2
	C
	中
	检查好使用的喷灯，劳保护具齐全
	使用人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	设备
	玻璃仪器爆炸伤人
	周围人员
	2
	C
	中
	严禁烧烤仪器，周围人员远离。
	使用人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010 年4月3日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队 
	工作任务
	安装出口软管

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	登高
	高空坠落
	井架工
	3
	A
	低
	系好安全带，并由司钻确认，使用好防坠落装置
	司钻

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安装
	手工具跌落伤人
	井口人员
	3
	B
	中
	手工具系好保险绳、严禁交叉作业
	井架工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	下行
	人员坠落
	井架工
	3
	A
	低
	使用好防坠落装置
	井架工

	
	
	工具遗留在高处
	井口人员
	3
	B
	中
	及时清理工具
	井架工

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：  2010   年 4 月 1  日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	更换鼠洞（做下套管准备）

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	拔出旧鼠洞
	钢丝绳断裂
	作业人员
	4
	B
	中
	检查好气动绞车钢丝绳及绳套
	司钻、井架工

	
	
	摆动将人撞伤
	井口操作人员
	2
	B
	低
	鼠洞出钻台面时至少有两人要扶稳，气动绞车平稳操作
	内外钳工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	将旧鼠洞绷到场地上
	鼠洞坠落伤人
	场地人员
	4
	C
	中
	检查好吊钩，吊带措施使用的钢绳用双气动绞车抬下钻台
	内外钳工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	将新鼠洞绷上钻台
	坠落伤人
	场地人员
	4
	C
	中
	检查好吊钩，吊带滑轮
	内外钳工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	下放新鼠洞
	将钻台上人脚挤伤
	钻台作业人员
	3
	D
	中
	将鼠洞扶稳，胳膊伸直，脚不要放在鼠洞下面
	内外钳工

	
	
	将钻台下作业人砸伤
	钻台下作业人员
	4
	B
	中
	钻台下的作业人员远离鼠洞口
	场地作业人员


工作安全分析表
日期：      2010  年  4 月  1   日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	清理泥浆罐

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	进行电器机械隔离
	触电
	泥浆工
	4
	E
	高
	提前实施断电，挂牌，专人守望
	发电工、泥浆工

	
	
	机械运转伤人
	泥浆工
	4
	D
	高
	所有在作业场合附近的设备停用，专人监护，挂牌
	泥浆工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	检查进入有限空间作业的安全设施
	氧气不足，作业人员窒息中毒
	泥浆工
	4
	E
	高
	作业前进行气体检测
	泥浆工、作业人员

	
	
	有限空间工具不匹配
	作业人员
	2
	E
	中
	正确选用并检查进入有限空间的工具
	泥浆工、作业人员

	3
	清理作业
	化学的腐蚀
	泥浆工
	2
	E
	中
	防止化学品的腐蚀，劳保护具配戴齐全
	泥浆工

	
	
	清理泥浆罐滑跌
	泥浆工
	2
	E
	中
	作业人员需注意脚下，小心滑跌
	泥浆工、

	4
	人员撤离回收工具
	人员受到伤害
	泥浆工
	2
	E
	中
	人员作业完毕及时撤离
	泥浆工

	
	
	遗留工具
	泥浆工
	1
	E
	低
	仔细检查作业工具的回收，防止设备开启使用时发生意外
	泥浆工、作业人员


工作安全分析表
日期：   2010  年  月  日                                                    JSA编号

70165

	单    位
	 70165钻井队
	工作任务
	绷钻具

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	吊起钻杆立柱放入鼠洞
	高空坠落
	井架工
	4
	E
	高
	安排有能力的持证人员上井架操作
	司钻、井架工

	
	
	高空落物
	钻台人员
	4
	D
	高
	使用好防坠落装置，在二层台操作系好安全带，工具栓好保险绳
	井架工

	
	
	立柱压伤腿脚
	内外钳工
	3
	D
	中
	内外钳工配合好，站位离开原洞口，刹把操作平稳。
	司钻、内外钳工

	2
	小鼠洞卸扣
	挤伤手部
	内外钳工
	2
	E
	中
	手放在安全位置
	内外钳工

	
	
	液压大钳操作过猛夹手或扭劲伤害
	钻台人员
	3
	D
	中
	液压大钳操作平稳，卸扣时人员站位安全严防扭劲伤害。
	内外钳工

	3
	用气动绞车将单根吊出鼠洞下放到地面
	人员坠落到钻台下
	钻台操作人员
	3
	E
	高
	身体不要探处钻台外
	内外钳工

	
	
	单根坠落伤人
	场地人员
	4
	E
	高
	上紧提丝，检查好吊钩，场地人员站在安全区域
	内外钳工，场地人员

	4
	将钻具滚管架区旁
	手被挤伤或夹伤
	场地人员
	2
	E
	中
	不要用手直接推钻具，使用好工具
	场地人员

	
	
	砸伤腿脚
	场地人员
	2
	E
	中
	钻具不能堆放过高，人员远离堆放钻具区
	场地人员


工作安全分析表
日期：  2010   年4月  日                                                        JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	安装套管钳做下套管准备

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	拆掉液压大钳
	钳子坠落
	钳子，作业人员
	3
	B
	低
	检查好吊钩钢丝绳
	司钻

	
	
	吊绳飞上天车头
	作业人员
	1
	D
	低
	用引绳将吊绳环子拉紧
	井架工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	将套管钳吊上钻台
	钳子坠落
	作业人员
	3
	B
	低
	检查好吊钩钢丝绳
	值班干部

	
	
	引绳短，作业人员摔伤
	场地作业人员
	2
	C
	低
	使用和检查好引绳
	副司钻

	3
	装上套管钳
	钳子摆动将人挤伤
	井口操作人员
	1
	B
	低
	注意站位将钳子扶稳
	内外钳工

	
	
	钳子坠落
	井口操作人员
	3
	B
	低
	检查好吊钩钢丝绳
	井架工

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：   2010     年 4 月    日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	安装调试可控台

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	接司控台气管束及气管线
	气管束头子从钻台上掉落伤人
	钻台下作业人员
	2
	C
	低
	用引绳将气管束头子绑紧，再挂上钻台，通知钻台下的人撤离
	技术员

	
	
	将气管束头子拉断
	气管束
	1
	D
	低
	拉的时候轻一点，多人配合，不要盲目硬拽
	技术员

	
	
	沙子堵塞气路
	控制系统
	1
	E
	低
	在上螺丝之前，用气管先一个孔，一个孔的吹干净
	大班司钻

	2
	操作控制手柄，看是否起作用并且与控制对象开关状态相符
	造成封井器关闭
	封井器闸板
	2
	B
	低
	将远控房压力卸掉或将管汇上截止阀关闭再调试
	技术员

	
	
	蹩泵或将钻具挤伤
	闸板及钻具
	2
	B
	低
	同上
	技术员

	
	
	损坏井口装置
	封井器
	1
	B
	低
	同上
	技术员


工作安全分析表
日期：     2010   年 4  月   日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	接封井器液压管线

	JSA小组成员
	


	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	将34根短管线连接成8根长管线
	敲击油壬时液压油或铁屑溅入眼内损伤眼睛
	作业人员
	2
	D
	中
	佩戴好护目镜
	副司钻

	2
	依次将8根管线与远控房与封井器相连
	伤手
	作业人员
	1
	D
	低
	使用好榔头，手扶时候离油壬远一点
	副司钻

	
	
	伤眼睛
	作业人员
	2
	D
	低
	戴好护目镜
	副司钻

	3
	将远控房压力打起来，开关封井器进行调试
	管线刺漏伤人
	管线刺漏处人员
	2
	D
	中
	远离液压管线特别时接头处
	技术员


工作安全分析表
日期：   2007     年 4月  日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	抽大绳

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	卸死绳头
	工具打滑，脱落伤人
	作业人员
	3
	E
	中
	召开作业前安全会，作业人员学习JSA，明确工作程序，拿好工具并拴好安全绳
	值班干部，操作人员

	
	
	物体打击
	作业人员
	3
	D
	中
	作业人员用力一致，防止打绳反弹伤人
	司钻，操作人员

	
	
	人员坠落
	作业人员
	3
	D
	中
	正确站位，预防惯性将人带出
	司钻，副司钻

	2
	卸死绳稳定器
	人员坠落
	作业人员
	3
	D
	中
	指定有经验人员操作，劳保护具穿戴齐全正确
	值班干部

	
	
	工具打滑，脱落伤人
	作业人员
	2
	E
	中
	拿好工具，正确使用
	操作人员

	3
	卸活绳头
	工具脱落伤人
	作业人员
	2
	E
	中
	正确使用工具，防止打滑或脱落
	操作人员

	
	
	物体打击
	作业人员
	3
	D
	中
	绞车专人看守，沟通联系清楚，专人指挥，平稳操作，非作业人员远离危险区
	值班干部

	4
	用抽绳器抽大绳
	大绳头摔伤到人
	作业人员
	3
	E
	高
	沟通联系清楚，专人指挥，平稳操作，非作业人员远离危险区
	值班干部

	
	
	抽绳器伤人
	作业人员
	2
	C
	低
	正确站位，站在抽绳器侧面
	操作人员


工作安全分析表
日期：     2010   年 4  月    日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	整改配浆漏斗管线

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	准备电焊工具及手工具
	触电伤害
	机械工长
	4
	E
	
	使用绝缘手套
	机械工长

	
	
	气瓶气体泄漏，爆炸
	机械工长
	4
	E
	
	检查气瓶安全装置
	机械工长

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	用引绳将管线放入罐内，用管线连接两端
	抬管线时滑落伤人
	机械工长
	2
	E
	
	配合要一致
	机械工长

	
	
	手指挤伤
	泥浆工
	2
	E
	
	手放在合适位置
	

	3
	管线对齐加固后进行焊接
	灼伤眼睛和皮肤
	机械工长
	4
	E
	
	使用电焊面罩，劳保护具佩戴齐全
	机械工长

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	挪走废料打扫罐面
	人员行走滑跌
	机械工长
	2
	E
	
	工作时注意力集中，脚站稳
	机械工长、泥浆工

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：  2010   年  4 月  日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	固井前清理场地

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	将管架上剩余套管滚到经常外侧
	腿脚砸伤
	作业人员
	2
	E
	中
	注意站位，站在套管滚动方向的后面
	作业人员

	
	
	将手挤伤
	作业人员
	1
	E
	低
	不要用手滚或扒，使用木棒或木撬杠推动
	作业人员


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	用气动绞车将后排8各管架拉开
	管架摆动伤人
	作业人员
	3
	D
	中
	站在管架摆动半径之外，上下联系好
	司钻

	
	
	钢丝绳弹飞伤人
	作业人员
	2
	D
	中
	人站的远一些，检查好吊钩钢丝绳
	司钻

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：     2010   年 4  月日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	保养离心机

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	办理作业许可，挂牌上锁
	人员误操作伤人
	作业人员
	3
	E
	高
	专人监护，选用无缺陷工具，作业前必须再次确认电器和机械隔离
	监护人、操作人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	开盖，清洗保养
	夹手夹脚
	作业人员
	2
	D
	中
	劳保穿戴正确齐全，使用好工具
	操作人员

	
	
	踩空摔落
	作业人员
	2
	E
	中
	打开盖子时，站位正确，并系上安全带
	操作人员

	3
	关闭许可试运转
	螺丝飞溅伤人
	作业人员
	3
	D
	中
	启动设备时站在侧面观察
	操作人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：   2010     年  4  月     日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	更换闸板蕊

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	卸掉远空房压力换向阀打到中位
	高压刺漏伤人
	作业人员
	1
	B
	低
	确定将压力完全卸除
	技术员

	
	
	误操作伤人
	作业人员
	1
	B
	低
	确认各闸门在正确位置
	技术员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卸掉侧门螺丝，打开侧门
	榔头工具将人手砸伤
	作业人员
	1
	B
	低
	检查好榔头，用手将扳手扶稳，手不放在扳手与壳体之间被挤伤
	井架工

	
	
	旋开侧门时撬杠打滑
	作业人员
	2
	B
	低
	撬杠打稳，脚下站好，同时注意用力
	井架工

	3
	取下旧闸板，装上新闸板，关上侧门，螺丝上紧
	砸伤腿部
	作业人员
	4
	C
	中
	拆闸板时战位远一些，防止掉下来砸伤，往上装时要两人配合抬住
	井架工

	
	
	挤伤手
	作业人员
	1
	B
	低
	上螺丝时应使用好扳手，手不放在壳体和扳手之间
	井架工

	4
	将换向阀打到正确位置，将压力打上
	
	
	
	
	
	
	技术员

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：  2010    年  4 月     日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	液气大钳操作作业

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	开泵站
	开泵有触电风险
	外钳工
	1
	A
	低
	开泵时做好防触电措施，立即停止整改
	外钳工

	
	
	闸门倒错的风险
	外钳工
	1
	A
	低
	倒闸门时检查清楚
	外钳工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	检查液压大钳
	检查钳牙时未断气源
	外钳工
	3
	E
	中
	检查钳牙时断开气源锁定
	外钳工

	
	
	钳牙松动掉入井中
	外钳工
	4
	E
	中
	检查钳牙是否松动，用扳手上紧
	外钳工

	3
	操作
	操作过猛碰伤人
	外钳工
	4
	E
	中
	按操作规程操作，平稳操作
	外钳工

	
	
	操作时手放上钳伤手
	外钳工
	4
	E
	中
	操作时注意人员的位置
	外钳工

	4
	锁定
	不锁定气源有损装置
	外钳工
	4
	E
	中
	锁定气源
	外钳工

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：   2010  年 4月    日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	接放喷管线

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	准备工具棕绳等
	
	作业人员
	1
	E
	低
	准备好无缺陷的工具
	钻工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	将放喷管线放到安全位置
	夹手夹脚
	作业人员
	3
	D
	中
	拉放喷管线时，手放在安全位置
	大班，钻工

	
	
	砸脚
	作业人员
	3
	D
	中
	起放管线时，脚移开，相互配合好
	大班，钻工

	3
	上紧放喷备线之间的丝扣和连接
	刷丝扣灰尘溅入眼睛
	作业人员
	1
	E
	低
	戴好护目镜
	钻工

	
	
	配合时夹伤人员手部
	作业人员
	3
	D
	中
	上扣时，手不要放在易夹位置
	钻工

	4
	作业结束后回收工具
	
	
	
	
	
	及时清理现场工具
	钻工

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：   2010 年 5月19日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	动土作业

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	挖沟
	洋镐将人击伤
	作业人员
	3
	D
	中
	使用洋镐挖掘时，正前方及后方不要斩站人
	副司钻

	
	
	沙子或土溅入眼睛
	作业人员
	1
	D
	低
	佩戴上护目镜
	副司钻

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：   2010     年  4 月    日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	卸套管

	JSA小组成员
	  

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	


	1
	准备及检查吊索具
	吊索断裂伤害
	作业人员
	1
	E
	低
	非作业人员远离作业区域，吊车要复合载荷要求
	作业人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	指挥套管车吊车停在合理位置，人员上车用钢丝绳绑好套管
	车辆伤害
	作业人员
	3
	E
	高
	倒车时要专人指挥，手势明确
	作业人员

	
	
	夹手夹脚，碰伤，跌落
	作业人员
	3
	D
	中
	注意站位，钢丝绳挂吊正确
	作业人员

	3
	指挥吊车吊装作业
	夹手，砸脚
	作业人员
	3
	D
	中
	戴好黄袖标，专人指挥，拴好引绳
	作业人员

	
	
	套管坠落，碰伤
	作业人员
	4
	E
	高
	不要站在套管之间，注意站位，检查好吊索具再起吊
	作业人员

	4
	恢复作业现场
	车辆伤害
	作业人员
	3
	E
	高
	倒车时专人指挥
	作业人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：   2010     年  4  月    日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	拆卸循环罐

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	切断罐上所有设备电源
	电击伤害
	作业人员
	2
	E
	中
	专业人员实施断电作业
	电工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	拆卸所有固空设备
	手或手指夹伤
	作业人员
	2
	E
	中
	拆卸时，手指放在安全位置，使用好工具
	钻工

	
	
	脚受伤
	作业人员
	3
	D
	中
	注意站位，防止脚下滑跌
	钻工

	3
	把泥浆罐之间连接管线和电器拆掉
	电击伤害，夹手夹脚
	作业人员
	2
	E
	中
	专业人员操作，断开电源，拆除电源，正确使用工具
	电工、钻工

	
	
	电击伤害，夹手夹脚
	
	
	
	
	
	

	4
	拆卸循环罐栏杆
	从循环罐跌落
	作业人员
	4
	E
	高
	拆卸脚下站稳，远离危险区，注意站位
	钻工

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：   2010     年  4  月     日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	排钻具

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	将卸到管架上的钻具摊开
	钻具滚落伤人
	作业人员
	2
	E
	中
	人撬钻具时注意站位，站在侧面
	作业人员

	
	
	将手挤伤
	作业人员
	2
	E
	中
	不要用手扒
	作业人员

	
	
	撬杠将人撞伤
	作业人员
	1
	D
	低
	撬杠注意使用方法不要正队胸口
	作业人员

	2
	将母扣端排齐
	将手挤伤
	作业人员
	2
	E
	中
	不要用手扒
	作业人员

	
	
	用力过猛钻具将人撞伤
	作业人员
	1
	D
	低
	两端的人注意站位，两边联系好
	作业人员

	3
	上二层下三层时用铁丝将两侧绑紧
	钻具跌落将人夹伤
	作业人员
	2
	E
	中
	尽量不要蹲钻具上捆绑
	作业人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：   2010     年4   月   日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	通排洗套管

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	通套管
	将手夹伤
	作业人员
	1
	E
	低
	两人配合好，不要用力过猛，通径规进入套管内再拉
	作业人员

	
	
	脚砸伤
	作业人员
	2
	E
	中
	通径规快出来时脚挪开，防止砸在脚上
	作业人员

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	洗套管
	刷丝扣时，清洗剂溅入眼睛
	作业人员
	1
	D
	低
	戴好护目镜
	作业人员

	
	
	清洗剂腐蚀手
	作业人员
	1
	D
	中
	带上橡胶手套
	作业人员

	3
	排套管
	夹手，挤伤
	作业人员
	1
	E
	低
	使用好撬杠，不要用手扒
	作业人员

	
	
	用力过猛撞伤人
	作业人员
	2
	D
	中
	两端人联系好
	作业人员

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：     2010   年  4 月     日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	气动小绞车操作（吊单根）

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	检查设备
	小绞车钢丝绳排列不整齐
	场地工
	2
	E
	中
	检查气动绞车排绳器
	井架工

	
	
	刹车不灵，固定不牢
	场地工、内外钳工
	1
	E
	低
	检查气动绞车，手刹，脚刹的制动性
	井架工

	
	
	小绞车节钩有缺陷
	内外钳工、井架工
	3
	E
	高
	检查小绞车的自锁装置
	场地工

	2
	上提单根
	钢丝绳断裂挤伤滑跌
	场地工、内外钳工
	3
	E
	高
	检查绞车钢丝绳有无产生断裂及变形
	井架工

	
	
	刹车不灵单根下砸
	内外钳工、井架工
	2
	E
	中
	检查小绞车刹车的可靠性，人员远离危险区
	井架工

	3
	下放单根入鼠洞
	站位不对，单根压脚面
	内外钳工
	2
	E
	中
	合理站位，不挡操作者视线
	内钳工

	
	
	不用钩子，单根摆动
	内外钳工
	1
	E
	低
	入鼠洞使用好钻杆钩子或引绳
	外钳工

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010 年4月日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队 
	工作任务
	卸测井天滑轮

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	上井架
	高空坠落
	井架工
	3
	A
	低
	系好安全带，并由司钻确认，使用好防坠落装置
	司钻

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	卸测井天滑轮
	手工具跌落伤人
	井口人员
	3
	B
	中
	手工具系好保险绳、严禁交叉作业
	井架工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	下井架
	人员坠落
	井架工
	3
	A
	低
	使用好防坠落装置
	井架工

	
	
	工具遗留在井架上
	井口人员
	3
	B
	中
	及时清理工具
	井架工

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：    2010 年  4 月  日                                                    JSA编号： 70165-

	单    位
	70165队 
	工作任务
	安装消音灭火器的压条

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	上消音灭火器支架
	人员坠落
	王小宁
	3
	A
	低
	系好安全带、做到高挂抵用
	王小宁

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安装压条
	手工具坠落伤人
	周围人员
	3
	A
	低
	手工具系好保险绳、周围人员远离
	王治友

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010 年4月  日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队 
	工作任务
	挂电测用天滑轮

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	上井架
	高空坠落
	井架工
	3
	A
	低
	系好安全带，并由司钻确认，使用好防坠落装置
	司钻

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	挂天滑轮
	手工具跌落伤人
	井口人员
	3
	B
	中
	手工具系好保险绳、严禁交叉作业
	井架工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	下井架
	人员坠落
	井架工
	3
	A
	低
	使用好防坠落装置
	井架工

	
	
	工具遗留在井架上
	井口人员
	3
	B
	中
	及时清理工具
	井架工

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010  年  4  月  日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165
	工作任务
	修泵

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	准备工具
	误操作伤人
	副司钻
	2
	C
	中
	断动力源、挂牌、专人监护
	副司钻

	2
	拆凡尔体
	手工具使用不当、飞溅伤人
	副司钻，其他协助人员
	2
	D
	中
	检查好实用的工具，劳保护具齐全
	副司钻

	
	
	人员滑跌、站位不当伤人
	副司钻，其他协助人员
	1
	B
	低
	人员站位正确、配合得当、站稳抓牢
	副司钻

	3
	装凡尔体
	缸盖等工件掉落将人砸伤
	副司钻，其他协助人员
	1
	A
	低
	摆放工件要放在合适的位置，防滑落
	副司钻

	
	
	人员滑跌、站位不当伤人
	副司钻，其他协助人员
	1
	B
	低
	人员站位正确、配合得当、站稳抓牢
	副司钻

	4
	清理现场
	工具落入设备内造成设备的损坏
	副司钻，其他协助人员
	1
	A
	低
	作业完后清理现场，回收清点工具
	副司钻


工作安全分析表
日期：      2010  年 4  月   日                                                     JSA编号： 70165

	单    位
	70165
	工作任务
	使用喷灯烤仪器丝扣

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等
级
	
	

	1
	准备工具
	点燃喷灯时伤人
	周围人员
	2
	C
	中
	正确使用喷灯、周围人员远离
	秦喜锋

	2
	烤丝扣
	伤及自己或周围人员
	副司钻，其他协助人员
	2
	C
	中
	检查好使用的喷灯，劳保护具齐全
	使用人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010  年  4  月   日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165
	工作任务
	接灌浆管线

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等
级
	
	

	1
	高空作业
	高空坠落
	操作人员
	2
	C
	中
	系好安全带
	井架工

	2
	手工具使用
	手工具滑落
	周围人员
	2
	C
	中
	检查好使用的喷灯，劳保护具齐全
	井架工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	敲击作业
	铁销飞溅伤及眼睛
	操作人员
	2
	C
	中
	穿戴好劳保护具
	井架工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010  年 4  月   日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165
	工作任务
	接套管钳液压站电源

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等
级
	
	

	1
	劳保护具检查
	手工具绝缘不好伤人
	作业人
	2
	C
	中
	使用好绝缘良好的工具
	监护人

	2
	断电验电
	盲目操作触电
	作业人
	2
	C
	中
	确认无电后再进行作业
	监护人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	接电
	监护不到位伤人
	作业人
	2
	C
	中
	作业时监护人到位
	监护人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010  年 4 月   日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165 钻井队
	工作任务
	搞井口

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等
级
	
	

	1
	挂绳套
	登高坠落伤害
	作业人
	2
	C
	中
	系好安全带，做好防滑措施
	井架工

	2
	拆卸封井器固定
	手工具使用不当伤人
	作业人
	2
	C
	中
	抓好手工具，系好保险绳
	副司钻

	
	
	敲击作业飞溅伤害
	作业人
	
	
	
	戴好护目镜
	副司钻

	3
	绷封井器
	绳套断裂伤害
	作业人
	2
	C
	中
	检查好绳套，使用标准绳套
	副司钻

	
	
	配合不当伤害
	作业人及其他配合人员
	2
	C
	中
	统一指挥，其他人员远离危险区
	副队长

	
	安装井口
	上扣操作不当伤害
	配合人员
	2
	C
	中
	缓慢下放钻具平稳对扣
	副队长


工作安全分析表
日期：      2010  年  4 月  4  日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	割提升短节提环

	JSA小组成员
	

	 序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	移动气瓶
	搬移过猛气体泄漏
	作业人员
	4
	E
	高
	搬移过程小心轻放
	监护人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	摆放气瓶安装气管线
	气瓶间距不够着火
	作业人员
	4
	E
	高
	两瓶摆放至安全位置
	监护人

	
	
	气管线检查不到位漏气
	作业人员
	2
	E
	中
	作业前检查好气管线
	作业人

	3
	切割作业
	劳保护具不全
	作业人员
	2
	E
	中
	劳保护具配戴齐全
	作业人

	
	
	灭火器未到位安全措施不当伤人
	作业人员
	2
	E
	中
	灭火器安全措施到位
	监护人

	4
	现场清理
	火源未清理着火
	作业人员
	2
	E
	中
	作业完毕后清理现场
	监护人

	
	
	
	
	1
	
	
	
	


. 工作安全分析表
日期：      2010  年  4  月  日                                                    JSA编号： 70165

	单    位
	70165
	工作任务
	临时用电作业

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等
级
	
	

	1
	劳保护具检查
	手工具绝缘不好伤人
	作业人
	2
	C
	中
	使用好绝缘良好的工具
	监护人

	2
	断电验电
	盲目操作触电
	作业人
	2
	C
	中
	确认无电后再进行作业
	监护人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	接电
	监护不到位伤人
	作业人
	2
	C
	中
	作业时监护人到位
	监护人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	通电
	线路检查不到位伤人
	其它人员
	2
	C
	中
	线路包扎无外露现象，通电前检查线路安全
	作业人           监护人


工作安全分析表
日期：      2010  年  4  月      日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队
	工作任务
	使用电焊

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	移动电焊机
	 电线磨损漏电
	作业人员
	4
	E
	高
	搬移过程小心轻放，使用前认真检查
	监护人

	
	
	电源线检查不到位伤害
	作业人员
	2
	A
	低
	使用前认真检查，搬移过程小心轻放
	作业人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	作业时伤害
	劳保护具不全
	作业人员
	2
	E
	中
	劳保护具配戴齐全
	作业人

	
	
	灭火器未到位安全措施不当伤人
	作业人员
	2
	E
	中
	灭火器安全措施到位
	监护人

	3
	现场清理
	火源未清理着火
	作业人员
	2
	E
	中
	作业完毕后清理现场
	监护人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010 年4月4日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队 
	工作任务
	登高安装探照灯、加热装置

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	登高
	高空坠落
	司机
	3
	A
	低
	系好安全带，并由大班电工确认，使用好防坠落装置
	大班电工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	安装
	手工具跌落伤人
	井口人员
	3
	B
	中
	手工具系好保险绳、严禁交叉作业
	司机

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	下行
	人员坠落
	司机
	3
	A
	低
	使用好防坠落装置
	司机

	
	
	工具遗留在高处
	井口人员
	3
	B
	中
	及时清理工具
	司机

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010 年4月4日                                                    JSA编号：70165-
	单    位
	70165钻井队 
	工作任务
	登高固定导管

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	登高
	高空坠落
	井架工
	3
	A
	低
	系好安全带，并由副司钻确认，使用好防坠落装置
	副司钻

	
	
	配合不当伤害
	作业人及其他配合人员
	2
	C
	中
	统一指挥，其他人员远离危险区
	副队长

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	使用绷绳
	手工具跌落伤人
	井口人员
	3
	B
	中
	手工具系好保险绳、严禁交叉作业
	副司钻

	
	
	绳套断裂伤害
	作业人
	2
	C
	中
	检查好绳套，使用标准绳套
	副司钻

	3
	下行
	人员坠落
	井架工
	3
	A
	低
	使用好防坠落装置
	井架工

	
	
	工具遗留在高处
	井口人员
	3
	B
	中
	及时清理工具
	井架工

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010 年4月1日                                                    JSA编号：70165-
	单    位
	70165钻井队 
	工作任务
	登高更换冲管

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	登高
	高空坠落
	井架工
	3
	A
	低
	系好安全带，并由副司钻确认，使用好防坠落装置
	副司钻

	
	
	配合不当伤害
	作业人及其他配合人员
	2
	C
	中
	统一指挥，其他人员远离危险区
	副队长

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	更换冲管
	手工具跌落伤人
	井口人员
	3
	B
	中
	手工具系好保险绳、严禁交叉作业
	副司钻

	
	
	绳套断裂伤害
	作业人
	2
	C
	中
	检查好绳套，使用标准绳套
	副司钻

	3
	下行
	人员坠落
	井架工
	3
	A
	低
	使用好防坠落装置
	井架工

	
	
	工具遗留在高处
	井口人员
	3
	B
	中
	及时清理工具
	井架工

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010 年4月1日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队 
	工作任务
	拆机泵房架子

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	登高
	高空坠落
	登高人员
	3
	A
	低
	系好安全带，并由隔离人员确认，使用好防坠落装置
	大班司钻

	
	
	配合不当伤害
	作业人及其他配合人员
	2
	C
	中
	统一指挥，其他人员远离危险区
	大班司钻

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	紧稳绳器螺栓
	手工具跌落伤人
	井口人员
	3
	B
	中
	手工具系好保险绳、严禁交叉作业
	大班司钻

	
	
	
	
	
	
	
	
	大班司钻

	3
	下行
	人员坠落
	井架工
	3
	A
	低
	使用好防坠落装置
	大班司钻

	
	
	工具遗留在高处
	井口人员
	3
	B
	中
	及时清理工具
	大班司钻

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


工作安全分析表
日期：      2010 年4月3日                                                    JSA编号：70165

	单    位
	70165钻井队 
	工作任务
	保养顶驱

	JSA小组成员
	

	序号
	工作步骤描述
	危害（可能发生的事故）
	可能伤及到的人或物
	风险评价
	控制措施、补救措施
	措施控制人
（具体到岗位或人员）

	
	
	
	
	严重性
	可能性
	等级
	
	

	1
	登高
	高空坠落
	井架工
	3
	A
	低
	系好安全带，并由副司钻确认，使用好防坠落装置
	井架工

	
	
	配合不当伤害
	作业人及其他配合人员
	2
	C
	中
	统一指挥，其他人员远离危险区
	井架工

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	保养顶驱
	手工具跌落伤人
	井口人员
	3
	B
	中
	手工具系好保险绳、严禁交叉作业
	井架工

	
	
	
	
	
	
	
	
	井架工

	3
	下行
	人员坠落
	井架工
	3
	A
	低
	使用好防坠落装置
	井架工

	
	
	工具遗留在高处
	井口人员
	3
	B
	中
	及时清理工具
	井架工

	4
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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