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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

高炉停压缩空气事故现场处置方案

	事故现象
	压力回零，压缩空气停止。
	导致事故
	1、无法出铁；

2、送风系统有烧穿危险；

	涉及范围及人员
	1、高炉：炉内操作人员、炉前工；

2、点检：给排水点检人员；3、煤粉岗位。

	应急程序图
	[image: image1.png]

	事故现场应急处置
	1
	炉前岗位或煤粉岗位发现停风后立即汇报高炉工长。
	发现人

	
	2
	高炉工长立即汇报总厂调度，并组织烧铁口出铁。
	工长

	
	3
	煤粉岗位立即关闭枪阀，防止烧穿。
	煤粉岗位

	
	4
	高炉工长组织各岗位检查送风系统和热风炉高温打风部位，必要时打水冷却防止烧穿。
	工长

	
	5
	高炉出铁不及时要减风减氧控制强度。
	工长



































































































































































































































































































































高炉停压缩空气





煤粉停压缩空气





炉前岗位发现停压缩空气后马上通知炉内工长，炉内工长汇报总厂值班长，并组织烧铁口出铁工作。高炉工长马上令各岗位检查送风系统和热风炉高温打风部位，必要时打水冷却防止烧穿。








值班长汇报公司调度，查找停压缩空气原因，尽快恢复。








煤粉岗位发现停压缩空气后，要马上汇报，并在停煤后马上关闭枪阀，防止烧穿。如果煤枪与喷出管线是软连接，要多组织人员同时关枪阀，防止烧穿。
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