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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

综掘机司机应急处置卡

工艺流程：1 开机准备→ 2 开机切割→ 3 停机

	工序
	主要危险危害因素及后果
	事故预防程序
	应急措施

	1
	1.顶帮掉矸伤害。

2.气体超限。

3.综掘机设备损坏。

4.综掘机开机伤人。
	1.敲除彻底，顶帮无悬矸危岩。
2.检查瓦斯情况。

3.检查机器设施，确保运转正常。

4.按规程规定清理人员。
	1.严格执行好敲帮问顶制度。

2.正确悬挂瓦检仪和瓦斯探头。

3.司机认真检查各种设施部件系统。

4.班组长负责清理人员。

	2
	1.综掘机开机伤人。

2.掉矸伤人。

3.漏电伤人。
	1.开机前发出警号，综掘机运转时，

严禁人员进入规定地点。

2.按规程规定顺序开机切割。

3.拖延电缆吊挂。
	1.开机时，落实专人在转载处进行警戒。

2.切割时按设计断面均衡切割，副司机进行监护。

3.机器前进后退时专人看护电缆。

	3
	误启动伤人。
	断电、闭锁。


	1.切割头落地后按下急停按钮。

2.控制系统打到零位，停电闭锁。





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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