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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

主斜巷信号把钩工应急处置卡

工艺流程：1安全确认→2摘挂钩→3斜巷拉放车→4停车   

	工序
	主要危险危害因素及后果
	事故预防程序
	应急措施

	1
	1.摔伤、碰伤。
	1.检查巷道无行人，或拦截行人进入斜巷。

2.检查安全设施灵活可靠。
	1.严格执行“行车不行人”制度。

2.现场严格执行手指口述。

	2
	1.碰伤、挤伤、砸伤、撞伤。


	1.检查钢丝绳钩头完好、无断丝，保险绳完好。

2.检查连接装置完好、无损坏，信号灵敏可靠。

3.摘挂钩头、保险绳、连接装置齐全、可靠。
	1.检查时，一人操作一人监护，必须做好互保联保。

2.现场严格执行手指口述。

	3
	1.挤伤、撞伤、砸伤、碰伤。

2.钢丝绳伤人。
	1.发送信号行车清晰、准确。

2.使用安全设施正确。
	1.严格执行“行人不行车、行车不行人”制度。

2.必须做好互保联保。

3.现场严格执行手指口述。

	4
	1.撞伤、挤伤。
	1.发送停车信号清晰、准确。

2.车辆停稳后，掩车牢固。
	1.车未停稳，严禁摘挂钩。

2.现场严格执行手指口述。





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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