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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

关于起重吊运挂钩摘钩的安全梳理
1、 现状及主要问题
1、 船型越造越大，板片、预制料、分段越来越高，起重吊运挂钩摘钩人员缺少安全防护和良好的作业平台，易发生高坠事故；
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2、 之前制作的工装爬梯高度不足，且无防倾倒功能，竹梯长度固定，且重量较重，使用不便；
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3、 向总装部借用差速器，在行车钩头悬挂差速器，防止工人挂钩时发生高坠，但是数量不足以满足部门各区域使用；
4、 制作侧面工装平台，以方便工人挂钩和摘钩；
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2、 原因分析
1、 制造部缺少相应的爬梯、差速器和作业平台；
2、 员工安全意识淡薄，缺少防护和作业平台，冒险攀爬进行挂钩和摘钩作业；
3、 整改要求
1、 申请采购10架伸展式多功能爬梯和10副差速器及安全母绳，跟踪制作合适的挂钩摘钩作业平台；
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2、要求起重吊运挂钩摘钩作业提前进行策划，落实爬梯、差速器和安全母绳的使用，确保挂钩摘钩人员的安全；
2、组织部门起重指挥挂钩人员进行安全培训，将挂钩摘钩作业的安全要求和相应工具和设备使用要求进行宣贯，并组织挂钩摘钩专项检查，对现场违规冒险操作进行整改；
4、 预期效果
提供良好的施工工具和安全措施给起重挂钩摘钩员工，规范现场挂钩摘钩高处作业，预防高处坠落事故的发生。
                             2018年10月1日



















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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