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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

环保监测不达标复查、纠正预防措施一览表
	序号
	项目
	监测部门
	监测点
	复查要求
	纠正/预防措施

	1
	污
水
	安全环保部
	总排污口
	对每一项不达标指标2日内进行复查
	安全环保部提出、超标单位填写

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	化验车间
	污水处理出水口
	对连续二次及以上出现的不达标指标1日内进行复查
	对连续二次及以上出现的不达标指标由本单位提出并填写

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	大
气
	安全环保部
	林格曼黑度
	对每一项不达标指标随时跟踪监测，直至监测达标
	安全环保部提出
超标单位填写

	7
	
	
	锅炉排放烟气烟尘、SO2、NOX
	
	

	8
	
	
	粉尘
	
	

	9
	噪
声
	安全环保部
	公司生产区噪声
	在监测报告单备注栏中注明不达标时间段
	安全环保部提出
超标单位填写

	10
	
	
	公司办公区噪声
	
	

	11
	
	
	公司宿舍区噪声
	
	

	12
	
	
	公司厂界噪声
	
	





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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