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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

火力发电厂汽包水位计工作风险辨识
	作业项目
	汽包水位计

	序号
	 辨识项目
	 辨识内容
	 典型控制措施

	一
	  公共部分（健康与环境）

	
	  [表格内容同1.1.1公共部分（健康与环境）]

	二
	  作业内容（安全）

	1
	汽包电极式水

位计电极更换
	1．烫伤：检修前汽包电极式水位计测量筒一次门关闭不严密，或电极更换安装不正确高温高压汽水泄漏伤人
	(1)检修前，运行人员关闭汽包电极式水位计测量筒汽、水侧一次门，然后打开排污门将测量筒泄压，确认压力完全泄掉并且测量筒冷却后，才可进行电极的更换工作。

(2)拆装电极时，应站在所更换电极的侧面，缓慢拧松电极，确认电极接口无泄漏后，拆下需更换的电极；拆装电极时避免敲打。

(3)电极应正对安装孔拧入，不可偏斜，应使用退火紫铜垫片。

	
	
	2．外力：电极在高压状态下有飞出危险，造成人员伤害
	检修人员避免人身正面和电极相处，在确定无压的情况下进行电极拆除工作

	
	
	3．电极拆除和安装时由于方法不对而损坏筒体电极座内螺纹
	电极在拆除和安装时用力要均匀，不允许使用超大扳手或用敲打的方法进行

	
	
	4．电极更换后，投用过快，方法不对而损坏电极
	电极更换后在投入运行过程中要先预热后再投入运行





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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