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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

钳工风险辨识牌
	危险源
	事故种类
	预防措施

	（1）检修时，联系不当，不采取防护措施，不挂牌。

（2）工具使用不当。

（3）不停机检查，处理设备故障。

（4）设备安全设施不完善。

（5）交叉作业联系不当。
	机械伤害
	（1） 检修前应通知调度和操作工、切断电源，拉开事故开关，并在启动开关上挂“禁止启动”牌，必要时设专人监护。

（2） 按规定正确使用钳工工具和砂轮、钻床。

（3） 不停机检查设备、应避开转动部位，必须停机处理设备故障。

（4） 设备的安全设施，保证齐全完好。

（5） 多人作业做好安全组织工作，落实联保互保制度。

	（1）高处作业，不系安全带。

（2）场地杂乱，妨碍安全通道畅通。

（3）防护栏没有或开焊。

（4）用力不当，场所地条件差。

（5）脚手架工作时，梯子、踏板、架杆不可靠。
	摔伤


	（1）高处作业必须系好安全带。

（2）备件堆摆要整齐稳固，安全通道上不得有障碍物或油垢。

（3）检查护栏，保证良好可靠。

（4）在狭窄地方或高处作业，使用扳手、大锤、撬棍之类工具时，用力要得当，并观察好周围环境。

（5）梯子、踏板、架杆要牢固可靠并有专人检查。

	（1）作业场地混乱，临时线漏电。

（2）使用电器时不按规定穿戴劳保品。

（3）电动工具未使用漏电保护器。
	触电


	（1）作业场地备品备件摆放有序，检修时，应架空电源线或使用安全电压。

（1） 使用电钻，电动扳手等手持电动工具应戴绝缘手套。

（2） 电动工具必须使用匹配漏电保护器。

	（1）上下层作业联系配合不好。

（2）高空乱扔杂物工具。

（3）搬抬物品配合不好。

（4）工具、备件放置不稳固。

（5）在吊起备件下行走、检查或检修。
	碰伤、砸伤、挤伤


	（1）上下层作业时加强联系，做好保护。

（2）严禁高空乱抛扔杂物。

（3）搬抬物品、专人指挥配合好。

（4）物品、备件必须放置平稳。

（5）严禁在吊起备件下行走、检查或检修。

（6）拆卸笨重零件，必须用导链。

	（1）煤气设施泄漏。

（2）作业前及作业中未进行监测。

（3）带煤气作业未配戴呼吸器。


	煤气中毒


	（1）作业前应由安全人员进行测试，确认是否有煤气泄漏。

（1） 作业中应有安全人员现场监护。

（2） 带煤气作业应配戴呼吸器。





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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