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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

上皮带风险辨识牌
	危险源
	事故种类
	预防措施

	用插车把皮带上架时


	压伤、砸伤
	1、要选择好所站的位置，避免被车压伤。

2、要选择好所站的位置，不要站在皮带的正前方。

3、要选择好所站的位置，要站在侧面，防止支撑架倒下伤人。

	用倒链把皮带上架时。


	（1）绳索拉断伤人。

（2）倒链下滑皮带伤人。

（3）绳索毛刺伤人。
	1、要选择能足够承重的钢索，检查钢索不能有断股现象，防止因钢索过细或断股不能承重被拉断伤人。

2、要选择好倒链，防止因倒链脱扣皮带下滑伤人。

3、不要用起毛刺的钢索，防止毛刺伤人。

	上皮带被皮带绞伤。


	绞伤
	上皮带时，双手要远离皮带和托辊，禁止开车用手去推皮带，防止被绞伤。

	上皮带被皮带砸伤。


	砸伤
	所上皮带钉好后，启动时，不要站在皮带架子周围，防止因皮带启动拉力过大把皮带架拉倒伤人。



	站立不稳、钻跨皮带
	摔伤
	上皮带时，要上下联系好，禁止启动时站、钻、跨皮带，防止摔伤。





















































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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